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Wszystkim Klientom, Partnerom 
oraz Sympatykom naszej firmy 
skladamy najlepsze zyczenia 
spokojnych i radosnych 
Siviqt Bozego Narodzenia 
oraz pomyslnosci i suhcesow 
w Nouym Roku 


Motorola Polska 

Sektor Rozwiqzan Komercyjnych, 
Rzqdouych i Przemyslouych 


Motorola Polska Sp. z o.o, 
ul. Domaniewska 41 
02-672 Warszawa 
tel. (22) 606 04 50 
fax (22) 606 04 60 
www.motorola.pl > 
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Paryz-Dakar 


Rajd Paryz-Dakar jest jed- 
nq z najbardziej prestizo- 
wych imprez mi^dzynaro- 
dowych w swojej klasie. 
Zdecydowana wi^kszo^c 
startujqcych w wyScigu 
zafog wyposazona jest 
w roznego rodzaju Srodki 
tqcznosci. Z pewnosciq 
najcz^sciej spotykanymi sq 
przewozne lub przenosne 
radiostacje VHF pracujqce 
w zakresie 1 36...1 76MHz 
emisjq F3E (NFM). 

Str. 47. 


Cyfrowa analiza 
sygnalow 

Wyposazenie komputerow 
w kart$ muzycznq, czyli system 
cyfrowej obrobki sygnalow 
otworzylo nowe perspektywy dla 
radioamatordw i krotkofalow- 
cdw. Najcz^sciej wykorzystuje 
si$ go jako modem dla roznych 
rodzajdw emisji amatorskich. 
Mniej znane sq mozliwos'ci 
slosuwariia do wyswietlania ich 
przebiegdw czasowych emisji 
(oscyloskop komputerowy) albo 
rozkladow widma cz^stotliwoSci. 

str. 50. 




Nowosci RCMCIS-2000 

W dniach od 9 do 1 1 pazdziernika w Zegrzu k. Warszawy odbyla 
si$ XI Mi^dzynarodowa Wojskowa Konferencja Telekomunikacji 
i Informatyki RCMCIS. Podobnie jak konferencje z lat poprzednich, 
tak i ta byla polqczona z wystawq systemdw oraz urzqdzeri 
IqcznoSci i informatyki (radiostacje, urzqdzenia oraz systemy 
^ teletransmisyjne i komutacyjne 

transmisji danych, swiatlowodowe 
radiokomunikacyjne systemy 
satelitarne, systemy multime- 
dialne w zastosowaniach 
militarnych oraz komputero- 
we systemy wspomagania 
dowodzenia. itd.). 

Str. 32. 
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Odbiorniki 

na amatorskie pasma KF 

Pod koniec wieku 
XX transceivery 
zacz^to wyposazad 
w coraz wi^kszq 
liczb^ usprawnieri 
i gadzetow, kusz£|c 
potencjalnych 
klientow coraz 
wi^kszq liczbq udogodnieri operatorskich. Zach^ca- 
no ich jednoczeSnie do rezygnowania ze starego 
urzqdzen ia i kupna nowoczesniejszego. Podcho- 
dz^c chlodno i bez emocji wywoianych umiej^tnq 
reklam^, nalezy zdawac sobie spraw^, iz kazde 
nowe urzqdzenie jest tylko kolejnq konstrukcj^ 
producenta, usilujqcego trafic ze swoim nowym 
produktem w jak najszersze spektrum rynku - pisze 
Tadeusz Raczek SP7HT w pierwszym z cyklu 
arlykuldw. 

Str . 22. 


I love QRP 

Praca malq mocq (QRP) dla wielu kr6tkofalowc6w 
jest wielkq przyjemnoSciq. Panuje wr^cz moda na 
prace na urzqdzeniach wlasnor^cznie wykonywa- 
nych. Aby dowiedziec si^ wi^cej o QRP, zaprosilte- 
my do rozmowy jednego z najbardziej aktywnych 
mitoSnikdw pracy malq mocq - Wlodka SP5DDJ. 

Str. 20. 



Wielka Wyprawa Latarniana 

W dniach 31 lipca - 1 8 sierpnia 2002 r. miala miejsce 
Wielka Wyprawa Latarniana Trojmiejskiego Stowarzy- 
szenia Krotkofalowcow w Gdarisku. Grupa gdariskich 
krotkofalowcow postanowita pracowac z 1 1 czyn- 
nych latarni morskich, pocz^wszy od Krynicy Mors- 
kiej az do Swinoujscia. Jak wyglqdaly przygotowania 
do pracy na latarnich, kto oprocz SP2NBI, SP2HAV 
i SQ2BXI brat udziat w wyprawie, dowiemy si$ 
z relacji Stanislawa Leszczyny SQ2EEQ. 

Str. 28. 
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Konkurs BEACON 

Beacon to radioamatorska radiolatarnia b^dqca nadajni- 
kiem malej mocy, wysylajqca stabilny sygnaf przez calq do- 
b$. Pracujqce w wielu krajach beacony majq dokladnie 
okreslonq cz$stotliwosd i potozenie, a dla identyfikacji po- 
dajq takze swdj znak. 

W Polsce sprawa beacondw jest bardzo zaniedbana i nie 
istnieje ich aktualna lista. Z tego tez wzgl$du, wspdlnie 
z Polskim Klubem UKF, oglaszamy konkurs na koncepcj $ 
budowy takich urzqdzeri. Wymagania techniczne, jak rdw- 
niez wipcej informacji na ten temat, znajdujq si$ wewnqtrz 
numeru. Gorqco zach$cam do wziqcia udzialu w lym kon- 
kursie. Chodzi o to , aby w konsekwencji w przyszlym roku 
mozna bylo zainstalowad, zgodnie z wczesniejszq propozy- 
cjq, okolo 30 beacondw UKF na terenie Polski. Oczywifcie 
sponsorzy sq tutaj mile widziani. 

O He beacony KF, ktdrych prawdopodobnie brak w Pols- 
ce, mogq byd odbierane takze u nas z zagranicy, to bez 
wlasnych beacondw trudno obyd si$ na wyzszych pasmach. 

Beacony sq wykorzystywane na rozne sposoby, umozli- 
wiajq m.in.: 

- badanie warunkdw propagacji mi^dzy stacjq a beaconem , 

- sprawdzanie wlasnych urzqdzeri odbiorczych czy ante- 

nowych, 

- sq zrddlem sygnalu dla optymalizacji sygnalu do szumu S/N, 

- pozwalajq na okredlanie azymutu do stacji koresponden- 

ta, liczqc od kierunku do jednego z beacondw. 

Beacony sq bardzo popularnc i dosd g<?sto rozmicszczo- 
ne na terenie Europy Zachodniej, a ich liste mozna znalezd 
w Internecie. Chod jest tam kilka polskich znakdw, to jednak 
wigkszofc polskich beacondw jest nieezynna. Zdaniem 
SP6LB istnieje takze kilka lokalnych, efemeryeznie urucha- 
mianych beacondw, bez uzyskania odpowiedniego zezwo- 
lenia URTiP, co grozi sankejami karnymi. 

Sprawa nie jest fatwa do rozwiqzania, ale dobrze prze- 
myslana moze przyniedd wiele korzys'ei nie tylko dla UKF- 
-owedw SP. 

Oprocz informacji zwiqzanych z UKF, proponujemy 
w biezqcym numerze takze wiele innych tematow, jak chod - 
by prezentaeja nowych koncepcj i w budowie urzqdzen od- 
biorczych (b?dq kontynuowane w przyszlym roku) czy 
osiqgnipcia SP5DDJ w dziedzinie QRP. 

Milo mi takze poinformowad o powstaniu staraniem re- 
dakcji SR nowej plyty CD SR3, zawierajqcej wiele rzeezy 
interesujqcych nie tylko dla radioamatordw (spis materialow 
przygotowanych przez OE1KDA w SR 9/02 str. 37). Szerszy 
opis zawartofei plyty przedstawimy w SR 1/03. 

W imieniu calego zespolu redakcyjnego zycz? wszyst- 
kim Czytelnikom i wspolpracownikom mitego sp$dzenia 
Swiqt Bozego Narodzenia i wszystkiego najlepszego w No- 
wym Roku 2003 ! 

Andrzej janeczek 
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Kenwood 
Funkey 446 


Generator/ sygnatowe 
PSG Agilent 


Sektor Pdtprzewodnikowy 
Motoroli opracowat nowq, 
cyfrowq technik? polepszajq- 
cq odbidr i jakoSd dzwi?ku 
z istniejqcych nadajnikow 
analogowych AM i FM. 

Ich uzytkownikom oferuje si? 
szereg zalet: mniej trzaskdw, 
zanikdw, $wist6w i gwizddw, 
automatyczne strojenie, tak 
aby s^siednie stacje nie inter- 
ferowaly ze sob^, mozliwoSd 
czystego odbioru wi?kszej 
liczby odlegfych stacji, polep- 
szona ogdlna czystogc i sita 
dzwi?ku. 

W przeciwieristwie do innych 
propozycji cyfrowych syste- 
m6w radiowych, chipset 
Symphony nie wymaga od 
nadawcdw zmiany wyposa- 
zenia na nowe, cyfrowe. 
Rdwniez od uzytkownikdw 
nie wymaga si? dodatkowego 
abonamentu, jak to jest prak- 


tykowane w przypadku od- 
bioru radiowego przez sateli- 
tarne platforrny cyfrowe - po- 
niewaz Symphony korzysta 
z tradycyjnego, analogowego 
sygnalu z nadajnikdw na- 
ziemnych AM/FM. 
Wywodz^ce si? z Symphony 
Digital Audio - 24-bitowej ar- 
chitektury DSP - Radio Cyfro- 
we Symphony uzywa algoryt- 
mow cyfrowych do strojenia, 
filtrowania i poprawiania syg- 
nafu, posluguj^c si? metoda- 
mi niemozliwymi do zrealizo- 
wania w tradycyjnych ukta- 
dach analogowych. Aby wy- 
posazyd radio w nowe funk- 
cje i mozliwosci wystarczy 
zaladowac nowe oprogramo- 
wanie. 

Wprowadzenie na rynek od- 
biornikdw wyposazonych 
w Symphony na nastqpid^pk 
juz w roku 2003. 


Radio Symphony Motoroli 


i przemyst obronny oraz sze- 
rokopasmowa tcjczno^d bez- 
przewodowa i satelity komer- 
cyjne. Dodatkowo, platforma 
PSG oferuje obecnie przebie- 
gi typu ramp, umozliwiaj^ce 
wytwdrcom charakteryzacj? 
oferowanych podzespoidw. 
Generator sygnatbw wektoro- 
wych E8267C serii PSG udo- 
st?pnia w pojedynczym przy- 
rz^dzie mozliwoSd szeroko- 
pasmowej modulacji wektoro- 
wej w pasmie do 20GHz, za$ 
generator CW E8247C i gene- 
rator sygnafdw analogowych 
E8257C udost?pniaj 4 pasmo 
do 20 lub 40GHz. Cechujq si? 
znakomitymi parametrami od- 
no£nie poziomu szumdw fazo- 
wych, mocy wyj$ciowej 
i dokladnoSci. 


Firma Magellan 
wypuScita na ry- 
nek nowy nawi- 
gator satelitarny 
GPS Meridian do 
uzywania w naj- 
ci?zszych warun- 
kach, zar6wno na 
Iqdzie, jak i na 
morzu (podSwiet- 
lany wySwietlacz 
oraz klawiatura, 
obudowa wodo- 
szczelna). 
Dziewi?d latwych 
do odczytania, 
nawigacyjnych 
okienek graficz- 
nych pokazuje 


m.in. namiar, kurs, 
odleglos'd, pr?d- 
kosd, 500 pozycji 
i 20 tras tarn i z po- 
wrotem, z 30 eta- 
pami kazda (2000 
punktdw track-log). 
Pami?d rozszerzal- 
na do 64MG z kartq 
pami?ci SD do pod- 
i^czenia do kompu- 
tera. Zal^czone ma- 
py zawierajzj wi?k- 
sze drogi i miasta 
Europy (wersja 
Gold jest bardziej 
dokladna i posiada 
rdwniez numeracj? 
drog). 


Firma Kenwood wprowadzifa 
na rynek nowy model radiote- 
lefonu z klasy PMR, Kenwood 
"Funkey 446". Jest to urz$- 
dzenie nadawczo-odbiorcze 
z mocci wyj$ciow£t 500mW, 
dost?pne dla kazdego i nie 
wymagaj^ce rejestracji ani 
optat w URTiP. hatwo zauwa- 
zyd, ze Kenwood "Funkey 
446" swojq budowf} i wyglq- 
dem przypomina istniejqce 
juz modele radiotelefon6w 
z klasy LPD Kenwood UBZ- 
LH68. Rdwniez w tym przy- 
padku obudowa i duzy wy- 
swietlacz LCD podkreSlajq 
nowoczesny styl, a samo 
urzijdzenie jest bardzo^fjk 
latwe w obsfudze. 


Nowa generarja mikrofalo- 
wych przyrzqddw PSG Agilent 
to generator sygnatdw wekto- 
rowych E8267C (do 20GHz), 
generator sygnai6w analogo- 
wych E8257C (do 40GHz) 
i generator CW E8247C (do 
40GHz). Generator sygnaidw 
wektorowych E8267C jest 
pierwszym generatorem mik- 
rofalowym, udost?pniaj 4 cym 
modulacj? wektorow^ do 
20GHz w ramach pojedyn- 
czego przyrzetdu. Wraz 
z wbudowanym generatorem 
sygna!6w arbitralnych (AWG) 
i modulatorem l/Q, umozliwia 
tworzenie zfozonych przebie- 
g<5w dla szcrokicgo zakresu 
aplikacji mikrofalowych. 
Gl6wne obszary zastosowari 
generatordw PSG to lotnictwo 


GPS Meridian 
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: XXXIII Zjazd SPDXC 


W dniach 4-6 pazdziernika 
w Pieczyskach nad Zalewem 
Koronowskim {30km od Byd- 
goszczy) odbyt sic XXXIII 
Zjazd SPDXC. Bcdqc kontv- 
nuacjq Zjazdow SPDXC jako 
klubu specjalistycznego PZK, 
byl jednoczesnie pierwszym 
Zjazdem Stowarzyszenia Mi- 
losnikdw Da lekosi^znych 
tqcznosci Radiowych. 

Prezes Stowarzyszenia kol. 
Tomasz Ciepielowski SP5CCC 
przedstawil aspekty organiza- 
cyjne powstate w zwiqzku 
z przeksztalcaniem sic Klubu 
SPDXC w Stowarzy^zenie 
SPDXC. 

Przedslawiciel URTiP kol. 
SP5IYI, w I iscie od prezesa 
URTiP do uczestnikow Zjaz- 
du dobrze ocenil wspolpracc 
poini^dzy PZK i SPDXC a UR- 
TiP oraz przekaza! dla klubu 
SP6KFH z Ofawy puchar sta- 
nowiqcy nagrodc Prezesa UR- 
TiP za zawody 1ARU. 

Zjazd przyjql uchwalc o upo- 
waznieniu Zarzqdu SPDXC 


do ztozenia deklaracji o przy- 
stqpieniu Stowarzyszenia jako 
ezionka wspierajqcego do 
Polskiego Zwiqzku Krotkofa- 
lowcow. 

Leszek SP6CIK, Przewodni- 
czqcy Komisji Zawoddw 
SPDXC, zaprezentowaV histo- 
ric SPDXC oraz wstcpne wy- 


niki czolowki za tegoroezny 
SP DX Contest. Wr^czono na- 
grody dla zwycicskich staeji 
w SPDXC 2002 oraz rozloso- 
wano nag-ody otrzymane od 
sponsorow. 

Cose Zjazdu Wlad UY5ZZ 
przekazal wyniki zawoddw 
staeji polskich w Ukrainian 


DX Contest \ wr^czyl dyplo- 
my. 

Stanislaw SP3IBS zaprezento- 
wal wyniki klasyfikacji Inter- 
contest za 2000 r. 

Zjazd przedyskutowat szereg 
propozyej] dotyczqcych regu- 
laminu SPDX Contestu. 




W pierwszym kwartale przy- 
szlego roku do sprzedazy trafi 
telefon Nokia THR880 - za- 
projektowany specjalnie dia 
europejskich sfuzb bezpie- 
czenstwa publieznego, pracu- 
jqcych w sieci Tetra. 

Nowa Nokia doskonale radzi 
sobie w trudnych warunkach 
terenowych i atmosterycz- 
nych - urzqdzenie jest odpor- 
ne na wod$, kurz i wstrzqsy. 
Telefon wyposazono w elas- 
tycznq obudowc, wyswietlacz 
otoezony specjalnym poii- 
w^glowym spawem oraz sys- 
tem uszczelek chroniqcy 
przed wilgociq i pylem. Bate- 
ria jest umieszczona cze^cio- 
wo wewnqtrz aparatu, dzic<> 
czemu jest chroniona w mo- 
mencie upadku. 

Dzi^ki funkcji reagowania na 
gfos mozna telefon aktywo- 
wac za pomocq krdtkich, pre- 
definiowanych komend glo- 
sowych, tj. "raz", "dwa" czy 
"dostep bezposredni". 

Telefon podzielony zostat na 
dwie czesci. Pierwsza, zwana 
radiowq, zawiera pokrctlo, za 
pomocq ktdrego mozna prze- 
Iqczac si? mi^dzy grupami 
rozmowedw; dodatkowo 
umieszczono na niej "gorqcv" 
przyeisk, ktorym da sic P 0_ 
wrocic do macierzystej grupy 
lub do ostatniej, z ktdrq byla 



prowadzona rozmowa. Kla- 
wisz ten moze byd tak zapro- 
gramowany, aby w momen- 
cie jego naciSniccia uzyskad 
potqczenia ze sluzbami ra~ 
towniezymi. Czc^c radiowq 
wyposazono jeszcze w glos- 
nik i rnikrofon. 

Druga strona te efonu to 
w pelni kolorowy wyswiet- 
lacz, na ktdrym mozna ko- 
rzystac m.in. z przeglqdarki 
WAP, dostepu do baz danych 
i aplikaeji za pomocq polq- 
czenia IP. 

Wraz z telefonem na rynek 
trafiq akcesoria, takie jak ze- 
staw samochodowy, podroz- 
na i staejonarna ladowarka, 
uchwyt do mocowania na 
ubraniu, sluchawki i antena. 


ARF20(21) 


ARF20 to nowy system bez- 
przewodowego przekazywa- 
nia sygnaldw analogowych 
lub cyfrowych. Zapewnia on 
jednokierunkowe bezprzewo- 
dowe polqczenie i przekaz 
czterech sygnatow ana logo- 
wych (ARF21) lub osmiu syg- 
naldw logicznych (ARF20). 
Kompletny system sklada sic 
z co najmniej jednego nadaj- 
nika i jednego odbiornika 
(klasa szczelnosci 1P65). 
Dzicki kodowaniu sygnaldw 
kilka Iqczy moze pracowad 
niezaleznie od siebie. Jeden 
nadajnik o mocy lOmW mo- 
ze wspdlpracowac jednoeze^- 
nie 2 kilkoma odbiornikami. 
Odbiornik jest stale wlqczony 
i nastuchuje sygnatow nadaj- 
nika. tqcze radiowe pracuje 


w pasmie 433MHz zgodnie 
europejskimi normami. Za- 
sieg systemu wynosi w po- 
mieszczeniu okolo 70m, a na 
zewnqtrz, przy braku prze- 
szkdd, do 300m. 
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japoriska firma 10 Data Devi- 
ce zaprezentowala modul 
GPS, ktory moze wspolpraco- 
wac z komputerem lub telefo- 
nem komdrkowym i-mode. 
Urzqdzenie pomaga okre^lid 
obecne polozenie, wyswietla- 
jqc mape na ekranie telefonu 
lub komputera. Moie tez - za 
posrednictwem poczty elekt- 


ronieznej - przesylac dane do 
innych urzqdzeh. 

Modut wspolpracuje z kern- 
puterami wyposazonymi 
w system Windows XP, 2000, 
Me, 98 SE i 98 oraz z termi- 
nalami i-mode. Urzqdzenie 
zasilane jest z dwdeh baterii 
alkalicznych. 
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KonieczdlfdbefemMoiie 



Nordic SmortBox 2.0 


W dniach 10-15 listopada 
2002 roku obradowala w Re- 
publice San Marino kolejna 
Konferencja Generalna 1 Re- 
gionu Mi?dzynarodowej Unii 
Radioamatorskiej (IARU). 
Konfercncje takie odbywajq 
si? co trzy lata, kolejno w Re- 
gionach 1, 2 i 3; ich zada- 
niem jest rozpatrzenie i pod- 
j?cie decyzji dotyczqcych 
rozwoju amatorskiej sluzby 
radiowej na terenie Regions, 
przede wszystkim w aspekcie 
organizacyjnym (w tym 
zwi?kszenie liczby czlonkow 
krajowych stowarzyszeri krot- 
kofalowcbw), technicznym 
(rozwoj nowych technologii 
i sposobbw przeprowadzania 
Iqcznosci), sportowym (orga- 
nizacja zawodow r konkur- 
sow) i mipdzynarodowyrn 
(obrona interesow sluzby 
amatorskiej i pa sm a motors- 
kich na forum regionalnym 
i ogblnoSwiatowym, przede 
wszystkim na Swiatowych 
konferencjach radiokomuni- 
kacyjnych). 

Mi?dzynarodowa Unia Ra- 
dioamatorska zrzesza stowa- 
rzvszenla amatorskie z nie- 
mal wszystkich krajow swia- 
ta, Region 1, do ktorego nale- 
zy Pol ski Zwiqzek Krotkofa- 
lowcbw, obejmuje kraje Eu ro- 
py, Afryki, Bliskiego Wschodu 
i kraje wchodzqce uprzednio 
w sklad bylego ZSRR. Aktual- 
nie do Regionu 1 IARU nale- 
zq 84 slowarzyszenia; z kaz- 
dego kraju do IARU moze na- 


lezec tylko jedno stowarzy- 
szenie, reprezentujqce krajo- 
wy ruch krotkofalarski na te- 
renie mi?dzynarodowym 
i wobec wlasnej administraeji 
telekomunikacyjnej (w Polsce 
PZK reprezentuje polskich 
krbtkof a lowcbw wobec Mi- 
nisterstwa Infrastruktury 
i Urz?du Regulacji Telekomu- 
nikaeji i Poczty). 

Polski Zwiqzek Krbtkofalow- 
cbw na konfereneji reprezen- 
towany by! przez trzyosobo- 
wq delegacj? w skladzie: 
Wieslaw Wysocki SP2DX 
(przewodniczqcy delegacji), 
Zdzislaw Bienkowski SP6LB 
i Krzysztof Slomczynski 
SP5HS. 

13 listopada podezas obrad 
Komitetu C3 w sprawie egza- 
minow z alfabetu Morse'n 
przyj?to uchwal?, zgodnq ze 
stanowiskiem Regionow 2 
i 3 oraz CEPT, ze w Regula- 
minie Radiokomunikacyjnym 
znosi si? obowiqzkowq zna- 
jomosc Morse'a ponizej 
30MHz I spraw?, czy egzamb 
nowac z telegrafii pozostawia 
si? poszczegolnym admin ist- 
raejom. 

Warto takze zaznaezye, ze 
Wojciech Nietyksza SP5FM 
zlozyf sprawozdanie z dzia- 
lalnosci 1 Regionu na terenie 
mi?dzynarodowym i przygo- 
towari IARU do Konfereneji 
WRC 2003. 

Do tematu egzamindw z CW 
wrocimy w przyszlym roku. 


Zjazd 

Swiftokrzyskiego OT PZK 


Wdniu 12 pazdziernika br. 
w Nowej Sfupi pod Swi?tym 
Krzyzem odbyl si? kolejny 
Zjazd OT 03. W obrad ach 
uezestniezyf m.in. Jozef 
Szczepanczyk SQ7EQL - Po- 
sei do Sejmu RP, ktory zostal 
ociznaczony przez prezesa 
PZK Odznakq Honorowq PZK 
przyznanq na ostatnim posie- 
dzeniu w czerwcu 2002. Pod- 
ezas zjazdu poruszono prob- 
lem integraeji naszego krotko- 
falarskiego srodowiska oraz 
zagrozenia zwiqzane z mozli- 
wosciq rozpowszechniania 
PLC w Polsce. Potrzeba integ- 
raeji miala swoj wydzwi?k 
w dyskusji, w ktbrej przewiial 
sie problem utrudnieri czy 
wr?cz szykanowania krotko- 


faiowebw, chcqcych legal me 
uprawiab swoje hobby. Doty- 
czy to zwlaszcza mozliwosci 
stawiania anten na budyn- 
kach oraz - urojonych przez 
niedoksztalconq i nieuswia- 
domionq cz?$c spoleczeris- 
twa - zagrozeh wynikajqcych 
z promieniowania w.cz., b?- 
dqcego wynikiem dzialalnoS- 
ci radioamatorskiej. Wlasnie 
w kontekscie tego drugiego 
tematu Kol. Tadeusz SP7HT 
przedstawil opracowanie wy- 
kazujqce kilkudziesi?ciokrot- 
nie wi?kszq ekspozycj? na 
dziafanie pola w.cz. podezas 
rozmowy przez telefon ko- 
mbrkowy niz przy pracy, na- 
wet z mocq kilkuset wntow, 
przez krotkofalowca. 


Na rynku pojawif si? nowy 
standard bezprzewodowego 
alarmu Nordic SmartBox 2,0 
z przeznaczeniem do alarmu 
przeciwwlamaniowego, kont- 
roll temperatury, sterowania 
oswietleniem i ogrzewaniem 
(domki letniskowe, informa- 
eja o napadzie, wlamaniu, 
muzea, nadzorowanie proce- 
sow przemyslowych...). 
Urzqdzen'e posiada wbudo- 
wany modem radiowy (zasi?g 
okolo 200m), ktbry komuni- 
kuje si? bezprzewodowo 
w obie strony poszczegdlny- 
mi w?zlami - na przykfad 
czujnikami ruchu, podezer- 
wieni, ognia, wilgoci itp. 
System skfada si? z centralki, 
do ktbrej mozna dofqczyc do- 
wolne w?zly, a takze akceso- 
ria - na przyklad GSM - dzi?ki 
czemu mozna dopasowac 


system do wlasnych zastoso- 
wan. 

Centralka komunikuje si? 
z systemem i jego uzytkowni- 
karni dzi?ki dodatkowemu 
modemowi GSM i wbudowa- 
nym serwerom WAP i WWW. 
Wszystko, czego potrzeba do 
zdalnego nadzorowania i ste- 
rowania, to zwykly telefon 
GSM z funkcjq WAP/SMS. 




ADR-1 00A to najnowszy od- 
biornik skonstruowany przez 
Hansa Zahnda HB9CBU. We- 
dlug SP7HT, ktbry przygoto- 
wuje dla szerszy artykul na 
temat tej konstrukcji, ADR- 
100A jest pierwszym profes- 
jonalnym podejsciem do od~ 
powiedzi na pytanie: "jakl ma 
bye odbiornik krotkofalowca 
w XXI wieku?" Prototyp tego 
odbiornika zostal poddany 
szczegolowym pomiarom 
w czerwcu br v a osiqgni?te 
parametry przewyzszajq para- 
metry oferowane przez do- 
st?pne na rynku transceivery 
proclukcji japonskiej. W kon- 
strukcji odbiornika ADR- 
100A zastosowano zupefnie 
nowe podejscie do koncepcji 
ukladu amatorskiego odbior- 
nika na tale krotkie. Odstqpio- 
no od powszechnie dotych- 
czas stosowanych ukfadow 
przetwarzania sygnalow 
w technice analogowej i zde- 


cydowano si? na cyrrowq ob- 
rbbk? sygnalow wysokiej 
cz?stotliwosci w calym zakre- 
sie fa I krotkich (az do 
30MHz). W urzqdzeniu nie 
v/yst?puje zaden mieszocz 
cz?stotliwosci w takim rozu- 
mieniu, do ktorego jestesmy 
przyzwyczaj eni od kilkudzie- 
si?ciu fat. Otrzymywane z an- 
te ny odbiorezej sygnaly wy- 
sokiej cz?stotliwo^ci sq do- 
prowadzane na przetwornik 
analogowo-cyfrowy AD. Na 
v/yjsclu tego przetwornika 
otrzymuje si? strumieil infor- 
maeji o aktualnie odbieranym 
sygnale w postaci cyfrowej. 
Strumien bitow z przetwomi- 
ka analogowo-cytrowego AD 
podlega obrobce w nast?p- 
nych podukladach odbiorni- 
ka. Poprzez dalsze operaeje 
na sygnafach w postaci cyfro- 
v/ej dokonuje si? reaHzacji 
v/szystkich podstawowych 
funkcji odbiornika. 
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Nowe telefony NOKIA 



Nokia wprowadzila kilka no- 
wych model i telefondw ko- 
morkowych. 

Model 351 Oi b^dzie dostepny 
pod koniec tego roku i jest 
wyposazony w kolorowy wy- 
swietlacz wysokiej jakoSci 
oraz funkcje MMS i technolo- 
gic java(tm). Za pomoc3 tego 
aparatu mozna odbierac, wy- 
syfad i przekazywad wiado- 
mo£ci multimediaine MMS 
z tekstem, obrazami i dzwic- 
kami dzwonka, a takie prze- 
glqdad strony WAP. 

Nokia 3650 to aparat z kate- 
gorii telefondw z obs1ug3 ob- 
razow. Dzrekl wbudowane- 
mu aparatowi fotograficzne- 
mu o duzej rozdzielczosci, 
kamerze wideo i odtwarza- 
czowi wideo oraz funkcjonab 
nosci wiadomosci multime- 
dialnych MMS, telefon ten 
wyznacza nowy kierunek 
doskonalszej komunikacji wi- 
zualnej na calym Swiecie. 
Nokia 3650 to trdjzakresowy 
telefon komdrkowy, dziafaj^- 
cy na 5 kontynentach: wsze- 
dzie tarn, gdzie dostepne S3 
sieci GSM 900/1800/1900. 
Dystrybucja zaplanowana jest 
na pocz^tek roku 2003. 
Telefon Nokia 3650 zawiera 
takze kamerc do nagrywania 
klipow wideo oraz odtwa- 
rzacz RealOne Player do po~ 
bierania i odtwarzania mate- 
ri<Tdw wideo lub transmisji 
strumieniowych w czasie 
rzeczywistym. Funkcje MMS 
umozliwiaj3 wysylanie kli- 
pdw wideo, obrazow, tekstu 
i dzwicku do innych, kompa- 
tybilnych telefondw z funk- 
ejami MMS lub na adres 
poczty elektronieznej. Tele- 
fon Nokia 3650 w szerokim 
zakresie obsfuguje poczty 
elektronicznq, a nowoczesne 
wySwietlanie stron interneto- 
wych zapewnia przeg^darka 
XHTML. 




Nokia 6650 to nowy telefon 
z whudowanq kamerq, prze- 
znaezony dla sieci WCDMA 
i GSM. Jest to plerwszy 
w £wiecie telefon komdrkowy 
zgodny ze standardem 3GPP 
(Third Generation Partnership 
Project), mog^cy dzialac 
w sieciach GSM 900/1800 
i WCDMA (Wideband Code 
Division Multiple Access), 
Jed 03 z zalet wykorzystywa- 
nej technologii WCDMA 
wtelefonie Nokia 6650 jest 
mozliwoSd rdwnoczesnego 
uruchomienia kilku sesji kyez- 
noSci cyfrowej. Dzi^ki temu 
mozna fotografowad i przesy- 
lac zdjecia, rdwnoczesnie 
rozmawiajqc przez telefon. 
Pierwsze prdby telefonu No- 
kia 6650 w rzeczywistej sieci 
bed^ mialy miejsce pod ko- 
niec tego roku, ale przewidu- 
je sic, ze komercyjne dostawy 
aparatdw rozpoczn^ sic 
w pierwszej polowie roku 
2003 i bedq dostosowane do 
harmonogramow uruchamia- 
nia sieci WCDMA oraz stop- 
nia rozwoju mozliwosci 
wspofdziatania sieci, uslug 
i terminals 

Dostcpny jest takze bezprze- 
wodowy zestaw sfuchawko- 
wy Bluetooth Wireless Head- 
set HDW-2, dzicki ktOremu 
uzytkownicy telefonu Nokia 
6650 bedq mogli wygodnie, 
w ruchu, odbierad rozmowy 
i wiadomosci telefoniczne. 
Nowy zestaw sluchawkowy 
wspdlpracuje takze z innymi 
telefon ami zgodny mi ze stan- 
dardem Bluetooth 1.1. Tele- 
fon wazy 1 41 gramdw i ma 
pamied dynamiczn^ 7MB. 


Firma Zibi wprowadza na ry~ 
nek nowe modele zegarkdw 
z kolekcji CASIO Wave Cep- 
tor. Zegarki te ustawiaj^ sic 
samoezynnie w oparciu o na- 
dawany z Niemiec radiowy 
sygnat zawieraj^jcy czas 
wzorcowy. 

Nowe zegarki dysponuj^ 
wickszzj liczbtj stref czaso- 
wych - 29 {poprzednio 24) 
w funkcji czasu Swiatowego. 
Czcsciej odbierajci rdwniez 
sygnal radiowy z Mainflingen 
(wcze^niej raz, obecnie 3 ra- 
zy dziennie), w zwicizku 
z tym dokladniejsze. Wiek- 
szoic nowych Wave Ceptor 
zostala takze wyposazona 
w pamicc, ktdra miesci do 40 
wpisdw liczqcych po 7 zna- 
kdw, co mozna wykorzystac 
do zapisania na przyktad naj- 
cze^ciej uzywanych nume- 
row telefondw. Wszystkie 
modele z tej kolekcji posiada- 
j3 automatyezny kalendarz, 
wielofunkcyjny alarm, stoper 
o dokladno&ri do 1/100 se- 
kundy i zakresie pomiaru do 
24 godzin, a takie zmienny 
format wySwietlania czasu 
(12- lub 24-godzinny). Zegar- 
ki s^ wodoszczelne do 50 
metrdw. Niektdre modele po- 
siadaj^ koperty i bransolety 


ze stall nierdzewnej, inne 
- z zywicy epoksydowej. 

Na zdjcciu FKT-300: godzina 
ustawiana przez fale radiowe, 
podswietlenie elektrolumlne- 
scencyjne, funkeja czasu 
Swiatowego - 29 stref, bank 
danych telefonicznych, odii- 
czanie dni do okreslonej daty, 
alarm wielofunkcyjny, kalen- 
darz automatyezny, zmienny 
format wyswietlania czasu 
(12/24 godziny), wypukle 
szkielko, wodoszczei-|m 
noid do 50m. ^1# 



Sesja Rady INTERSPUTNIK 


W dniach 18-23 listopada 
br. w Hawanie odbyla sic Ses- 
ja Rady Micdzynarodowej 
Organizacji l^cznoicl Kos- 
mieznej INTERSPUTNIK. Pol- 
ske reprezentowaf Prezes 
URTiP Witold GraboS, ktdry 
zostat wyznaczony przez Pre- 
zesa RM RP. 

Rada Micdzynarodowej Or- 
ganizacji l^cznosci Kosmicz- 
nej INTERSPUTNIK istnieje 
od 1971 r, i jest naczelnym 
organem kieruj^cym pracami 
INTERSPUTNIK-a, w sktad 
ktorej wchodz^ przedstawi- 
dele wszystkich czlonkdw or- 
ganizacji (po jednym przed- 
stawicielu), posiadaj^cym 
prawo oddania jednego glo- 
su, niezaleznte od udziatu 
w funduszu podstawowym. 
Rada okresla szeroko rozu- 
mian^ polityke rozwoju oraz 
dzialalnoSci organizacji. 
Obecnie zrzesza 24 pahstwa 
czfonkowskie, a uzytkowni- 
kami systemu INTERSPUTNIK 
$3 zardwno pahstwowi, jak 
i prywatni operatorzy teleko- 
munikacyjni (ponad 1 00 uzyt- 


kownikdw) z wielu partstw 
sXviata, m.in.: Wielkiej Bryta- 
nii, USA, japonii, Kanady, 
Francji, Chin, Finlandii, Por- 
tugalil, Rosji i In. Ostatnio 
umowc dystrybutorsk3 z sys- 
temem INTERSPUTNIK pod- 
pisal jeden z najwickszych 
operatordw satelitarnych - Eu- 
telsat (22 sierpnia 2002 r.). 
Podstaw3 dzialal nosci Orga- 
nizacji jest eksploatacja glo- 
bal nego systemu fqcznosci sa- 
telitarnej. INTERSPUTNIK 
oferuje szeroki zakres ustug 
nieodbiegaj3cych od ofert in- 
nych systemdw satelitarnych: 

- organizaeje cyfrowej fqcz- 
no^ci telefonicznej, fakso- 
wej, transmisji danych 
- z wykorzystaniem sieci 
publicznych i zamkniclych, 

- micdzynarodow3 wymianc 
programow TV, 

- krajowe i regionalne sieci 
radiodyfuzji TV oraz pro- 
gramow radiowych, 

- organizaeje sieci wideo- 
konferencyjnych, organiza- 
eje sieci VSAT i in* 


Swiat Radio Grudzien 2002 9 



Odbiornfk ESMB 


Firma Creative poinformowa- 
fa o wprowadzeniu na rynek 
kilku nowych urzqdzeh. Jed- 
nym z nich jest MuVo - naj- 
mniejszy i najbardziej inno- 
wacyjny odtwarzacz plikow 
MP3. Model MuVo, rozmia- 
row breloczka do kluczy, jest 
wyposazony w 64MB pamie- 
ci, dzi^ki czernu moze sluzyc 
do zapisania 2 godzin muzyki 
w formacie WMA lub godzi- 
ny muzyki w formacie MP3 iz 
jakosciq kodowania rz^du 
1 28kb/s>. 

Elegancka obudowa MuVo 
sktada si? z dwoch fatwych 
w obsludze cz?sci. Uzytkow- 
nik rozsuwa je, a nast?pnie 
jednq z nich - modul pami?ci, 
umieszcza bezpoSrednio 
w porcie USB komputera PC 
i zostaje on natychmiast roz- 


poznany jako zewn?trzny 
dysk twardy. Pliki muzyczne, 
graficzne lub jakiekolwiek in- 
ne przenosi si? na nosnik me- 
todq "przeciqgnij i upusc". 
Dzi?ki temu urzqdzenie ide- 
alnie nadaje si? do przecho- 
wywania muzyki w formacie 
MP3 i WMA oraz np. cytro- 
wych zdj?c. Jest rowniez wy- 
godne do przenoszenia pli- 
kow przydatnych w pracy, 
np. plikow z prezenlacjami 
i innymi dokumeiitairii. Aby 
przeksztalclc MuVo w wyso- 
kiej klasy odtwarzacz plikow 
MP3, wystarczy z powrotem 
polqczyc oba moduly i podlq- 
czyc sluchawki. Jedna nie- 
wielka bateria typu AAA wy- 
starcza na 12 godzin pra-^% 
cy urzqdzenia. SS# 


Nowosci firmy Philips 


Philips wypusci! najnowszq 
nagrywark? DVD+RW z funk- 
cjq zapisu DVD+R. Nagry- 
warka DVDRW228 umozli- 
wia szybkq edycj? oraz wery- 
fikacj? danych lub tresci wi 
deo o pojemnosci do 4,7GB 
na jednym dysku DVD+RW 
lub nrchiwizacj? danych na 
zapisywalnym DVD+R. 
DVDRW228 jest nap?dem 
wysokiej klasy i zapewnia 
pelnq elastycznosc pod 
wzgl?dem obstugiwanych ftr- 
matow: mogq to bye dyski 
DVD+RW, DVD+R, CD-RW 
lub CD-R. Wypalanie dyskow 
jest bezpieczniejsze dzi?ki 
"intel igentnvm" funkcjom na- 
p?du Philips: funkcji 

Thermo-Balanced Writing, 
pozwalajqcej na optymalny 
zapis na wszystkich dyskach 
CD-RW, a takze funkcji Se- 
amless Link, zabezpieczajqcej 
przed bl?dami typu "buffer 
underrun". 

Uzytkownrcy nap?du mogq 
tworzyc wlasne dyski DVD 
z danymi z dowolnego zrdd- 
ta: kino domowe, pliki <ciqg- 
ni?te z tnternetu, a takze do- 
wolne dane, ktore mozna od- 


tworzyc na komputerze PC. 
Utworzone dyski DVD+RW 
b?dq odtwarzane na wi?k- 
szosci odtwarzaczy DVD 
oraz nap?dow DVD-ROM. 
Dysk DVD f R charakteryzuje 
sit? wyzszym wspofezynni- 
kiem odbicia i wyzszym stop- 
niem kompatybilnosci z uzy~ 
wanymi aktualnle odtwarza- 
czami DVD. 

Ponadto firma Philips wpro- 
wadza nowq wersj? systemu 
LightFrame3, h?dqcego eks- 
tensywnym polqezeniern op- 
rogramowania oraz sprz?tu 
w monitorach CRT, zapew- 
niajqcego jednoczesnie dos- 
konatq jakosc obrazu, foto- 
grafii, wideo oraz gier w wie- 
lu oknach. 

Nast?pujqce monitory firmy 
Philips sq juz wyposazorve 
w system LightFrame3: 

107T4, 107X4, 107B4, 

107P4, 109S4 oraz 109B4. 
Pierwszy wprowadzony mo- 
del 107T4 ma ekran Real Flat 
ze standardowymi funkejami 
17-calowego monitora (mak- 
symalna rozdzielczosc 

1280x1024, bez migota- |f% 



ESMB firmy Rohde&Schwarz 
jest miniaturowym, przenos- 
nym, profesjonalnym odbior- 
nikiem komunikacyjnym pra- 
cujqcym w zakresie cz?stotli- 
wosci HF-VHF-UHF i pokry- 
wajqcym peiny zakres cz^s- 
totliwosci do 3GHz. 
Odbiornik umozliwia demo- 
dulacj<^ svgnafow AM, FM, 
USB, LSB, CW, w zakresie 
cz^stotliwosci od 9kHz do 
3 GHz. Ma mozliwoSc usta- 
wiania cz^stotliwosci z kla- 
wiatury lub pokr^tlem (pro- 
gramowany krok). 

Urzqdzenie to, spelniajqce 
standardy ITU, umozliwia 
m.in.: 

- monitorowanie zadanych 
cz^stotliwos'ci (z ustalonym 
progiem czutosci). 


- przeszukiwanie dowolnie 
ustalonego zakresu pasma, 
definiowanego przez wpro- 
wadzenie cz^stotliwoscr 
poczqtkowej I koricowej, 
oraz kroku cz^stotli wosci, 

- detekeja niepozqdanych 
emisji z emisjami impulso- 
wymi wtqcznie, 

- monitorowanie wybranych 
transmisji radiowych, 

- mozliwosd zda Inego stero- 
wania poprzez modem i PC, 

- zestawianie zdalnie stero- 
wanych system 6w monito- 
rowania cz^s totliwosci. 

Odbiornik ESMB, Iqcznie 
z jego poprzednikiem EB 200, 
b y\ demonstrowany na wysta- 
wie sprz^tu Iqcznosci wojsko- 
wej wZegrzu (RCMC1S|^ 




W sieci pojawity sr^ kolejne 
informaeje na temat zagroze- 
nia rakiem powodowane 
przez telefony komorkowe. 
European journal of Cancer 
Prevention opublikowal bo- 
wiem wyniki bad an przepro- 
wadzonych na 1617 paejen- 
tach ze zdiagnozowanymi 
w latach 1 997 - 2000 objawa- 
mi raka mozgu i takiej samej 
probce osob bez objawdw 
choroby. 

Badania wykazaty, ze osoby, 
ktore korzystaly ze starych ko- 
morek jeszcze w sieci analo- 
gowej NMT, w znaeznie 
wi^kszym stopniu byly zagro- 
zone rakiem mozgu, niz oso- 
by korzystajqce z nowych te- 
lefonow w sieciach cyfro- 
wych GSM czy CDMA. Oso- 
by. ktore zacz^ty korzystad 
z komorek ponad 1 0 I at temu. 


sa zagrozone o 80% wi^cej, 
pozostali (srednio) o 30%. 
Zmiany rakowe wystqpify 
u nich bowiem zazwyczaj 
z tej strony glowy, z ktdrej 
trzymali komork^ przy uchu. 
Siec NMT w dalszym ciqgu 
jest wykorzystywana w 40 
krajach (w tym w Polsce, jed- 
nak Centertei, majqcy jeszcze 
ok. 20 tys. abonentow NMT, 
prowadzi ostatnio akcj^ "wy- 
miany y ' na GSM). 

Twdrca raportu pr 2 estrzega 
jednak uzytkownikow telefo- 
now GSM przed zbytnim op- 
tymizmem. - "Siec NMT jest 
obecna w naszym zyciu od 
20 lat - powiedzial - GSM zas 
znaeznie krocej, zatem nie 
mozna zbyt wide powiedziec 
na temat wplywu tej techno- 
logii - biorqc pod uwag^ dlugi 
czas rozwoju raka mozgu". 
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Wkrotc.e uzytkownicy novvo- 
czesnych telefonow komdrko- 
wych bye moze skorzystaj^ z 
kolejnego wynalazku zmniej- 
szajqcego wag? i rozmiary 
ichaparatow. Jest nim foliowy 
akumulator op ra covva ny 

przez firm? lonity - moze on 
przybra^ niemal dowolne 
ksztahy i wielkosc, a grubo^ 
zrodfa energii mie£ci si? 
w przedziale od 0,4 do 6mm. 


Niemiecki akumulator zhudo- 
wano na bazie technologii 
opracowanej przez tirmy 
BASF i Emtec. Moze on pra- 
cowac w temper at urze wyno- 
szqcej na wet 90'C, a do jego 
ponownego naladowania po- 
stanowiono wykorzystac bez- 
przewodowq stacj? ladujqcq, 
w ktdrej do przenoszenia 
energii wykorzystano pole 
magnetyezne. 


"I:j ' * =. * 7f * ! ' If* ‘£ : . ' * 5 L 

UMTS w samochodach 


Okazuje si?, ze technologia 
UMTS (Universal Mobile Te- 
lecommunications System) 
znalazta niecodzienne zasto- 
sowanie. Koncern Daimler- 
Chrysler znprezentowal mer- 
cedesa klasy S wyposazonego 
w elektroniczny system wy- 
korzystujqcy wlasnie UMTS. 
System zostal zbudowany 
przy wspdlpracy tak znanych 
producentdw jak Sun, Sie- 
mens czy niemiecki T-Mobi- 
le. Wykonawcq interfejsu 


uzytkownika (dzialajqcego 
w srodowisku embedded Li- 
nux) jest monachijska firm a 
Jenlro. System oferuje in. in. 
nawigacj?, dost?p do Interne- 
tu (poczta elektroniezna 
i WWW), odtwarzacz MP3 
i kilka gier. Uzytkownik ma 
do dyspozycji dwa 15-calo- 
we, wysuwane monitory 
i bezprzewodowq klawiatur? 
(dla pasazerdw siedzqcych na 
tylnych fotelach). 



Motorola opracowafa, wraz 
z IBM, pierwszego w swiecie 
j ednou k la do wego od b i o r n i ka 
sygnatdw A-GPS {Assisted 
GPS). Chip mierzqcy 7x7 mm 
zostal zaprojektowany z mys- 
Iq o wspdfpracy z rbznorod- 
nymi urzqdzeniami przenos- 
nymi, takimi jak telefony ko- 
morkowe i palmtopy, a takze 
"tradycyjnymi" systemami 
pokladowymi samochoddw. 
Producent informuje m.in. 
owysokiej czulosci urzqdze- 


nia, zapewniajqcej jego prac? 
w podziemnych parkingach 
czy na terenach zalesionych, 
a takze szybkim "rozgrzewa- 
niu si?" - ukiad jest gotowy do 
pom i a row po uplywie czte- 
rech sekund od wlqczenia za- 
silania. 

Masowa produkeja ukladu 
jest planowana na drugi kwar- 
tal 2003 roku. Jego cen? sza- 
cuje si? na 25% wartosci 
"zwyklych" modulow^% 
GPS. W 


X- 


WYPEtNIJ I WY$LIJ NA ADRES REOAKCJI $R 


Bluetooth w zegorku 


Podczas odbywajqcego si? 
wTokio seminarium japoris- 
kie laboratorium badawcze 
tirmy IBM zaprezentowalo 
zegarek, w ktdrym zaszyto 
technology? komunikaeji bez- 
prze vvodo wej B I u etoot h , 
Podczas prezentaeji znajdujq- 
cy si? na sali komputer PC byl 
w stanie okreslic, w jakiej od- 
legfosci od niego znajduje si? 
wlasciciel zegarka. Dystans 
pomi?dzy pecetem a zegar- 
kiem jest obliczany na pod- 


stawie sily sygnalu emitowa- 
nego przez na r?czny gadzet. 
Obecnie system pozwala na 
wykrycie uzytkownika znaj- 
dujqcego si? w odleglosci od 
jednego (lub blizej) do ponad 
1 0 met row. 

W pokazie "wziql udziat" 
dzialajqcy pod kontrolq syste- 
mu operacyjnego Linux zega- 
rek WatchPad - wspdlne dzie- 
lo pracownikdw IBM-a i Citi- 
zen Watch. 



Na Wydziale Elektroniki Woj- 
skowej Akademii Technicznej 
skonstruowano modul uni- 
wersalnego demodulatora 
cyfrowego. Ten nowoczesny 
ukiad jest elementem zauto- 
matyzowanego system u roz- 
poznawczego i sluzy do re- 
jestraeji, analizy technicznej 
sygnalow z modulacjq dys- 
kretnq, ich demodulacji i de- 
kodowania. Ma mozliwosc 
wspolpracy z urzqdzeniami 
zewn?trznymi: 

- sterowanie pracq oprogra- 
mowania za pomocq stan- 


dardowej klawiatury i ma- 
nipulator, 

- zobrazowanie dziatania 
programu na standardo- 
wym monitorze, 

- uzyskiwanie wydrukdw na 
standardowej drukarce, 

- zdalnc sterowanie odbior- 
nikiem radio wym za pomo- 
cq RS232, GPIB lub sieci 
LAN. 

Urzqdzenie umozliwia m.in. 
rejestrac j? sygnalow z wyj- 
scia odhiornika o cz?stotli- 
wosci posredniej 21,4MHz 
i pasmie do 25kHz. 



W numerze &R 12/02 zalnteresowaty mnie 
szczeg6lnie nast?pujqce informaeje o produktach 
w rubryce “Aktualnosci” (prosimy zakre^lic 


numery): 






1 2 

3 

4 

5 

6 7 8 

imif i nazwisko 


Wsrod osob, ktore przeslq ten kupon 
z zakreslonymi numerami, rozlosujemy 10 plytCD 
wydanych przez Swiat Radio. 

Kupon mozna wyslad poczt^ lub faksem - namiary 
w stopce redakcyjnej 


uiica, nr domu, nr mieszkania 


kod, miejscowosd 

- r - y f 
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d/a krotkofalowcow 


8P Barbados 

John K4BAI wybiera si? na Barbados 
w dniach 10-17 grudnia. W planach 
ma udzial wARRL 10 Meter Contest 
i prac? obiema emrsjami jako 8P9Z. 
Poza zawodami czynny b?dzie na 
wszystkich pasmach CW/SSB pod zna- 
kiem 8P9HT. QSL za IqcznoSci z oby- 
dwoma znakami via K4BAI. 

Afrykariskie akty wnoSci 

Ed ON7UN przez najblizsze pot roku 
b?dzie krqzyl po krajach srodkowej Af- 
ryki: Kenia 5Z, Tanzania 5H, Cabon TR, 
Angola D2, Republika Kongo TN, De- 
mokratycznej Rep. Kongo 9Q i in. Pod- 
czas pracy w elerze ma uzywac sprz?tu 
belgijskich ambasad - anten log periodic 
KLM I trx 500 W. QSL via ON4ACA. 

O stanie licencji w Demokratycznej 
Repub I ice Kongo 9Q poinformowal Pat 
F6BLQ/9Q1A. Do konca tego roku zo- 
staia przedluzona waznosc licencji na- 
st?pujqcych stacji: 9Q0AR - ARAC, 
9Q1 YL, 9Q1 MM, 9Q1 KS i 9Q1 A. Przy- 
dzielone zostaly trzy nowe znaki: 
9Q0HQ - ARAC, 9Q1DM i 9S1X. Do- 
kumentacja zostala wyslana do DXCC. 
Wi?cej szczegolow na stronie http:// 
www.qsl.net/f6blq . 

Christian TT8DX spodziewany jest 
w grudniu w nast?pujqcych krajach: 
Tanzania 5H, Burkina Faso XT, Wy- 
brzeze Kosci Sloniow'ej TU, Cabon TR. 
QSL via FSOGL. 

D2 Angola 

Joao CT1BFL przebywa aktualnie 
w Angoli. Jego pobyt tam trwac ma dwa 
lata. W eterze jest czynny jako D2U na 
wszystkich pasmach, CW i SSB, QSL 
via CT1BFL. 

FO Francuska Polinezja 

Od wrzesnia Jean-Luc F5AEP ma 
przebywac w Papeete, Francuska Poii- 
nezja, Na razie przez pierwsze dwa 
miesiqce nie pojawH si? w eterze - brak 
raportow z DX duster, ale ze wzgi?du 
na dwuletni okres pobytu tamze wciqz 
mamy nadziej? na jego aktywnosc. Op- 
rocz pracy z Papeete zapowiaclat wypa- 
dy na okoliczne wyspy jak Markizy czy 
Cambier Isl., a to brzmi interesujqco. 

FS French Saint Martin 

W dniach 4-1 1 grudnia z French St 
Martin (NA-105) czynni b?dq w eterze 


Ann W2AZK, Brian KF2HC, Gene 
K2KJI, Maryann K2RVH, Bob W5GJ 
i Mike WA2VUN pod znakami FS/ho- 
mecall. Majq bye zestawione dwa sta- 
nowiska na falach krotkich j jedno na 
6 m, emisje CW, SSB i ewentualnie nie- 
co PSK31. W pianie jest rdwniez wy- 
st?p w ARRL 1 60M Contest w week- 
end. QSL na znaki domowe. Aktualne 
wiadomosci znalezc mozna na stronie 
klubu North Jersey DX Association, 
NJDXA: http://www.njdxa.org 



IOTA 

AS-079: Miyako Isl., Japonia. Takes- 
hi JI3DST b?dzie czynny jako JI3DST/6 
z tej wyspy do 6 grudnia oraz od 29 
grudnia do 5 styeznia. Aktywnosd na 
40, 17, 15, 12, 10 i 6m SSB. QSL via 
JI3DST, najlepiej via biuro. 

NA-160: Cayo Cochinos, Honduras. 
Kohczqc 1 2 grudnia swoj pobyt w Hon- 
durasie, Hiro jA6WFM/HR3 planuje 
jeszcze uaktywnic t? wysp?, QSL via 
JA6VU. 

J2 Dzrbuti 

Vincent F8UNF jest aktywny w ete- 
rze z Dzibuti jako J28UN. jego ufubio- 
nym pasmem jest 10 m, gdzie cz?sto 
pojawia si? emisjq SSB. Znalezc go 
mozna mi?dzy 28400-28500 kHz 

0 1730-1 930 UTC. Rzadziej bywa na 
innych pasmach, pojawiad si? ma row- 
niez na CW. Jego pobyt tam ma trwac 
do 1 czerwca 2003. QSL direct to 
F8UNF. 

KP2 Amerykariskie Wyspy Dziewicze 

Cztonkowie STARS Radio Club b?dq 
czynni z St. Croix (NA-106), uzywajqc 
znaku K9V od 2 do 8 grudnia. Operato- 
rami b?dq Joe WF9V, William 
WW9WW, Ron W7FLE, Stacey WG9J 

1 Tom W9AEB. Aktywnosc na 160-6 m, 
CW, SSB i PSK. QSL via WF9V. 

LX Luksemburg 

Do 8 grudnia z Wiitz w Luksembur- 
gu czynna b?dzie mi?dzynarodowa 
wyprawa operatorow po znakiem 


LXOLT. Kraj ten nie jest moze bardzo 
poszukiwany na pasmach w Europie, 
ale glownym celem tej pracy jest udziat 
w szerszej akcji - TELETHON 2002. 
Podczas tej akcji zbierane sq fundusze 
na badania naukowe nad chorobami 
genetyeznymi. My, krotkofalowcy, mo- 
zemy wesprzec t? akcj? nawiqzujqc 
tqczno^ci z LXOLT a to, jak twierdzq ur- 
ganizatorzy, przetozy si? na ilosc ze- 
branych na ten cel pieni?dzy. Czynnych 
b?dzie 9 stacji z contestowego lokum 
LX5A, 24 h na dob? na wszystkich pas- 
mach KF. Specjalne, okolicznoSciowe 
QSL b?dq rozsyfane przez LX1RQ. Po- 
dam jeszcze adres strony w Internecie 
tej aktywnosci: http://www.qsL net/I xOlf/. 

OA Peru 

Najblizsze miesiqce, do konca mar- 
ca 2003, Martij n PA3CFE sp?dzi w Pe- 
ru i Ekwadorze. Zapowiedzial prac? na 
40-10 m plus 6 m, CW i SSB w wolnym 
czasie jako OA/PA3GFE. QSL na znak 
domowy, karty b?dq rozsyfane po pow- 
rocie do domu. 

P40 Aruba 

Ken K6TA b?dzie pracowaf jako 
P40TA wARRL 160m Contest, 6-8 
grudnia w kategorii Single Op/High Po- 
wer. Kay K6KO dolqczy do niego par? 
dni pozniej, by w nast?pny weekend 
wspolnie z Kenem wziqc udziaf 
wARRL 10M Contest, 14-15 grudnia 
jako P40K w kat. Multi Op/Single lx/ 
High Power. Ken ma przebywac na 
Arubie w dniach 3-17 grudnia. QSL za 
obie aktywnosci via WM6A. 

PJ2 Antyle Holenderskie 

Na Antyle Holenderskie wybiera si? 
ponownie joeke PA0VDV. Do 2 grud- 
nia czynny b?dzie jako PJ2/PA0VDV 
z Curacao (SA-006). Praca wylqcznie 
na CW, 80-10 rn preferujqc pasma 
WARC. QSL na znak domowy. 

TN Kongo 

Z Kongo pojawif si? Waisker CT3HK 
jako TN3S, Biuletyn "The Daily DX" 
poinformowaf, ze jego pobyt tam ma 
trwac jeszcze trzy lata \ wlasnie otrzy- 
mal licencj?. Ze wzgl?du na niezbyt 
duze doswiadezenie operatorskie ko- 
rzysta na razie ze wsparcia Luisa 
CT3DL, ktory pomaga mu w opanowa- 
niu pile-upYJ. Jego aktywnosc b?dzie 
na 80-6 m, przede wszystkim na SSB. 
QSL via Madeira Team, P.O. Box 19, 
9001-901 Funchal, Madeira Island lub 
przez biuro. 
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T30 Zachodnie Kiribati 

Od dtuzszego czasu na Zach. Kiriba- 
ti (OC-017) przebywa Eric N1JSY/ 
T30ES. jego pobyt zwi^zany jest z misjq 
amerykanskiego Korpusu Pokoju. Na 
Kiribati misja ta obecna jest ponad 25 
lat. Wolontariusze Korpusu Pokoju po- 
magaj^ w organizacji lokalnych projek- 
tow w wielu krajach na swiecie, a krot- 
kofalowcy dzialaj^cy w rannach Korpu- 
su pomagajq rowniez w szkoieniu mfo- 
dych a depto w krotkotalarstwa. Amery- 
kariscy krotkofalowcy wspierajq t£ 
dzialalnosc przekazujqc sprz^t, anteny, 
narz^dzia, ksiqzki etc. 

Dwuletni pobyt Erica dobiegnie kori- 
ca w styczniu 2003r i zapewne wroci 
on do USA, by kontynuowac edukacj^. 
W woinych od zaj^c chwilach bywa 
czynny w eterze, uzywaj^c TRX'a 
1 0OW zasilanego z akumulatorow la- 
dowanych buforowo z hater ii slonecz- 
nych i dwoch anten G5RV. QSL wy- 
Iqcznie direct via CARA - Candlewood 
Amateur Radio Association. Ciekawi 
szczegotow i zdj^c mog^ zajrzec pod 
adres: http://people.mags.net/boem/ki- 
ribatil .htm . 

TT8 Czad 

Pascal F5PTM we wrzesniu otrzyma! 
licencje o znaku TT8ZZ. DX cluster 
OH2AQ wykazuje jego duzq aktyw- 
nosc na pasmach, glownie na teiegrafii. 
Czynny b^dzie do polowy grudnia 
a QSL na znak domowy. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-ma il: asado w@ita .p wr. wroc. pi 
SP DX Club 


dla CB-stow 


2SD/WTC 

Dla upami^tnienia ofiar ataku terro- 
rystow na World Trade Center od 
1 pazdziernika 2002 r. pracuje stacja 
2SD/WTC. Operatorami sq 2SD171 
i2SD759. QSL Manager: 30SD026 Eli, 
P.O. Box 797, 48080 Bilbao, Hiszpa- 
nia. 

R 


25SD/AS-008 

Wkrotce na pasmie Oshima Isl. - 
operator Aki 25SD010, QSL Manager: 
25SD103 Toshi, P.O. Box 51 Suma, Ko- 
be 654-8791, Japonia. 

25SD/AS-01 7 

Takze z Okinawy nadawac b^dzie 
Yoshi 25SD021, QSL Manager: 
25SD1 03 Toshi, P.O. Box 51 Suma, Ko- 
be 654-8791 , Japonia. 

28SD/NA060 

Do kohca grudnia 2002 b^dzie pra- 
cowac stacja 28SD/NA060 (Tiger Is- 
land), operator Milo 28SD110, QSL 
Manager: 30SD004 Pepe. 

31SD/AL006 

Do kohca grudnia 2002 z Faroe Is- 
land h$dzie pracowac 31SD/AL006, 
QSL Manager: 31SD01 5 Miguel. 

43SD/OC1 38 

Do kohca 2002 roku czynna b^dzie 
stacja 43SD054. QSL Manager: 
26SD029 Tim, P.O. Box 17, Kenilworth 
CV8 1 SE, England. 

76/14SD310 

Rowniez do kohca 2002 roku b^dzie 
pracowac 76/14SD310, QSL Manager: 
14SD704 Maud. 

79SD/OC1 29 

QTH Panay Island, QSL Manager: 
14SD016 Steve. 

79SD/OC130 

QTH Mindanao Island, QSL Mana- 
ger: 1 4SD01 6 Steve. 

149DX/1 

Praca od 9 do 1 7 grudnia 2002. QSL 
Manager: 19DX077. 

149FAT/0 

Praca od 9 do 17 grudnia 2002. QSL 
Manager: 19FAT083. 

152DX/1 

Praca od 9 do 1 7 grudnia 2002. QSL 
Manager: 19DX077. 

L 


Redakcja Swiata Radio 
poszukuje ch$tnych 
do prowadzenia dziatu 
" Swiat CB ”, w tym wiadomo$ci\ 
DX-owych dla CB-stow. 


152FAT/0 

Praca od 9 do 1 7 grudnia 2002. QSL 
Manager 19FAT083. 

177DX/1 

Praca od 18 do 27 grudnia 2002. 
QSL Manager: 19DX077. 

177FAT/0 

Praca od 18 do 27 grudnia 2002. 
QSL Manager: 19FAT083. 

233SD/TR 

Sorin 233SD101 b^dzie poracowac 
do kohca 2002 roku jako 233SD/TR. 
QSL Manager: 14SD027 Yannick. 

248AT/DX 

Aktywnosc od 27 grudnia 2002 do 
03 stycznia 2003, QSL Manager 
2AT034. 

302SD/AS01 8 

Od 21 listopada do kohca grudnia 
2002 z wyspy Sachalin pracuje Wiktor 
302SD105. QSL info: 302SD105 Vic- 
tor, P.O. Box 146 Sakhalin Island, 
693000 Rosja. 

308 SD/ID10 

Stacja okolicznosciowa pracujcica 
z okazji 10. rocznicy odzyskania nie- 
podleglosci przez Kazachstan. QSL Ma- 
nager: 26SD001 Steve. 

308SD/ID1 1 

Zapowiedziana praca od 1 do 31 
grudnia, QSL Manager: 308SD108. 

331/14SD065 

W pierwszych dniach grudnia za- 
kohczy prac^ z Mostaru Didier 331/ 
1 4SD065. QSL home (1 4SD065K 
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Radiotelefony PMR i CB 


Radia wielopasmowe 


Adaptery. filtry, wzmacniacze 


Anteny, kable 


i wiele innych ciekawostek ze swiata 
elektroniki w katalogu (ONR/JD 2003 


mmtONlKA. TICMKIKA, HOBBY 


www.conrad.pl 96-100 Skierniewice ul. Rybickiego 8; tel. (046) 8 348 348 
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Po zamieszczeniu w SR 7/02 parametrow anten KF8P/KF6P 
naptyn^o wiele prosb o podanie szerszych informacji 
dotyczqcych montazu i strojenia tych anten. 


KF8P oraz KF6P to anteny pionowe 
produkowane przez firm§ Helical 
z Tczewa. Sq one konstrukcjami samo- 
stojqcymi, co oznacza, ze w normal- 
nych warunkach nie wymagajq odciq- 
gov/. Anteny mogq pracowac bez ogr La- 
niched w zakresie wszystkich mocy do- 
puszczalnych przez polskie prawo do 
uzytku przez sluzby amatorskie. 

Wszystkie elementy anteny sq wyko- 
nane z materialow odpornych na ko- 
rozje, jednakze wskazane jest dodatko- 
we zabezpieczenie miejsc ich mecha- 
nicznych polqczeh za pomocq £rodka 
antykorozyjnego, np. fluidolu. 

Anteny owe przystosowane sq do 
pracy na 8 pasmach (80-1 0m) z maksy- 
malnq mocq do 500W i impedancjq 
wejsciowq 500 oraz SWR w rezonan- 
sie w zakresie 1 ,5:1 , 

Anteny te wykazujq si^ wi^kszq 
sprawnosciq niz konwencjonafne ante- 
ny z trapami lub inne tzw. "polfalowe" 
verticale. I epszq efektywnosc i wi^kszq 
szerokopasmowo&f zawdzi^cza si$ wy- 
korzystaniu rezonansu szeregowego 
elementow anteny, przez co antena 
pracuje calq swojq wysokosciq wyno- 
szqcq 7,8m. 

Anteny pracujq na 1/4 faH w pas- 
mach 15, 30, 40 i 80m oraz 3/4 fali na 
10m, 5/8 fali na 12m, 1/2 fali na 17m 
(szerokopasmowosc przy SWR 2:1: 
ISOOkHz/IOm, 20kHz/1 2-1 7m, 40- 
80kHz/80m, cale pasmo na pozosta- 
lych zakresach). 

Anteny te sq produkowane takze 
w wersji przewoznej (oznaczone sym- 
bolem KF8P/m, KF6P/m). Po rozmonto- 
waniu mieszczq $i$ w bagazniku samo- 
chodu (najdfuzszy element 125cm); an- 
tena po ponownym montazu nie wy- 
maga strojenia. 


Po zakupie, jak kazde inne anteny 
pionowe, wymagajq zlozenia wedfug 
oznaczonych naklejkami segmentow, 
ktore montuje si$ teleskopowo w po- 
rzqdku alfabetycznym, zaczynajqc od 
podstawy anteny. Poszczegolne seg- 
menty, po wysuni^ciu do miejsc ozna- 
czonych markerem (15cm pozostaje 
w rurze), zaciska si^ za pomocq meta- 
lowych opasek. Ponadto, jesli antena 
typu KF8P/m ma bye uzyta jako staejo- 
narna, zaleca si^ utrwalenie mecha- 
nieznego polqczenia pomi^dzy cz^s- 
ciami poprzez przewiercenie otworu 

0 srednicy 5mm i zabezpieczenie ca- 
toSci przed wysuni^ciem za pomocq 
srub dosiarczonych w zestawie. 

Plaskownik cewki oznaezonej 
1 8,1 MHz wymaga przesuni^cia (po po- 
luzowaniu sruby mocujqcej) w pozycje 
prostopadlq do rury. 

Na segmencie "C" znajduje si<? dol- 
ny uchwyt stroika pasma 15m. Po luz- 
nym osadzeniu na rurze "F" gornego 
uchwytu tego stroika i przywiqzaniu 
korica przewodu do izolacyjnej cz^sci 
uchwytu dolnego, przewod nalezy na- 
piqc poprzez odpowiednie przesuni^- 
cie i zaci^ni^cie uchwytu gornego (rura 
"F"). 

W celu utrzymania stabilnej odleg- 
loSci przewodu stroika od rur produ- 
ce nt przewidziaf dwa odst^pniki izola- 
cyjne, ktdre rozmieszcza $i$ w row- 
nych odleglosciach od koricow stroika 

1 mocuje za pomocq opasek. 

Jesli antena jest przystosowana takze 
do pasma 6m, na tej samej rurze znaj- 
dzie si^ rdwniez dolny uchwyt stroika 
dla tego pasma (stroiki sq oznaczone 
naklejkami). 

Przed przystqpieniem do zamoco- 
wania anteny nalezy upewnic si$, ze 


w pobiizu wybranego przez nas miejs- 
ca zainstalowania anteny nie znajdujq 
si$ linie energetyezne lub inne urzqdze- 
nia, z ktdrvmi przypadkowy kontakt 
stwarza ryzyko porazenia lub pojawie- 
nia si^ innego zagrozenia dla nas lub 
osob trzecich. 

Wst^pnie zmontowana antena ma 
dlugosc 7,9m (liczqc od gornej kraw$- 
dzi izolatora podstawy anteny do jej 
gornego korica). 

Element podstawy nalezy zamoco- 
wac na state w miejscu, w ktorym ante- 
na ma zostac zainstalowana. 

Jesli antena jest mocowana na po- 
ziomie ziemi, dolnq cz^sc podstawy 
nalezy wkopac tak, by punkty zasilania 
anteny znalazty si^ okoto 10 cm ponad 
powlerzchniq gruntu. 

Dopiero po stabilnym zamocowsniu 
podstawy mozna podlqczyc zasilanie 
anteny (oplot kabla koncentrycznego 
do zacisku dolnego, Srodek do gdrnego) 
i cewk$ dopasowujqcq wykonanq 
z rriiedzianego drutu nawojowego. Na- 
st^pnie do dolnego zacisku anteny mo- 
cuje $i$ zestaw przeciwwag. 

Producent zaleca, aby przy antenach 
pracujqcych na poziomie gruntu zasto- 
sowc 5-6 gwiazdziscie rozmieszczo- 
nych drutow o dtugosci ok. 9m kazdy 
(przy dobrej przewodnoSci ziemi moze 
si$ to w pewnych miejscach okazac 
niepotrzebne). W razie ograniezonej 
powierzchni, nalezy stosowac ogdlnq 
zasad^, lepiej wi^cej przeciwwag krot- 
szyeh, niz mniej dluzszych. Przeciw- 
wagi powinny biec na powierzchni zie- 
mi lub tuz pod niq. Wkopanie ich na 
gl^bokosc wi^kszq od kilkunastu centy- 
metrow radykalnie zmniejsza ich efek- 
tywnoSd. 

Przy montazu ponad ziemiq, uzyeie 
przeciwwag rezonansowych (ewierdfa- 
lowych) moze okazac si? niezb^dne, 
chociaz cz^sto antena ta wykazuje 
dobrq efektywnoSc i dobre WFS, gdy 
dolna c z$££ podstawy ma dobre polq- 
czenie z wi^kszymi metalowymi e(e- 
mentami np. metalowq konstrukcjq bu- 
dynku, balkonu, metalowym dachem, 
itp. 

Po zamontowaniu podstawy ante- 
ny podnosi si$ pozostalq, zmontowa- 
nq wczesniej cz^sc anteny i umiesz- 
cza jej dolny koniec w rurze podsta- 
wy, a nastepnie zabezpiecza sciqga- 
czem (odleglosc od izolatora podsta- 
wy do clolnej kraw^dzi izolatora dzie- 
lqcego segment A powinna wyniesc 
122cm). 

Do strojenia anteny wykorzystuje si^ 
niiernik WPS podtqczony z wejsciem 
odcinkiem kabla koncentrycznego do- 
starezonego wraz z antenq lub poprzez 
dowolnej dlugosci kabel koncentrycz- 
ny o impedaneji 50H podtqczony z tym 
kablem za pomocq koncentrycznej 
"beezuiki^. 
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Strojenie rozpoczyna si^ od pasma 80m poprzez rozciqga- 
nie !ub sciskanie najnizej polozonej cewki tak, by otrzymac 
najnizszy WFS dla wybranej cz9Stotliwosci w pasmie 80m. 
Zakres WFS 2:1 powinien zawrzec $19 w szerokosci 40- 
80kHz w zaleznosci od jakosci systemu przeciwwag lub strat- 
no^ci gruntu. Rozciqganie cewki powoduje wzrost cz^stotli- 
wo£ci rezonansowej. 

Nast^pnie stroi si 9 pasmo 40m, ktdre pod l eg a tym samym 
zasadom, co pasmo 80m. Rozd^gni^cie cewki polozonej nad < 
cewkq 80m powoduje wzrost cz^stotliwosci, dla ktorej WFS 
jest najnizszy i jej przesuni^cie w pasmie 40m (WFS 2:1 po- 
winien pokryc co najmniej 150kHz). 

Kolejnym strojonym pasmem jest 30m. Za rezonans w tym 
pasmie odpowiada cewka zapi^ta z boku jednym koricem na 
cewce 40m. Tutaj rowniez obowiqzuje zasada, ze sciskanie 
cewki powoduje obnizenie cz^stotliwosci rezonansowej. Re- 
zonans jest tutaj jednak bardziej agresywny, w zwiqzku 
z czym mala zmiana indukcyjnosci cewki powoduje dose 5 
znaeznq zmian^ cz^stotliwosci rezonansowej (blisko zqdanej 
cz^stotliwosci, ruchy cewki powinny bye minimalne). 

Dopiero po zestrojeniu pasm 40 i 30m, stroi s’19 pasmo 
20m poprzez dobranie miejsca zapi^cla cewki 30m 11a cewce 
pasma 40m. Regula jest taka, ze jesli chcemy przesunqc cz^s- 
totliwos'c wyzej - odezep przesuwamy nizej na cewce 40m. 
Jesli zmiana o jeden zwoj powoduje zbyt duzq zmian? cz^s- 
totliwosci w pasmie 20m, konieezne moze bye przesuni^cie 
doinego konca cewki pasma 30m wzdtuz zwoju. W tym ceiu ^ 
nalezy konieeznie poluz'nic uchwyt zestawu 30m na rurze 
anteny, tak by moc lego dokonac bez uzyeia nadmiernej sily. 

Duze przemieszczenia odezepu s powoduje rozstrojenie 
anteny zarowno dla pasma 40m, jak i 30m - konieezna jest 
wi$c rowniez korekta w tych pasmach. Czynnosc strojenia 
tych trzech pasm nalezy powtarzac, az do uzyskania oczekt- 
wanego wyniku. Antena dla pasma 20m ma bardzo pfaskq 
charakleryslyk? WFS. 

Pasmo 10m stroi si^ przez regulacj^ calkowitej dlugosci 
anteny, wydluzanie lub skracanie ostatniego elementu "C". 
Przy dlugosci calkowitej 7,9m, antena ma zwykle najnizszy 
WFS dla f-28,3MHz (przy WFS 2:1 okolo 700kHz). 

Pasma 17m i 12m to dwie cewki zainstalowane na ele~ 
mencie "B". Skracajqc lub wydluzajqc odpowiednie z nich 
mozna uzyskac zmian^ cz^stotliwosci, tak jak w przypadku 
cewck 80, 40 czy 30m. 

Pasmo 17m tcewka z plaskownikiem) stroi S19 bardzo ra- ^ 
dykalnie i zalezne jest w ogromnym stopniu od otoczenia, 
w ktorym antena jest strojona, jak i od systemu przeciwwag. 
Moze okazac si?, ze pomimo uzyskania najnizszego WFS nie 
jest on wystarczajqco ponizej 2:1, wtedy nalezy w miejscu 
zasilania anteny poclpiqc dodatkowq pojemnosc w postaci 
okolo 1 5-centymetrowego odcinka kabla koncentrycznego 
i stopniowo go przycinac, az do uzyskania najnizszego WFS 
w pasmie 17m (wymagana jest kontrola WFS rowniez i na 
pozostafyeh pasmach). 

Pasmo 15m (i opcjonalnie 6m) stroi si£ przez regulowanie 
dlugosci przewodu stroika (obci^cie koricowki powoduje 
podniesienie cz^stotliwosci, dla ktorej WFS jest najnizszy). 

Po zakohezeniu strojenia wszystkich pasm mozna dodat- 
kowo skorygowac WFS dla pasm 80 i 40m przez rozsuni^cie 
lub sciskanie cewki zapi^tej w miejscu zasilania anteny. 
Zmiana indukcyjnosci tej cewki, nawini^tej z miedzianego 
drutu nawojowego, skutkuje gldwnie dla pasm 80 i 40m, ale 
po przeprowadzeniu ewentualnej korekty, zaleca S19 osta- 
teeznq kontrol^ rowniez dla pozostalych pasm. 

Redakcja SR zwraca si 9 z prosbq do uzytkownikow ww. 
anten o opinio na ich temat. 

SR 
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TEA5710 

Poszukuj? wyprowadzen 
oraz aplikacji do odbiorni- 
ka radiowego na kostce 
TEA5710. Nie jestem pewien, czy ten 
uklad by I juz publikowany w SR. A mo- 
ze moglibyscie zamiescic schemat ta- 
kiego radioodbiornika na Waszych fa - 
mach ? 

Jacek Wqsowski 


Uklad scalony Philipsa TEA5710 po- 
kazany na rysunku 1 jest jednym 
z prostszych uktadow odbiornikow mo- 
nofonicznych FM/AM. 

Zakres napi?c zasilania ukladu za- 
wiera si? w granicach 2-1 2V. Przy na- 
pi?ciu zasilania 3V pobor prqdu wynosi 
1 0mA. 

Jest to ukfad cz?sto wykorzystywany 
w roznych radiobudzikach i tariszych 
przenosnych odbiornikach radiowych. 
Na rysunku 2 pokazujemy aplikacj? te- 


FM-RF|FM-RFq FM-MIXER FM-IF1, FM-RF1 0 FM-IF2| 



AM-MIXER AM-IF1| AM-IF2j/ 0 


AMAGC/ 
“ FM-AFC 



Rys. 1. 


go ukladu w odbiorniku FM/AM ze 
strojeniem agregatem pojemnoscio- 
wym oraz wyjs'ciem sluchawkowym na 
ukladzie TDA7050. 


Zasilacz 3V 

Zwracam si? do Was 
z proibq o zamieszczenie 
na famach Swiata Radio 
schematu zasilacza. festem posiada - 
czem radia I com IC-Q7, jest ono zasi la- 
ne dwoma "paluszkami", tzn. napi ?- 
ciem 3V. Sprawuje si? ono bardzo dob- 
rze i jestem z niego bardzo zadowolo- 
ny, martwi mnie jednak fakt, ze co 
dwa, trzy dni musz? wymieniad baterie 
na nowe. Interesuje mnie schemat zasi- 
lacza , ktory by mial odpowiednie para- 
metry do zasilania tego malego radyjka 
i ktory mozna by bylo podlqczyc 
wprost do blaszek w pojemniku na ba- 
ted ?, gdyz Q7 nie ma gniazda do zasi- 
lania zewn?trznego. Mam tez drugq 
prosb?, prosilbym Was o wczesniejsze 
zamieszczanie informacji o planowa- 
nych kursach i egzaminach na £wia- 
dectwo Radiooperatora, najbardziej in- 
terest!} q mnie kursy przeprowadzane 
drogq korespondencyjnq (w jednym 
z ostatnich SR przeczytalem o tako- 
wych). Wiem, ze jest duzo osdb ch?l- 
nych do przejfcia takich kursdw, ale 
wielu szybko si? zniech?ca / wiedzqc, 
ze kursy odbywajq si? np. w Kiel each 


C11 

IOOmF 




Rys. 2. 
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czy Tarnow/e, a on/ mieszkajq w clru- 
gim koricu Pol ski. My sip, ze kursy kore- 
spondencyjne to swietny sposob na po- 
wi^kszenie grona operatorow KF w na- 
szym kraju . 

Pozdrawiam 

Daniel Pater 
( pa terdan iel@poczta . onet. p I) 

Zasilacz 3V mozna wykonac na wie- 
le sposobow. 

Na rysunku 3 podajemy schema! 
przykladowego zasilacza stabilizowa- 
nego na ukladzie LM317. Do zasilacza 
nalezy podt^czyc transformator siecio- 
wy na 5V/1A. Napi^cie wyjsciowe 3V 
ustawia si$ za poSrednictwem poten- 
cjometru montazowego. 

Uklad LM 317 ma nast^puj^ce para- 
metry: 

- zabezpieczenie termrczne, 

- zabezpieczenie przeciqzeniowe, 

* zabezpieczenie zwarciowe, 

- tlumienie t^tnieii 80dB, 

- wplyw obci^zenia 0,1 %, 

- prqd wyjsciowy 1,5A maks. 

W przyszlym roku podejmiemy sta- 
rania o zorganizowanie kursu kore- 
spondencyjnego na lamach Swiata Ra- 
dio. 



Propagacja 

jestem poczqtkujqcym na- 
siuchowcem i czytelnikiem 
Swiata Radio . Czy moglibyscie napisac 
cos w poradach na temat propagacji , 
a dokladniej cbodzi mi o to , w jaki spo- 
sob dokonac oceny propagacji na pas- 
mach krdtkofalowych? 

Mysl$, ze nie tylko ja siadajqc w k I ta- 
ble do radiostacji cefem "upoiowania" 
ekspedycji DX-owej czy tez uczestni- 
czenia w zawodach z okreslonym kra- 
jem (czy rejonem swiata ), zadaj $ sobie 
pytanie: na jakim pasmie szukany kore- 
spondent bpdzie slyszany, czy tez na 
jakim pasmie b$dzie najlepiej slyszany 
(najwipksza szansa na QSO j? 

Bartek Cfowacki 


tow telegrafiq przez stacj^ DKOWCY 
(calq dob$, co peine 5 mi nut, na cz^s- 
totliwosci 10,144MHz). Podawane sq 
w nim in.in. informacje o erupcji na 
Slohcu, stan pola magnetycznego - iicz- 
ba Wolfa (liczba R 245), poziom pro- 
mieniowania slonecznego w pasmie 
wodoru. 

Jezeli w danej chwili aktywnosc 
Slorica jest bardzo duza \ jezeli podob- 
na byta w 2-3 poprzednich dniach, 
mozna si$ spodziewac dobrych warun- 
kow w pasmie 10-1 1m, i to w wielu 
kierunkach, Najprosciej mozna oce- 
niac, ze wzrost powyzej 100- 1 50 daje 
otwarcia jonosferyczne F2 w tym pas- 
mie. Wskazniki powyzej 300 (wlasnie 
mialo to miejsce w tym cyklu) to bar- 
dzo dobra propagacja, zas rz^du 5 (w 
latach spokojnego Slorica) wskazuje na 
martwe pasma 10 i 15m, a dobrq pro- 
pagacje DX-ow^ w nizszych pasmach. 
Szczegdinie korzystne dla IqcznoSci 
DX-owej w pasmach 40, 80, 1 60m jest 
spokojne ziemskie pole magnetyczne, 
jego ostre wahania wskazuje na burz? 
magnetyczn^. 

Z kolei wskaznik A powyzej 30 za- 
powiada zorz$ polam^ (na KF zakloce- 
nia, zas na UKF moze bye to szansa na 
super DX-y w odbiciu od zorzy poiar- 
nej). N atom iast przy wartosci A rz^du 
45 - 50 istnieje mozliwosc obejrzenia 
zorzy polarnej w Polsce, i to golym 
okiem. 

Warto przypomniec, ze na stronie 
www.swiatradio.com.pl s?j zamieszcza- 
ne prognozy propagacyjne, takze przy- 
gotowywane przez SP7HT. 

Prognoza jest opracowywana na 
podstawie tego, co dociera na Ziemi^ 
z widocznej strony tarezy Slorica, prze- 
de wszystkim ze wschodniej cz^sci tar- 
ezy slonecznej. Tu perspektywa czaso- 
wa si$ga tylko 7 dni, Nigdy nie wiemy 
co "urodzilo si$" na tej cz^sci tarezy 
Slorica, ktora zwroci st^ w strong Ziemi 
za 10 dni. Mozemy jedynie przewidy- 
wac trendy na podstawie tego co bylo 
28/29 dni wczeSniej. Mamy satelity 
umieszczone na orbicie okoloziemskiej 
$ledz$ce procesy na Sloricu oraz 
umieszczone w punkeie o "zerowej 
grawitaeji" pomi^dzy Sloricem a Zie- 
mici* Nie mamy satelitow, ktore infor- 
mowalyby nas o tym, co dzieje si^ na 
aktualnie niewidocznej cz^ci tarezy 
slonecznej, ktora obrdci si<? w strong 
Ziemi za dwa tygodnie. 



ale nigdzie nie mog $ spotkac informs- 
cji, jak ona wyglqda, nie mdwiqc juz 
o opisach czy schematach. Czy moze - 
cie jakos pomoc? 

Staly czytelnik z Warszawy 



Bardzo prosz ? o opubliko- 
wanie schematu R-118 
i opis tej radiostacji , gdyz 
mam trzy panele odbior- 
cze, bez szaty i poiqczenia (okablowa- 
nia), a chcialbym jakos wykorzystac 
wymienione urzqdzenie. 

jesli nie made schematu , to prosz$ 
o opis oznaezeh poszczegolnych sty- 
kow paneli . Ostatnie numery SR sq bar- 
dzo ciekawe, widac, ze si$ staracie. 
Nalezy Warn $i$ juz znak jakosci za to 
pismo i nie mozede si$ juz wycofac , 
jak to bywa w "polskiej komereji". 

Staly czytelnik SR 
Stanislaw SQ9EDK 


Dzi^kujemy za pochwaly, jednak 
publikaeja schematow R140 czy R118, 
jak rowniez innych schematow radio- 
stacji wojskowych na lamach "SR" jest 
niemozliwa. 

Z informaeji redakcyjnych wynika, 
ze R140 ma nadal klauzul$ tajno^ci, 
R118 jest juz wprawdzie wycofana 
z uzyeia, ale komplet schematow do 
niej zajmuje okolo 30 arkuszy o forma- 
tach od A4 do A1 . Ustalilismy jednak, 
ze tak^ dokumentacj^ posiada Witek 
SP6HDE, ktory obiecal pomoc I upo- 
waznil nas do podania adresu e-mail: 
bimet@nysa.com.pl 


Temat propagacji radiowej by I juz 
na naszyeh lamach poruszany (m.in. 
pouczajqce artykuly SP7HT - caly cykl 
jego artykulow znajduje si^ na nowej 
plycie CD-SR 03). 

jak wiadomo, propagacja jonosfe- 
ryezna na KF zalezy gidwnie od aktyw- 
noset Slorica, od stanu pola magnetycz- 
nego Ziemi, a takze od pory dnia (noc - 
dzieri). Pierwsze informacje mozemy 
uzyskac dzi$ki nadawaniu komunika- 


Radiostacje 
wojskowe 

Jestem Waszym staly m czy- 
telnikiem i bardzo sobie 
ceni$ ten dzial, gdzie odpowiadacie na 
pyta n ia tech n iezne. 

Czy moglibyscie opublikowac sche- 
ma t radiostacji R140? Chodzi mi gidw- 
nie o wzmacniacz mocy . Kilka razy 
spotykam w ogtoszeniach, ze ktos dice 
sprzedac takq radiostacji o mocy 1 kW, 


Parametry anteny 

Wprawdzie ostatnio za - 
miesciliscie sporo wiado- 
mofei na temat techniki an- 
te nowej, ale ja chcialbym , abyscie pod - 
ali kilka podstawowych pojic z techni- 
ki antenowej: zysk energetyezny, zysk 
kierunkowy, diugosc skuteezna anteny , 
dobor wymiarow anteny, wpofezynnik 
skrocenia anteny. 

Roman Pawelec 
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Zysk energetyczny 

Zyskiem energetycznym w danym 
kierunku nazywa si^ stosunek mocy do- 
prowadzonej do wejScia odbiornika 
przy odbiorze z tego kierunku do mocy 
doprowadzonej do wejscia odbiornika 
przy odbiorze na antenie wzorcowej. 
Zysk energetyczny w sposob istotny 
uzalezniony jest od wysokosci zawie- 
szenia. Na przykfad dla anteny o diu- 
gosci 300m przy zmianie wysokosci za- 
wieszenia z 1 ,25m na 5m, zysk energe- 
tyczny powi^ksza si$ od 3 do 1 0 razy. 
Zysk kierunkowy 

Zyskiem kierunkowym anteny od~ 
biorczej nazywa si$ stosunek mocy do- 
prowadzonej do wejscia odbiornika 
przy odbiorze z tego kierunku do sred- 
niej wartosci mocy odebranej ze 
wszystkich kierunkow. 

Dfugosc skuteczna anteny 

Pod poj^ciem dfugosci skutecznej 
anteny rozumie si$ stosunek SEM na 
wejsciu odbiornika do nat<?zenia pola 
elektrycznego. Jak wiadomo, SEM 
w przewodzie anteny jest wytworzona 
przez skladowq poziomq wektora na- 
t^zenia pola elektrycznego fali padajq- 
cej. Poniewaz dlugi przewod mozna 
rozpatrywac jako sum^ elementarnych 
dipoli, z tego wzgl^du nat^zenie pola 
w dowolnym kierunku mozna wyzna- 
czyd przez scafkowanie skladowych 
nat^zenia pola od elementarnych di- 
pole Nal^zenie pola zalezy zas od prq- 
du, ktory najpierw nalezy okreslic i wy- 
znaczyc jego rozklad wzdluz przewo- 
du, a by wyznaczyc gran ice cafkowa- 
nia, 

Dobor wymiarow anteny 

Dlugosc przewodu antenowego 
ustala si$ dla danego pasma, uwzgl^d- 
niaj qc dlugosc fali roboczej oraz wspdl- 
czynnik skrocenia anteny. 

Wpoiczynnik skrocenia anteny zale- 
zy od smukfosci anteny, czyli stosunku 
teoretycznej dfugosc i anteny do sredni- 
cy uzytego przewodu antenowego oraz 
od wartosci wplywu ziemi na propaga- 
cj£ fali w przewodzie antenowym. 

Jak pami^tamy, pr^dkosc fa zowa fali 
w przewodzie jest mniejsza od pr^d- 
kosci swiatla. Jezeli dla anten zawie- 
szonych w swobodnej przestrzeni 
wspolczynnik skrocenia jest dostatecz- 
nie dokiadnie okreslony jej smukfoj>ciq 
i wynosi okofo 5%, to dla anten z falq 
blezqcq, nisko zawieszonych nad zie- 
miq, zmiany sq znaczqce i nie mozna 
ich pomijac. 

Wpfyw ziemi jest tym silniejszy, im 
przewodnosc ziemi jest mniejsza. Ma- 
leje ze wzrostem wysokosci zawiesze- 
nia przewodu nad ziemiq. W nieko- 
rzystnych warunkach wspofczynnik 
skrocenia moze wynosic do 25%. 

W praktyce pozostaje wi^c ekspery- 
mentalne Hobteranie dfugosci anteny 
lub wyliczenie, pod warunkiem znajo- 
mosci konduktancji i stale) dielektrycz- 
nej ziemi pod instalowanq antenq. Wy- 
sokosc zawieszenia anteny ma niewiel- 
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ki wplyw na zysk kierunkowy, duzy na 
opornosc falowq. 

Warto wiedziec, ze zysk kierunkowy 
anteny symetrycznej jest od 1 ,5 do 
2 razy wi^kszy od anteny jeclnoprze- 
wodowej. 

Zysk energetyczny rowniez si$ 
zwi^ksza przy antenie symetrycznej 
i jest tym wi^kszy, im wi^ksza jest od- 
leglosc pomi^dzy przewodami. 



S-meter 

)estem posiadaczem koiej - 
nego transceivera fabrycz - 
nego . Teraz mam IC-756 


i stwierdziiem , ze takze ten model ma 


duze bt$dy wskazan S-metra w poczqt- 
kowym zakresie. Czy ktos robil pomia- 
ry korygujqce wskazan ia S-metra? 


Piotr janczak 


Zamieszczony wykres (rys. 4) wyka- 
zuje nieliniowosc wskazan S-metra 
IC-756 oraz jednoczesnie pokazuje 


wzorcowq liniowq charakterystyk^ 
S-metra obowiqzujqcq w zakresie fa I 
krotkich. 

Ogolnie rzecz biorqc, w transceive- 
rach prod ukowan ych dla amatordw nie 
stosuje si$ rozbudowanych i skompli- 
kowanych (a co za tym idzie - kosztow- 
nych) ukladow korygujqcych takie nie- 
liniowosci, szczegolnie w zakresie naj- 
mnicjszych sygnalow. 

Pomiaru tego dokonal Krzysztof 
SP5MXH na swoim egzemplarzu 
IC-756 przy uzyciu testera radiokomu- 
nikacyjnego Rohde & Schwarz CMS 50. 


Mikrofon SM-8 

1 Poszukuj? schematu mikro- 
fonu stobwego Icom SMS. 


Spadl mi ze stolu i co£ vs nim si<? zepsu - 


io, a bez schematu ani rusz . Moze re- 


dakeja Swiata Radio moglaby zamies- 
cic taki schemat w dziale Porady? 

Pa wel Wyszomi rski 




Na rysunku 5 zamieszczamy schemat poszukiwanego 
mikrofonu, takze zaczerpni?ty ze strony SP5MHH: 
www.sl ro ny . w p . p l/w p/m x h . 



^*1 Albrecht AE 41 -H 

Jesfem posiadaczem skanera Albrecht AE 41 -H 
z izw. drugiej r$ki i nie main opisu technicznego . 
Napisalem do Was list z prosbq o pomoc w kon- 
takcie z autorem lub wyjasnienie , jak zaprogramowac np . 
krok 12,5kHz . 

W "Przewodniku po skanerach" w SR 9/2002 wspomina- 
cie o ciekawych mozliwosdach i o przelqczaniu odstqpu na 
5, 10, 12,5, 25kHz. No ale do licha, jak to si? robi ? 

Opisu jecie wiele ciekawych i wspaniafych rzeczy. Czytel- 
nicy i ja tez czekamy z n iecierp I i wosciq na kazcJy Wasz na - 
st$pny numer . jestescie dla nas autorytetem, pomagacie roz- 
wiqzat wiele bardzo powaznych problemow, a tutaj co ? 
Czyzby problem przerosl Mistrza? 

Ponownie proszg o wyjasnienie tych ciekawych , innych 
mozliwosc i skanera handy Albrecht AE41H. Najbardziej inte - 
resuje mnie , jak ustawic krok skanera na 12,5kHz. 

Drugi problem , to czy mozna ustawic ten skaner do skano- 
wania wycinka zakresu, np. od 150MHz do 152MHz z kro- 
kiem 10k Hz? 

Mam nadziej?, ze otrzymam od Redakcji odpowiedz na 
nurtujace mnie pytania . 

Leszek Stanislaw Dolata , Ustka 


Niestety, redakcja nie posiada instrukcji obsfugi skanera 
AE41 H, a proba znalezienia uzytkownika skanera zakoriczyla 
si? niepowodzeniem. Przykro nam, ale nie jestesmy w stanie 
rozwiqzywac vvszystkich problemow technicznych ani indy- 
widualnie odpowiadac na wszystkie listy. Zawsze odpowia- 
damy na lamach pisma i udzielamy porad, o iie problem mo- 
ze zainteresowac szersze grono Czytelnikow. 

Drukujemy fragment listu z nadziej^, ze moze ktos z Czy- 
telnikdw ma taki skaner i mdgfby pomoc. 



I Snooper 2001 EGD - VI 

Duzo ostatnio s/? mow i i pisze, ze dzigki CPS 
mozna w prosty sposob dowiedziec sip, gdzie jest 
samochod lub przewozony towar, jak rowniez 
czy nasz pracownik jest tarn, gdzie powinien bye . Ciekaw 
jestem, czy na lamach Swiata Radio by I opisywany SNOO- 
PER - 2001 - EGD - V 1 (Clobalny System iokalizacji)? 

Prosz ? n informaeje o mozliwosdach tego systemu oraz 
o kosztach eksploatacji . 

Staly czytelnik ze Szczecina 


Ogolne informaeje na temat Globalnego Systemu Lokali- 
zacji byly juz zamieszczane na naszyeh lamach. SNOOPER 
2001 EGD - VI jest specjalnym systemem GPS polqczonym 
z telefoniq komorkow^ GSM/DCS. 

Moze bye w prosty sposob za instalowany w kazdym po- 
jezdzie, umieszczony w przesylce z towarem, a nawet moz- 
na go miec przy sobie. Ze wzgl?du na male wymiary i zasila- 
nie akumulatorowe jest urz^dzeniem przenosnym. Dlatego 
tez mozna go zainstalowad nawet na pasku, co sprawia, ze 
noszqcy go np. straznicy s^ zawsze kontrolowani pod wzgl?- 
dem miejsca i czasu. Urz^dzenie umieszczone np. w taksow- 
ce pozwoli na kontrolowanie trasy pojazdu. Waznq funkcj^ 
urz^dzenia jest to, ze moze on podawac pozycje w roznych 
trybach czasowych w sposob automatyezny. Mozna takze 
otrzymac pozyej? na z^danie, wybieraj^c numer telefonu. 
Telefon spelnia dodatkow^ funkcj? komunikacyjn^: mozna 
z niego normalnie rozmawiac i dzwonic. W przypadku np. 
napadu przycisni?ty na chwil? przyeisk powoduje, ze urz^- 
dzenie wysyla natychmiast informacj? ATTACK z podaniem 
pozycji geografieznej, czasu, daty, pr?dkosci poruszania si? 
pojazdu lub przemieszczania si? straznika oraz przesyla in- 


formacj? o osobie wzywajqcej, podaj^c np. nazwisko i imi? 
lub haslo. Podobnie dzieje si? kiedy np. straznik upadnie lub 
kiedy zostanie naruszona strefa ochronna w pojedzie (np. 
drzwi lub kasetka). Wowczas urz^dzenie wysyla informacj? 
NOT RATED (niedozwolone) z podaniem wszystkich ww. da- 
nych. 

Wszystkie informaeje wysylane w postaci SMS na inny 
telefon lub telefony komdrkowe. Mozliwe jest wyslanie tego 
samego komunikatu pod 1 , 2 lub 3 numery telefomczne. Np. 
na pierwszy numer osoby dozoruj<|cej caiosd, systemu dozo- 
rujt|cego wyswietlaj^cego pozycje I dane na staeji kompute- 
rowej oraz do samego uzytkownika urz^dzenia. Ta trzecia 
opeja daje takze mozliwosc samokontroli wfasnej pozycji 
geografieznej, co w przypadku np. taksowek lub wypraw 
w nieznany teren ulatwia lokalizacj? wfasnej pozycji nawet 
na zwykfej mapie. 

Otrzymywane informaeje o pozycji mozna odczytac z wy- 
swietlacza telefonu komorkowego i wlasnor?cznie wprowa- 
dzic do komputera z map^ cyfrow^ lub - w przypadku agen- 
cji ochrony, firm spedycyjnych i sluzb - otrzymywac automa- 
tyeznie dane w postaci informacj i na mapie cyfrowej kompu- 
tera- System mozna rowniez polqczyc z innymi programami 
dozoruj^cymi obiekty i pojazdy. Np. za po^rednictwem tele- 
fonu komorkowego NOKIA 7110 mozna kontrolowac az 
1 100 osob i pojazdow bez specjalnej staeji monitoruj^cej, co 
znaeznie ogranicza koszty calej inwestyeji. 

Urzqdzenie moze bye zasilane z zewn?trznego zrodla na- 
pi?cia w przedziale od 8-30V lub z zasilaeza sieciowego 
220V. 

Miesi?czny koszt abonamentu stalego w firmie MITCOM- 
ELECTRONIC wynosi 25 z\ + 22% VAT oraz dodatkowo nale- 
zy doliezyd oplaty z tytulu przesylanych informaeji SMS. |e- 
den komunikat kosztuje od 60 do 30 gr I mniej. Tak wi?c 
w przypadku sporadycznych alarmow koszty niewysokie. 

R E K L A M A 


Polska sp. z o.o. 




50-260 Wroclaw 

ul. Jednosci Narodowej 45 B 

tel. (071) 78 22 630 
(071)78 22 632 
fax (071)78 22 631 


?$ 


*1 





Modemy i moduly GSM/GPRS 


- GSM 900/1800 MHz oraz 900/1900 MHz 

- GPRS class 10 
-WAP 

- Transmisja glosu, danych, SMS oraz fax 

- Open AT - mozliwosc wykorzystania procesora 
oraz pami^ci modulu 

- Doswiadczona pomoc techniczna pracownikow 
tele.com Polska 



www.telecom.wroc.pl info@telecom.wroc.pi 
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Praca rnalq mocq (QRP) dla wielu krot- 
kofalowc6w jest wielkq przyjemnosci^. 
Na Zachodzie obserwuje si^ renesans 
"historycznego" krdtkofalarstwa, czyli 
mod$ na prac^ na urzqdzeniach wlasno- 
r^cznie wykonywanych. W Polsce po- 
wstat kilka lat temu klub SP QRP, bo- 
wiem i w naszym kraju jest wielu krdt- 
kofalowc6w, ktorzy preferuj^ QRP i zaj- 
muj^ si$ konstruowaniem sprz^tu malej 
mocy. Rdwniez na naszych lamach co 
jakis czas publikujemy opisy takich 
urzqdzeri, dost^pnych w formie kitow. 
Aby dowiedziec si$ wi^cej o QRP, za- 
prosilismy do rozmowy jednego z naj- 
bardziej aktywnych milosnikow pracy 
malq mocq - Wlodka SP5DDJ. 

SP5AHT: Co dzieje si$ z klubem SP 
QRP i jak on wyglqda na tie klubow na 
swiecie? 

SP5DDJ: SP QRP klub wlasciwie istnie- 
je tylko na papierze, bo w praktyce jest 
martwy. Szkoda, bo inne kluby QRP na 
Swiecie dzialaj^ dosyc aktywnie. Niech 
przykladem b^dzie WOCH, ktory co 
miesiqc organizuje spotkania QRP 
w restauracji jednego z QRP-iarzy i ma 
coraz wi^cej czlonkdw. Zaczynal z kil- 
koma krdtkofalowcami z jednego sta- 
nu, a teraz ma kilkudziesieciu z 4 sta- 
n6w. I wszyscy przyjezdzaj^ na mee- 
tingi. Wiele aktualnych informacje 



QRP na 14MHz CWz 1995 r. 



21MHz QRP z 2001 r. 



Kolekcja QRP (2001 r.) 


I^fQRP 

mozna zobaczyd na stronie: 
www.wOch.com. 

SP5AHT: Od kiedy zaczqles intereso- 
wac si$ pracq mafq mocq i czym w\a£- 
ciwie jest dla Ciebie krotkofalarstwo? 
SP5DDJ: Praca mak| moc^, czyli QRP, 
zainteresowala mnie w polowie lat 90., 
gdy okazalo si$, ze krotkofalarstwo 
w dotychczas znanej mi postaci zaczy- 
na stawac si$ dla mnie jednostajne. Bo 
coz robid, gdy do korica listy DXCC 
zostaje zrobienie zaledwie kilku kra- 
jow? Gdy l^cznosci na 80-tce nie spra- 
wiajq juz tej przyjemnoSci, co w latach 
70.? W kohcu tez, ile mozna wysylad 
obrazkow SSTV, pracowac na RTTY lub 
robid DX-y? Kr6tkofalarswo jest takim 
hobby, w ktorym kazdy znajdzie coS 
dla siebie, stosownie do wieku, lat po- 
siadania licencji oraz czasu, jaki moze 
poswi^cic na rozrywk§. I dla mnie nad- 
szedl wi^c czas podj^cia decyzji - co 
dalej? 

I wtedy zdalem sobie spraw$, ze tak 
naprawd? nie jestem rasowym radio- 
amatorem, bo do tej pory nie skonstruo- 
walem samodzielnie transceivera, na 
ktdrym zrobilbym chod jedno QSO. 
SP5AHT: Obecnie wi$kszo£b krdtkofa- 
lowcdw pracuje na sprzgcie fabrycz- 
nym. Czy Ty, podobnie jak wi$kszo£c 
kr6tkofalowc6w f nie zaczynafes od bu- 
dowy lampowego nadajnika ? 

SP5DDJ: Wprawdzie pod koniec lat 
60., aby wyjSd w eter po uzyskaniu li- 
cencji, konstruowalem mniej lub bar- 
dziej udane nadajniki lampowe, ale juz 
w1974 roku kupilem swdj pierwszy 
(uzywany) transceiver fabryczny. 
I pewnie by juz tak zostalo do dziS, 
gdyby nie moj nauczyciel krotkotalars- 
twa - Janusz SP5COK. To dzi^ki jego 


doswiadczeniu i pomocy w zaopatrze- 
niu w konieczne elementy zbudowa- 
lem swoj pierwszy transceiver QRP na 
pasmo 20 metrow. Jako niezly telegra- 
fista ograniczylem si$ do emisji CW, 
ktadqc nacisk na jakoSc parametrow 
odbiornika. Na tym urz^dzeniu zrobi- 
lem kilkanascie IqcznoSci i... odstawi- 
lem na pdlk^. Zadanie zostalo wykona- 
ne i czulem, ze teraz jestem juz pelno- 
wartoSciowym krotkofalowcem, w his- 
torycznym rozumieniu amatorskiego 
radia. Dopiero w 1999 roku zasiane 
ziarno QRP zacz^lo naprawd^ kielko- 
wad i na Gwiazdk^ sprawilem sobie 
kilka kitow AVT, z ktdrych na pocz^tku 
2000 roku powstal transceiver QRP 
CW/SSB na pasmo 80m. 

SP5AHT: Wlasnor^czne konstruowanie 
urzqdzen radiowych czy nawet sklada- 
nie kitow wymaga czasu. Jak udaje Ci 
si$ pogodzid absorbujqcq prac$ zawo- 
dowq z hobby? W kohcu w krdtkofalar- 
stwie tez sq specjalnosci, i z reguly jest 
tak , ze jak ktos lubi np. zawody, to nie 
pracuje QRP i rzadko konstruuje 
sprz$t... 

SP5DDJ: Nauczylem si$ dzielic czas 
przeznaczony na krdtkofalarstwo po- 
mi$dzy prac$ w zawodach, robienie 
DX-6w i konstruowanie nast^pnych 
transceiverdw QRP. 

Tak powstal "forty-oner" - minitranscei- 
ver CW o mocy 0,7W na pasmo 40m. 
Pracujqc na tym urz^dzeniu, podl^czo- 
nym do Inverted V, zrobilem kilkadzie- 
si^t QSO w zawodach WPX i - ku swo- 
jemu zdumieniu - otrzymalem dyplom 
za zwyci^stwo w kategorii QRP/40m! 
Kilka tygodni pdiniej powstala nast^p- 
na mala radiostacja QRP CW, tym ra- 
zem na pasmo 15m. I zndw kilkanascie 
QSO udowodnilo, jak przyjemna jest 
praca mal^ moc^ na wlasnor^cznie wy- 
konanym sprz^cie! Zacz^lem wi^c 
mocniej interesowac si^ osi^gni^ciami 
konstruktorskimi QRP na swiecie, sp$- 
dzajqc wiele godzin w Internecie. 
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Zauwazylem, ze praca malq mocq ma 
bardzo wielu zwolennikow, a male 
i duze firmy produkujqce sprz?t dla 
krdtkofalowcow w swoich ofertach za- 
mieszczajq mniej lub bardziej rozbudo- 
wane transceivery QRP, w tym takze 
zestawy do samodzielnego montazu. 
Postanowilem wi?c poszukac czegos dla 
siebie - czegos nowoczesnego, ale przy- 
stosowanego do pracy terenowej. Oka- 
zalo si? bowiem, ze najprzyjemniej na- 
daje si? podczas urlopu, a nie kosztem 
wypoczynku podczas weekendow. 

M6j wybdr padl na firm? Elecraft, znanq 
z produkcji wspanialego zestawu do sa- 
modzielnego montazu transceivera K-2. 
SP5AHT: Opisywalifmy kilka produk- 
tow amerykariskiej firmy Elecraft , ale 
jak widad, Ty jeszcze przed naszq pub- 
likacjq dokonaleG zakupu takiego kitu 
transceivera? 

SP5DDJ: Jednakze ten transceiver by! 
stanowczo dla mnie za drogi, pomimo 
fantastycznych parametrow odbiornika, 
wszystkich pasm i emisji oraz licznych 
pochwal krotkofalowcow zwiqzanych 
z latwoSciq montazu, strojenia i eks- 
ploatacji. Firma Elecraft z Kalifornii nie 
data na siebie dlugo czekad i wypuscila 
drugie, znacznie prostsze i mniejsze 
urz^dzenie, czyli K-1 . I to bylo cos dla 
mnie. Po krdtkiej konsultacji z Mirk^ 
SP5NHF, mojq XYL, uznaliSmy, ze b?- 
dzie to wspanialy (!) prezent na moje 
50. urodziny. 

Wprost nie moglem si? doczekac prze- 
sylki i godzinami czytalem artykuly 
i opinie o tym malym transceiverze. 
Z Internetu Sciqgnqlem instrukcj? mon- 
tazu i uruchomienia, aby byd gotowym 
do natychmiastowego wlqczenia lutow- 
nicy po wyjSciu listonosza. 

Skladanie K-1 to..byla przyjemnoSd nie 
do opisania! Tak logicznej, przejrzystej 
i perfekcyjnie przygotowanej instrukcji 
nie widzialem do tej pory. Kazda czyn- 
noSd opisana zostala w najdrobniej- 
szych szczegolach, z uwzgl?dnieniem 
potencjalnych bl?dow, jakich powinien 
wystrzegac si? lutujqcy w emocjach ra- 
dioamator. Wszystkie etapy montazu 
koriczyly si? testem pomiarowym przy 


uzyciu "domowych" przyrzqddw. Tak 
wi?c niemozliwe bylo, aby transceiver 
nie zadzialal od pierwszego wl^czenia. 
Warunkiem jednak bylo scisle trzyma- 
nie si? instrukcji montazu. 

SP5AHT: Prosz$ powiedziec, czy K-1 
rzeczywiscie jest tak prosty w budowie? 
SP5DDJ: K-1 moze zmontowad kazdy, 
kto potrafi poslugiwac si? lutownic^ 
i prostymi narz?dziami oraz umie od- 
rdznid poszczegolne elementy elektro- 
niczne. Moj Elecraft jest w wersji 4-pas- 
mowej (40/30/20/1 5m) z wbudowanym 
antenna tunerem. Pierwsze QSO na- 
wiqzalem 1 3 maja 2002 roku w pasmie 
40m i od tego czasu juz dwukrotnie za- 
bieralem "malucha" ze sobq na waka- 
cje. Szczegolowy opis K-1 by! podany 
we wrzeSniowym numerze SR, choc 
i wczesniej na lamach tego pisma byly 
wzmianki o K-1 oraz K-2. Warto wie- 
dzied, ze od poczqtku istnienia firmy 
Elecraft zostalo wyprodukowanych 
ponad 4000 kitow! Swiadczy to niewqt- 
pliwie o renesansie "historycznego" 
krotkofalarstwa, a takze o swoistej mo- 
dzie na prac? malq mocq. 

SP5AHT: Czy mogtbyg teraz pochwalic 
s/? swoimi osiqgni^ciami na QRP? Star- 
towales przeciez zdobrym rezultatem 
w kilku znanych zawodach fwiato- 
wych? 

SP5DDJ: Wlatach 1999-2002 bralem 
udzial w znaczqcych zawodach Swia- 
towych w kategorii QRP, osi^gaj^c 
dobre rezultaty (4 miejsce w swiecie 
w ARRL 1 0-meter Contest w roku 1 999 
i 2001 , 1 miejsce w OK/OM DX Con- 
test w 2001 roku oraz 2 miejsce 
w Europie i 4 na Swiecie w CQWWDX 
Contest na paSmie 10m w 2001 roku). 
Tego lata, uzywaj^c swoich QRP, prze- 
prowadzilem szereg udanych ekspery- 
mentdw z prostymi antenami drutowy- 
mi, latwymi w montazu w kazdym tere- 
nie. Rozpocz^lem tez eksperymenty 
z pracq QRPp, a wi?c moc^ ponizej 
1W, i jakie bylo moje zdumienie, gdy 
pewnego sierpniowego popoludnia 
uslyszal mnie na 14060kHz krotkofalo- 
wiec ze Szkocji, gdy nadawalem mocq 
lOOmW! Okazalo si?, ze i tak mala 



SP5DDJ z K-1 na wakacjach w Gibach 


moc przy sprzyjajqcej propagacji po- 
zwala na zrobienie QSO na CW. Kilka 
tygodni pdzniej po raz pierwszy usly- 
szalem beacon OKOEF na 10034kHz 
emisjq CW, ktdry na przemian nadawal 
mocq 200mW i lOOmW swoje para- 
metry. Stacj? t? slyszalem przez wi?k- 
szq cz?Sd doby i postanowilem, ze na- 
st?pne urz^dzenie QRP CW zrobi? na 
pasmo 30m, ograniczaj^c do minimum 
liczba elementow, moc na poziomie 
200-300mW oraz caloSc zmieszcz? 
w pudelku po cukierkach o wymiarach 
80x60x1 9mm wraz z bateri^ 9V. 
SP5AHT : Rowniez cztfsiu przeglqdam 
strony internetowe i widz§, ze takze 
masz swojq strong. Co bylo bodzcem, 
ze zdecydowalei si$ na umieszczenie 
tam swoich materialow? 

SP5DDJ: Widzialem juz kilkanascie ta- 
kich urz^dzen prezentowanych dumnie 
przez ich konstruktordw w Internecie, 
wzorowanych na znanych projektach 
"Pixie", 'Tuna Tin" czy 'Tiny Tornado". 
Konstruktorzy tych minitransceiverdw s^ 
niezwykle dumni ze swoich urz^dzeri 
i szczycq si? rekordami odlegloSci, prze- 
liczanymi w nietypowych jednostkach 
km/W. Moja l^cznosc ze Szkocji mocq 
1 0OmW daje wynik okolo 1 5000km/W! 
Przegl^daj^c strony internetowe po- 
swi?cone QRP pomySlalem, ze i ja po- 
winienem pokazad si? Swiatu. I tak 
w 2001 roku powstala moja strona "I 
love QRP", ktdr^ umieScilem na jednym 
z bezplatnych serwerow krotkofalars- 
kich (www.qsl.net/sp5ddj). Poza infor- 
macjami o sobie na stronie znajduj^ si? 
opisy skonstruowanych urzqdzen QRP 
oraz historia powstania mojego K-1 . 
SP5AHT: Krotkie podsumowanie? 
SP5DDJ: Dla wielu krdtkofalowcdw SP 
praca malq mocq moze okazac si? je- 
dynym rozwi^zaniem umozliwiaj^cym 
kontynuacj? pi?knego hobby w cza- 
sach, gdy nie zawsze mozemy zainsta- 
lowac wymarzone anteny, gdy duza 
iloSd sprz?tu elektronicznego po- 
wszechnego uzytku nie jest odporna na 
sygnaly radiostacji amatorskich oraz 
gdy chcemy zabrac ze sobq transceiver 
na wakacje. 

Z Wlodzimierzem Salwq SP5DDJ/QRP 
(K-1 # 1 089) rozmawial 
Andrzej Janeczek SP5AHT 
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Odbiorniki na amatorskie pasma KF,(1) 


Kupujqcy nowoczesne Iransceivery 
na pasma amatorskie KF 53 na og df 
przekonani, ze kierujq sie w swoich 
wyborach przesfankami opartymi na ra- 
cjonalnych podstawach. Moim zda- 
niem, w znakomitej wi^kszosci przy- 
padkdw, tak nie jest. Gtownym czynnl- 
kiem sklaniajqcym do zakupu, jest sku- 
teczne oddziafywanie reklamy, w ra- 
mach dobrze zorganizowanych kampa- 
nii market ingowych "ksztaltowania po- 
trzeb potencjalnych klientow". Sami 
zainteresowani sq przedmiotem umie- 
j^tnej manipulacji i (na ogdl) nie zdajq 
sobie z tego sprawy, Wroc$ do tego ob- 
szerniej przy koiicu tego artykufu. 

B?dqc radioamatorem i krotkofalow- 
cem juz prawie pol wieku, mialem 
okazj$ sledzic najrdzniejsze rozwiqza- 
nia ukladowe odbiornikow na amators- 
kie pasma KF, poczynajqc od odbiorni- 
kow z dodalnim sprz^zeniem zwrot- 
nym (z tzw. "reakcjq") w ukladzie OAM 
czy 1 -V-1 (byly jeszcze w uzyciu tuz po 
11 wojnie swiatowej), poprzez superhe- 
terodyny, z coraz wi^kszq liczbq prze- 
mian cz^stotliwoSci, pierwsze zestawy 
odbiorczo-nadawcze, zwane z angiels- 
ka transceiverami az po oferowane pod 
koniec XX wieku uniwersalne, wielo- 
pasmowe "kombajny", wykorzystujqce 
cyfrowq obrdbk^ sygnalu w torach cz<£- 
stotliwosci posredniej. 

W miar$ upfywu czasu zmienialy si$ 
rozwiqzania ukladu odbiornika. Pod 
koniec wieku XX urzqdzenia typu trans- 
ceiver zacz^to wyposazac w coraz 
wi^kszq liczbq usprawnieri operators- 
kich, gadzetow, kuszqc potencjalnych 
klientow coraz wi^kszq liczbq udogod- 
nieri operatorskich. Zach^cano ich jed- 
noczesnie do rezygnowania ze starego 
urzqdzenia i kupna nowoczesniejszego 
{niekoniecznie lepszego, jesli chodzi 
o istotne parametry). Podchodzqc 
chlocino i bez emocji wywolanych 
umiejetnq reklamq, nalezy zdawac so- 
bie sprawy, iz kazde nowe urzqdzenie 
nie jest koncowym efektem staran pro- 
ducenta, "starajqcego si^ spelnid ma- 
rzenia klientow o idealnym odbiorni- 
ku", lecz wprost przeciwnie: jest to tyl- 
ko kolejna konstrukcja producenta, usi- 
lujqcego trafic ze swoim nowym pro- 
duktem w jak najszersze spektrum ryn- 
ku, tak "a by wyj na swoje", tzn. zaro- 
bid na sprzedazy danego produktu, 
Istnieje wi$c niewqtpliwv konflikt in- 
teresow poml^dzy kupujqcym a produ- 
centem sprz^tu- Przy takiej rdznicy in- 
teresow, nowy produkt jest juz na star- 
cie kompromisem porni^dzy tym, co 


mozna osiqgnqc przy danym poziomie 
techniki i technologii (naiwne oczeki- 
wania kupujqcego), a tym, co produ- 
centowi opfaca si$ produkowad na ry- 
nek za konkurencyjnq cen^ (chlodna 
kalkulacja). Warunki w tej grze dyktuje 
wolny rynek (gdy nie ma monopolu al- 
bo zmowy i dyktatu kilku producen- 
tow). Na korzySc kupujqcego dzialajq 
staly post^p technologiczny oraz kon- 
kurencja pomi^dzy producentami 
z roznych krajow. 

Obecnie rynek sprz^tu dla krotkofa- 
lowcow jest zdominowany przez 
trzech producentow japonskich. Op- 
rocz producentow dqzqcych do opano- 
wania jak najszerszych polaci rynku (i 
ztego wzgl^du oferujqcych uniwersal- 
ne "kombajny") od pewnego czasu za- 
uwaza sit* poczynania mniejszych firm, 
starajqcych si^ trafic ze swoimi produk- 
tami w specyficzne potrzeby pewnej 
grupy klientow. O ile ich produkty po~ 
trafiq zaspokoic te oczekiwania, to 
dzi^ki wyrobionej marce w tym ^rodo- 
wisku mogq liczyc nie tylko na zacho- 
wanie grona potencjalnych klientow, 
ale takze na stopniowq ekspansj^. 

Uniwersalne "kombajny" produkujq 
trzej najwi^ksi producenci japonscy. 
Nastawienie na klienta o wyra^nie 
sprecyzowanych potrzebach przeja- 
wiajq dwaj producenci amerykanscy. 

Troch^ historii 

Po tym wst^pie zajmijmy si^ niekto- 
rymi odbiornikami (takze torami od- 
biorczymi transceiverow) ostatniego 
cwiercwiecza. Rozpocznijmy od od- 
biornikow lat 70. Odbiorniki owych lat 
byly efektem kilkudziesi^cioletniej 
ewolucji rozwiqzari ukladowych. 
W ciqgu tych kilkudziesi^ciu fat uzyski- 
wano stopniowq poprowq niektorych 
istotnych parametrow odbiornika. Po- 
prawa dotyczyla gfownie: 

- coraz lepszej stabilnosci cz^stotli- 
wosci, 

- lepszej selektywnosci, 

- stalego ''kroku" strojenia (niezaleznie 
od pasma amatorskiego), 

- pracujqcych w coraz szerszym zakre- 
sie ukladow automalycznej regulacji 
wzmocnienia oraz 

- wyposazenta odbiornikow w spraw- 
ne i niskoszumne detektory dla emisji 
SSB oraz CW (tzw. product detector). 
Mozna zadac przy okazji pytanie: 

a co z czulosciq? Okazalo si^, ze kilka- 
dziesiqt lat rozwoju radiotechniki nie- 
wiele tu wnioslo. "PrymitywHy" odbior- 
nik reakcyjny w ukladzie 1-V-1 (jesli 


tylko reakcja ustawiona byfa jako tzw. 
"miekka") w ukladzie z polowy ubieg- 
lego wieku ma porownywalnq czulo^d 
przy odbiorze emisji CW do odbiorni- 
kow amatorskich z korica XX wieku. Na 
tym czqstkowym przykladzie (tylko 
czulo^ci odbiornika) widac, ze do agre- 
sywnych poczynari reklamy nalezy 
podchodzic krytycznie i z wla^ciwym 
dystansem. 

Jak na ironi^ poprawa niektorych 
parametrow spowodowala jednoczes- 
nie r wskutek wprowadzenia nowych 
rozwiqzah ukladowych, pogorszenie 
tak istotnej cechy odbiornika, jak jego 
zdolnosc do odbierania bardzo slabych 
sygnafow, wobecnosci sygnalow bar- 
dzo silnych, na cz(?stotliwosciach 
w poblizu sygnalu slabego. Ta degrada- 
cja zakresu dynamicznego odbiornika 
zbiegla si^ w czasie ze wzrostem liczby 
bardzo silnych sygnalow na pasmach 
amatorskich. 

Tak wi^c, przy niewqtpliwej popra- 
wie niektorych parametrow odbiornika, 
powstafy zupelnie nowe problemy do 
rozwiqzania. Zmniejszenie zakresu dy- 
namicznego dwczesnych odbiornikdw 
na amatorskie pasma KF bylo efektem 
przesterowania i utraty liniowos'ci 
przez jeden iub wi^cej stopni odbiorni- 
ka, co ujawniafo si$ w obecnosci bar- 
dzo silnych sygnalow na jego wejsciu. 
Rezultatem przesterowania przez co 
najmniej dwa silne sygnaly jest powsta- 
nie wtornych produktow intermodula- 
cyjnych na wyjsciu stopni przesterowa- 
nych. Gdy zachodzi przesterowanie ja- 
kiegos stopnia w torze odbiornika, to, 
oprocz wzmocnionych sygnaldw 
rzeczywiscie doprowadzonych na we- 
jscie, pojawiajq si$ na wyjsciu tego 
stopnia sygnaly dodatkowe, ktorych na 
wcjsciu w ogolc nic bylo. Mogq to bye 
sygnaly interrnodulacyjne trzeciego, 
piqtego i wyzszyeh rz^dow. Dodatko- 
we sygnaly interrnodulacyjne mogq za- 
klocad zrozumienie informaeji zawartej 
w slabym sygnale, ktory staramy si^ 
odebrac. Najwi(?kszy poziom majq 
i najbardziej przeszkaclzajq sygnaly in- 
ter mod u I acyjne trzeciego rz^du. Dlate- 
go dla nich ustala si£ standardy odpor- 
nosci odbiornika na silne sygnaly. 

Produkty interrnodulacyjne najfat- 
wiej mozna zauwazyc przy emisji CW. 
Dla tej emisji cala moc sygnalu skupio- 
na jest na cz^stotliwosciach nosnych 
sygnaldw wywofujqcych intermodula- 
cj^ (dlatego efekt intermodulacji jest 
najwyrazniejszy dla emisji CW). Dwa 
sygnaly CW, dostateeznie silne, aby 
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przesterowac odbiornik, spowodujq, po- 
wstanie produktow intermodulacyjnych 
w tych momentach, gdy n a wejsciu 
stopnia lub kilku stopni przesterowa- 
nych tymi sygnalami, b^dq obecne jed- 
noczesnie oba te sygnaly. Sytuacje ta- 
kie maj^ miejsce dosyc cz^sto podczas 
pracy ekspedycji DX-owych i podczas 
zawodow krotkofalarskich, gdy zaj§- 
to^d pasm amatorskich jest szczegolnie 
duza. Uwazny operator zauwazy poja- 
wlanie si$ dziwnych sygnalow na cz^s- 
totliwosci stacji DX-owej, przypomtna- 
j^cych przypadkowe naciskanie klucza 
telegraficznego. Te dziwne sygnaly nie 
kojarz^ si§ w logiczny sposdb ze zna- 
nym nam alfabetem Morse'a, iecz sly- 
szane S3 jakby ktos (nieznaj^cy alfabetu 
Morse'a) zupelnie przypadkowo nacis- 
kal na r^czny klucz telegraficzny i po- 
wodowal zaklocenia na odsluchiwanej 
cz^stotliwosci (prosz^ nie my lie tego 
efektu ze zdarzaj^cym si$ ostatnio zlos- 
liwym zaklocaniem sygnalow ekspedy- 
cji DX-owych). S3 to te przypadkowe 
chwile podczas nadawania wielu sil- 
nych stacji jednoczesnie, gdy od 
dwoch lub wi^kszej liezby wolaj^cych 
stacji pojawi^ si^ sygnaly CW w tym 
samym momencie, zdolne do przeste- 
rowania odbiornika i powstania pro- 
duktow intermodulacyjnych akurat na 
odsluchiwanej czestotliwoSci DX-a. 

Efekt ten wyst^puje najwyrainiej dla 
emisji CW, bo nadawanie znakdw alfa- 
betu Morse'a odbywa sl$ z peln^ moeq. 
Intermodulacja wyst^puje takze przy 
emisji SSB, chociaz ze znaeznie mniej- 
szym nat^zeniem. Przyczyn^ S3 zmiany 
mocy wyjsciowej podczas nadawania 
emisji SSB (moc sygnalu SSB zmienia 
si^ w takt glosnosci mowv pomi^dzy 
Oa 100%) oraz rozfozenie energii syg- 
nalu SSB na pasmo o szerokosci 1 ,8 do 
3,4kHz (moc sygnalu SSB rozklada si§ 
w calym pasmie przepuszczania filtra 
SSB, natomiast dla emisji CW 100% 
mocy "kropek" i "kresek" alfabetu Mor- 
se'a skupione jest tylko na cz^stotliwos- 
ci nosnej). Te dwa czynniki sprawiaj3, 
ze intermodulacja jest o wiele bardziej 
dokuezliwa przy emisji CW anizeli dla 
SSB. Produkty intermodulacyjne przy 
przesterowaniu odbiornika kilkoma 
sygnalami SSB b^dziemy slyszec jako 
statystyeznie rozlozone w czasie przy- 


rosty dziwnego szumu (o zmiennej am- 
plitudzie), zakldcajqcego odbidr slabej 
stacji, ktorej zrozumienie moze bye 
utrudnione przez wyst^powanie zaklo- 
cen intermodulacyjnych. 

Poprawa niektorych parametrow 
(wymienionych w pierwszym akapicie 
tej sekcji), okupiona pogorszeniem za- 
kresu dynamieznego odbiornikbw lat 
70., byla rezultatem zastosowanych 
rozwiqzan ukladowych superheterodyn 
z podwdjn^ lub potrbjn^ przemian^ 
cz^stotliwosci, budowanych w oparciu 
o dost^pne wowczas komponenty i 6w- 
czesne rozwi^zania podukladow od- 
biornika KF. W owczesnych rozwi^za- 
niach odbiornikow, szerokosc pasma 
pierwszej cz^stotliwosci posredniej 
mogla zawierac si^ od okolo 3kHz do 
az 500kHz. Poniewaz glown^ selek- 
tywnosc odbiornika uzyskiwano dopie- 
ro w torze drugiej a cz^sto dopiero 
w torze trzeciej cz^stotliwosci posred- 
niej, zatem pasmo przepuszczania 
w torze pierwszej cz^stotliwosci po- 
^redniej bylo na tyle szerokie, aby 
zmiescilo si$ w tym pasmie wiele sib 
nych sygnalow, zdolnych do przestero- 
wania najwrazliwszych na przestero- 
wanie stopni odbiornika i powstanie 
w nich wtornych sygnalow intermodu- 
lacyjnych. 

Powstawanie intermodulacji w od- 
biorniku zalezy od wielkoSci wzmoc- 
nienia i rozlozenia wzmocnieh w po- 
szczegolnych odcinkach toru odbiorni- 
ka. Najbardziej podatne na intermodu- 
lacje byly odbiorniki z szerokim pas- 
mem przepuszczania w torze pierwszej 
cz^stotliwosci posredniej i o duzym 
wzmocnieniu przed drugim miesza- 
czem. Na przeciwnym biegunie byly 
odbiorniki wyposazone w filtry kwar- 
cowe juz w torze pierwszej cz^stotli- 
wosci posredniej, przepuszczaj^ce pas- 
mo rz$du tylko kilku kilohercow (np. 
Drake R-4C z filtrem 8kHz lub TS-830S 
z mozliwosci^ wyposazenia w przel^- 
czane filtry 2,4kHz dla SSB oraz 270Hz 
dla CW). 

Odbiornik produkcji amerykahskiej 
firmy Drake R~4C 

Przejdzmy od dywagacji o ogolnym 
charakterze do konkretow. Naszym 
przykladem niech b^dzie bardzo popu- 


larny (przed 25 laty) wsrod DX-menow 
odbiornik amerykahskiej firmy Drake, 
model R-4C, z czterokwarcowym filt- 
rem w torze pierwszej cz^stotliwo^ci 
posredniej o paSmie przepuszczania 
szerokosci 8kHz (na poziomie ~6dB). 
Dlaczego wybralem ten odbiormk wy- 
jasni sic^ w podsumowaniu tego artyku- 
lu. Schemat blokowy odbiornika R-4C 
pokazano na rysunku 1 . 

Przed 25 laty odbiornik R-4C byl 
rozwl^zaniem bliskim optymalnego dla 
owczesnej zaj^tosci pasm amatorskich. 
Obecnie tak szerokie pasmo przepusz- 
czania (8kHz) w torze pierwszej cz$s- 
totliwosci posredniej jest zdecydowa- 
nie zbyt szerokie. W paSmie o szero- 
kosci 8kHz mog^ znalezd si^ nie dwa 
silne (bo aby powstala intermodulacja 
musz^ bye co najmniej dwa silne syg- 
naly), ale nawet znaezna liezba si I nych 
sygnalow, zdolnych spowodowac prze- 
sterowanie drugiego mieszaeza i po- 
wstanie w nim produktow intermodula- 
cyjnycb. Przy okazji nalezy zauwazyc, 
ze wad^ t^ oba rezone $q wszystkie pro- 
dukowane w ci^gu ostatnich kilkunastu 
lat odbiorniki z ci^gfym pokryciem 
cz^stotliwosci od 0,1 do 30MHz, po- 
niewaz wyposazane z reguly w sze- 
roki (az kilkanascie kilohercow!) filtr 
w torze pierwszej cz^stotliwosci po- 
Sred niej. 

Wzmocnienie odbiornika R-4C od 
gniazda antenowego az do wejScia na 
w^skopasmowy filtr kwarcowy w torze 
drugiej cz^stotliwoSci poSredniej wyno- 
silo 50dB. Przy odbiorze bardzo slabe- 
go sygnalu stacji DX-owej, np. o pozio- 
mie tylko S=1 w skali S-metra, musimy 
brae pod uwag$, iz kompresja sygnalu 
oldB na wyjsciu drugiego mieszaeza 
w tym odbiorniku wyst^powala juz 
przy sygnale S=9+30dB. Na pasmach 
amatorskich KF bardzo cz^sto spotyka- 
ne S3 sygnaly przeszkadzaj^ce nawet 
z poziomem S=9+40dB na S-metrze 
odbiornika (czyli -33dBm, albo inaezej: 
5mV na gnlezdzie antenowym 50?). 
Gdyby tak silne sygnaly wyst^powaly 
w pasmie przepuszczania szerokiego 
filtra (8kHz) w torze pierwszej cz^stotli- 
wosci posredniej, to - aby nie powstala 
intermodulacja - powinny bye wzmac- 
niane liniowo (bo tylko przy liniowej 
pracy nie wyst^pt intermodulacja) az 
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Fiitr kwarcowy 
pierwszej 
cz§stotliwo£ci 
posredniej 




Rys. 1. Schemat blokowy odbiornika Drake R-4C, / zaznaczonymi fragment ami torn, w ktdrych dokonano zmian. Obciqznik, 
dodany w torze pierwszej czpstotliwosci posredniej, shizy do zmniejszenia wzmocnienia . W tym samym stosunku, wzmoc- 
nienie zmniejszone w torze pierwszej cz^stot/iwos'ci posredniej, jest odzyskiwane w torze drugiej cz^stotliwoSci poSredniej, 
za pomocq dodatkowego wzmacniacza w uktadzie kaskady. 


do poziomu 4-1 7dBm. Z kolei +1 7dBm 
odpowiada poziomowi 1,58V na 5Q 
impedancji wejsciowej filtra kwarco- 
wego, co jest rownoznac 2 ne z pozio- 
mem az kilkadziesi^t woltow na ano- 
dzie wzmacniacza cz^stoiliwoSci po- 
sredniej w torze drugiej cz^stotliwosci 
posredniej, DoprowacJzenie tak si Inego 
sygnalu na wejscie filtra kwarcowego 
groziloby jego uszkodzeniem! Jest oczy- 
wiste, ze tor odbiorczy w odbiorniku R- 
4C nie by! w stanie wzmacniac liniowo 
tak silnych sygnaldw. Zatem, jesli na 
wejsciu odbiornika b^dq sygnaly, oce- 
niane na S-metrze jako S=94-40dB, i na 
dodatek z niewielkim odst^pem cz$s- 
totliwosci od kanalu, na ktorym naslu- 
chujemy slabego DX-a, to przesteruj^ 
one odbiornlk I spowoduj^ powstanie 
produktow intermodulacyjnych trzecie- 
go rz^du o poziomie az S=9 w skali S- 
metrai Tak silne sygnaly intermodula- 
cyjne - jesli b^dq usytuowane wzgl^- 
dem cz^stotliwosci slabego DX-a zgod- 
nie z relacj^ 2F 1 -F 2 lub 2F. r F { - mog 4 
kompletnie zaklocid odbidr stacji DX- 
owej slyszanej z poziomem tylko S=1. 

Dlaczego konstruktorzy odbiorni- 
kow KF nie dostrzegli na czas tego za~ 


grozenia? Jak zawsze, gdy "powstaje 
nowe", negatywne efekty ujawniaj^ si$ 
dopiero po pewnym czasie. Tak bylo 
i w tym przypadku. Jednym z powo- 
dow mogla byd dopiero wprowadzana 
metoda oceny odpornosci odbiornika 
na obecnosd silnych sygnalow na wej- 
Sciu odbiornika, polegaj^ca na probie 
dwutonowej z sygnalami nosnych od- 
dalonych o 20kHz wzgl^dem siebie, 
Badaj^c t^ metod^ odpornosc od- 
biornika na silne sygnaly, podajemy 
dwa sygnaly o cz^stotliwosciach F 5 
oraz F 2 (o tych samych amplitudach) 
jednoczesnie na wejscie odbiornika 
I zwi^kszamy ich poziomy (jednoczes- 
nie) az podwoi si^ poziom szumu na 
wyjsciu akustycznym odbiornika. Przy- 
rosty szumu wyst^pi^ na cz^stotliwos- 
ciach powstawania sygnalow intermo- 
dulacyjnych trzeciego rz^du 2F r F 2 
oraz 2F 2 -F r Odst^p pomi^dzy pozio- 
mem szumow wlasaych odbiornika 
a poziomem sygnalow testowych (wy- 
razony w decybelach), powoduj^cych 
powstanie sygnalow intermodulacyj- 
nych trzeciego rz^du o poziomie row- 
nym tin szumow wlasnych odbiornika, 
nazywamy zakresem dynamicznym od- 


biornika. Im wi^kszy zakres dynamicz- 
ny odbiornika (wyrazony w decybe- 
lach, dB), tym lepiej nadaje si$ on do 
odbioru bardzo slabych sygnalbw od 
stacji DX-owych w obecnosd bardzo 
silnych sygnalow lokalnych lub sygna- 
low z tego samego kontynentu. 

Nalezy zdawac sobie spraw^, ze 
proba dwutonowa z odst^pem nosnych 
o 20kHz, daje poprawny pomiar zakre- 
su dynamicznego tylko dla tych odbior- 
nikow, w ktorych glowna selektywnosc 
uzyskiwana jest w filtrach umieszczo- 
nych na kohcu toru odbiorczego. 
W odbiornikach, w ktorych tor pierw- 
szej cz^stotliwosci posredniej wyposa- 
zony jest w fiitr ustafaj^cy wst^pnie se- 
lektywnosc odbiornika i w pasmie 
przepuszczania tego filtru w torze pier- 
wszej cz^stotliwos'ci posredniej moze 
zmiescic si^ tylko jeden z silnych syg- 
nalow testowych a drugi jest poza pas- 
mem przepuszczania filtra, rezultaty 
proby dwutonowej z odst^pem nos- 
nych o 20kHz sq dalece niemiarodajne. 
Dla takich sytuacji pomiar daje rezultat 
zbyt "optymistyczny" a rzeczywista od- 
pornosc odbiornika na silne sygnaly 
w pobllzu cz^stotliwosci slabego DX-a 
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jest zdecydowanie gorsza anizeli rezul- 
tat lakiego pomiaru. 

Dla odbiornikow w takim uktadzie 
wskazane jest stosowanie odst?pu nos- 
nych w probie dwutonowej rz?du tylko 
2kHz. Wtedy oba silne sygnaty testowe 
mogq zmiescic si? w pasmie przepusz- 
czania filtra SS8 (lub fi Itra o szerszym 
pasmie przepuszczania). Tak maty od- 
st?p sygnatdw testowych jest adekwat- 
ny dla pracy w zawodach krotkofalars- 
kich oraz podczas polowania na DX-y 
metodq pile-up, gdy nalezy liczyc si? 
z obecnosciq bardzo silnych sygnatdw 
I to w najblizszym sqsiedztwie cz?stot- 
liwosci, na ktorej staramy si? ustyszec 
stabego DX~a. 

Zakres dynamiczny odbiornika Dra- 
ke R-4C, przy probie dwutonowej z od- 
st?pem sygnatow 20kHz, wynosit 
83d B. N atom iast podobna proba, ale 
z odsi?pem sygnatow testowych odleg- 
tych wzgl?dem siebie tylko o 2kHz 
i pomiarem wykonanym dla sytuacji, 
gdy oba silne sygnaty testowe mieScify 
si? w pasmie przepuszczania ftltru 
8kHz w torze pierwszej cz?stotliwosci 
posredniej, data zakres dynamiczny od- 
biornika tylko 58dB. Pomiar odporno- 
sci odbiornika na obecnosc bardzo sil- 
nych sygnatow na jego wejsciu, wyko- 
nany w warunkach odpowiadajqcych 
sytuacjom wyst?pujqcym realnie pod- 
czas pracy na pasmach amatorskich, 
dat rezultat az o 25dB gorszy niz dla 
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Rys. 2. Ekran analizatora widma : 
pokazano efekt intermodulacji 
w mieszaczu drugiej cz^stotliwoSci 
posredniej odbiornika R-4C. Oba 
sygnaty testowe sq odlegie wzgl^dem 
siebie o 2kHz . Odbiomik nastrojono 
tak r aby zadna z dwdch nosnych 
testowych ani tez ktorykofwiek 
z powstalych produktow intermodular 
cyjnych nie wcbodzity w pasmo 
przepuszczania wqskiego filtra 
w torze drugiej cz^stotliwoSci posred- 
niej. W ten sposdb uklad automatycz- 
nej reguiacji wzmocnienia, AGC , 
b^dzie pozbawiony informacji 
o wyst^powaniu bardzo silnych 
sygnatow testowych na wejsciu 
odbiornika / odbiomik pracowac 
b$dzie z maksymalnym wzmocnie- 
niem w torach wysokiej i posredniej 
cz^stotiiwoSci. 


odst?pu sygnatdw testowych o 20kHz 
wzgl?dem siebie! Na tym przyktadzie 
widac, dlaczego producenci sprz?tu 
optujq za pomiarem przy odst?pie co 
najmniej 20kHz. Bardziej optymistycz- 
ny rezultat pomiaru wptywa korzystnie 
na popularnosc danego model u na ryn- 
ku. 

Dla wqskiego odst?pu sygnatdw tes- 
towych nalezy uzywac generatorow 
sygnatowych z bardzo niskq zawartos- 
ciq szumow fazowych w sygnale (szu- 
my fazowe generatorow szybko malejq 
w miar? oddalania si? od cz?stotliwo$- 
ci nosnej). Wymaganie to jest szczegol- 
nie wazne, gdy badany odbiomik ma 
zakres dynamiczny rz?du az tOOdB. 
Uzycie generatorow z duzymi szumami 
fazowymi spowoduje, ze rezultaty po- 
miaru zakresu dynamicznego odbiorni- 
ka b?dq maskowane przez zbyt duze 
szumy fazowe samych generatorow po~ 
miarowych. Tylko generatory sygnato- 
we tak renomowanych firm jak Hew- 
lett-Packard oraz Rohde i Schwarz (np. 
XUA) majq wystarczajqco niskq zawar- 
tosc szumdw fazowych w sygnale wyj- 
6ciowym. Natomiast odbiorniki o mniej- 
szych zakresach dynamicznych mogq 
bye testowane tahszymi generatorami 
sygnatowymi innych prod ucen tow. 

Prob? dwutonowq z odst?pem 2kHz 
stosowali krotkofalowcy - konstruktorzy 
od ponad 25 I at (dwa generatory kwar- 
cowe i sumator). Dopiero pod koniec 
XX wieku finny produkujqce sprz?t dla 
krotkofalowcow, pod wptywem naras- 
tajqcej krytyki uzytkownikow $prz?tu, 
obok proby dwutonowej z odst?pem 
20kHz, zacz?fy testowac odbiorniki 
takze przy odst?pach nosnych testo- 
wych 5kHz. 

Jak mozna zwi?kszyc zakres 
dynamiczny odbiornika? 

To pytanie zadajemy sobie po 
stwierdzeniu, iz nie zadowala nas od- 
pornosc posiadanego odbiornika na 
obecnosc silnych sygnatow na jego 
wejsciu. Produkowane ostatnio trans- 
ceiver na amatorskie pasma KF sq wy- 
posazane w skokowo regulowane ttu- 
miki 10 do 20dB na wejsciu cz?sci od- 
biorezej. Z tlumikdw korzystamy za- 
zwyczaj na dolnych pasmach amators- 
kich, zaleznie od aktualnie uzywanej 
anteny oraz zaleznie od propagaeji. Na 
dolnych pasmach amatorskich dyspro- 
poreja pomi?dzy stabym sygnalami od 
staeji DX a bardzo silnymi sygnalami 
z Europy jest bowiem najwi?ksza. Zatq- 
czenie tlumika na wejsciu toru odbior- 
czego zmniejsza intermodulacj?. Dla 
produktow intermodulacyjnych trzecie- 
go rz?du (a te sq najdokuczliwsze) obo- 
wiqzuje nast?pujqca zasada: zrrmiej- 
szenie poziomu sygnatow powodujq- 
cych intermodulacj? F, oraz F 2 o IdB 
spowoduje zmniejszenle poziomu pro- 


duktow intermodulacyjnych 2F r F 2 oraz 
2F 2 -Fj az o 3dB. Poziom produktow in- 
termodulacyjnych zmniejsza si? wi?c 
trzy razy szybeiej anizeli spadek sygna- 
tu, ktory staramy si? odebrac. Mozna 
wi?c, stosujqc odpowiednie tfumienie 
sygnatdw na wejsciu odbiornika, do- 
prowadzic do sytuacji, gdy produkty in- 
termodulacji zmniejszq si? do tak nis- 
kiego poziomu, ze przestanq bye do- 
kuczliwe, a sygnat od stabego DX-a b?- 
dzie nadal zrozumiaty. 

Przez analogi? do medycyny mozna 
powiedziec, ze tq metodq "zmniej- 
szamy dokuezliwose objawow ale nie 
usuwamy przyezyny" (jakq jest nie- 
wtasciwa konstrukeja wejscia odbior- 
czego). Wyposazanie wszystkich obec- 
nie produkowanych transceiverow 
w ttumiki na wejsciu odbiorczym jest 
cichym przyznaniem si? producentow 
do porazki: "potrafimy leezye objawy, 
ale nie potrafilismy w tej konstrukcji 
usunqc przvczyn". Oczywiscie, ze pro- 
ducenci zachwalajq obecnosc tiumi- 
kow jako "zalet?" (dajq mozliwosc 
uwolnienia si? od intermodulacji), lecz 
nie zajqknq si?, Iz oferowany produkt 
ma po prostu istotnq wad?. Wi?kszos'c 
krotkofalowcow przyjmuje bez zasta- 
nowienia wersj? podawanq przez pro- 
ducentow. Po prostu, przez lata zdqzyli 
przyzwyczaic si? do ttumikow na wej- 
sciu odbiorczym i uwazajq, ze "tak ma 
bye". Czy aby naprawd?? 

Pozostaje pytanie: jak mozna usunqc 
przyezyn?? W zasadzie sq trzy sposoby. 
- Jesli drug! mieszaez ma zbyt niskq 
odpornosc na silne sygnaty, to nalezy 
go wymienic na inny uklad miesza- 
cza, bardziej odporny na obecnosc 
silnych sygnatdw. tatwo powiedziec, 
trudniej wykonac! Jak wykazujq do- 
swiadezenia tych, ktorzy starali si? 
zaadaptowac podwojnie zrownowa- 
zone mieszaeze na diodach potprze- 
wodnikowych, jest to "zadanie dla 
ambitnych", jesli chce si? uzyskac 
rzeczywistq popraw? odpornosci 
drugiego mfeszaeza na silne sygnaty. 
Podwojnie zrownowazone miesza- 
eze na diodach potprzewodniko- 
wych wymagajq wprost idealnego 
dopasowania do niskich impedaneji 
od strony obu wejsc oraz od strony 
wyjscia i nie tolerujq zadnych reak- 
taneji na tych przytqczach. W przy- 
padku niedopasowania, sq zrodtem 
niezliezonej liezby produktow mie- 
szania wyzszyeh rz?dow, co zamiast 
spodziewanej poprawy, moze jesz- 
cze bardziej pogorszyc prac? odbior- 
nika. Ponadto, podwojnie zrowno- 
wazone mieszaeze na diodach pot- 
przewodnikowych wymagajq bardzo 
duzyeh poziomow sygnatu z oscyla- 
tora przemiany. Powyzsze wymaga- 
nia jest bardzo trudno zrealizowad 
w praktyce. 


Swiat Radio Grudzien 2002 


- Innym podejsciem jest zmiana rozkladu wzmocnieh w to- 
rze odbiorczym: nalezy zmniejszyc wzmocnienie w tych 
stopniach odbiornika, ktore ulokowane sq przed gfownymi 
filtrami zapewniaj^cymi niezb^dn^ selektywnoSc i zrekom- 
pensowac ten ubytek wzmocnienia w stopniach znajduj^- 
cych si^ juz za uktadami zapewniajacymi glown^ selektyw- 
nosd. 

- Zainstalowac w wejsciowych stopniach toru pierwszej 
cz^stotliwosci posredniej dodatkowe filtry kwarcowe w ce~ 
lu poprawy selektywnosci juz na samym wejsciu toru 
wzmacniaczy pierwszej cz^stotliwosci posredniej. 

W zmodernizowanym odbiorniku 

R-4C zastosowano kombinacj? fatwiejszych w realizacji me- 
tod drugiej oraz trzeciej (patrz rysunek 1). Zmiany rozkfadu 
wzmocnieh w torach cz^stotliwosci posrednich dokonano 
poprzez redukcjs wzmocnienia o 20dB przed drugim miesza- 
czem (stlumiono opornikienn wyjscie wzmacniacza pierwszej 
czestotliwosci posredniej) oraz zwi^kszenie wzmocnienia 
o 20dB w torze drugiej cz^stotliwosci posredniej (dodatkowy 
wzmacniacz), ale juz za filtrem kwarcowym, ktory ustala 
glownq selektywnosc odbiornika. Elernenty torow posredniej 
cz$stotliwosci, w ktorych dokonano powyzszych modyfikacji 
pokazano (w obrysie lini^ przerywanq) na schemacie bloko- 
wym na rysunku 1 . 

Zwi^ks zenie wzmocnienia w torze drugiej cz^stotliwosci 
posredniej za filtrem kwarcowym, ustalaj^cym gl6wncj selek- 
tywnosc odbiornika dla danej emisji, uzyskano dobudowuj^c 
dobrze ekranowany wzmacniacz w ukiadzie kaskody na 
dwoch tranzystorach J-FET. Dodatkowy wzmacniacz ma na 
wejsciu i na wyjsciu niska impedancji 50£2. Aby uzyskac 
dopasowanie do imped ancji tranzystorow J-FET, na wejsciu 
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Rys. 3 . Schemat ideowy dodatkowego wzmacniacza 
w ukiadzie kaskody dla "odzyskania" wzmocnienia zmniej- 
szonego w torze pierwszej cz$stotliwosci posredniej . 

Nalezy zwrdcic uwag$, ze jest tylko jeden punkt "masy" 
w tym ukiadzie wzmacniacza: poprzez oplot zewn^trzny 
kabelka koncentrycznego na wejsciu wzmacniacza . Oplot 
kabelka koncentrycznego z wyjscia tego wzmacniacza 
podfqczony jest do filtra T6, ktdry nie jest dolqczony do 
"masy". Trans formatory impedancji (a jednoczefnie filtry 
wejfciowy i wyjsciowy) T1 oraz 72 sq nawinifte na ferryfo- 
wycb rdzeniach toroidalnych typu T-SO-2 . Uzwojenia 

0 wysokiej impedancji majq po 80 zwojdw drutem emalio- 
wanym o frednicy 0,25mm, a uzwojenia o niskiej impedan- 
cji maja po 5 zwojdw drutem o frednicy 0,5mm. 

1 na wyjsciu nowego wzmacniacza zastosowano rezonanso- 
we transformatory impedancji. Schemat wzmacniacza dodat- 
kowego pokazano na rysunku 3, a miejsce wf^czenia tego 
wzmacniacza w torze drugiej cz^stotliwosci posredniej poka- 
zano na schemacie blokowym na rysunku 1 (tuz przed trze- 
cim mieszaczem). 

Dodatkowy wzmacniacz jest pofqczony z torem drugiej 
cz^stotliwosci posredniej dwoma cienkimi kablami koncent- 
rycznymi typu RG-174/U. Niezaleznie od tego, gdzie i jak 
b^dzie umieszczony dodatkowy wzmacniacz, powinien bye 
on bardzo starannie ekranowany (w metal owej obudowie). 
Uzycie rdzeni toroidalnych na rezonansowe transformatory 
impedancji (i jednoczesnie obwody rezonansowe) na wejsciu 
i na wyjsciu dodatkowego wzmacniacza zapewni dobrq se- 
paraeji wejscia wzmacniacza od jego wyjscia, co poprawi 
stabilnosc pracy dodatkowego wzmacniacza. Oba transfor- 
matory impedancji strojone sq do rezonansu na najwi^kszy 
poziom sygnafu. O ile strojenie filtra na wyjsciu dodatkowego 
wzmacniacza nie jest krytyezne, to strojenie filtra na wejsciu 
wzmacniacza nalezy wykonywac na najlepszy stosunek syg- 
nal / szum dla filtra kwarcowego o najw^zszym paSmie prze- 
puszczania w torze drugiej cz^stotliwosci posredniej. W do- 
datkowym wzmacniaczu zastosowano Lranzystory 2N5950 
oraz 2N5953. 

Najlatwiejszym sposobem zmniejszenia wzmocnienia 
w torze pierwszej cz^stotliwosci posredniej jest stfumienre 
wyjscia tego wzmacniacza przez obci^zenie go miniaturo- 
wym potenejometrem 50000. Potencjometr podf^ezono po- 
mi^dzy mas^ a wyjscie ogranieznika zakloceh. Potencjometr 
tlumiqcy nalezy ustawid w takim polozeniu, aby sygnal mie- 
rzony S-metrem, zmniejszyf si$ o 20dB. Nast^pnie nalezy tak 
ustawic potencjometr ustalaj^cy poziom na wyjsciu dodatko- 
wego wzmacniacza, aby "odzyskac" owe 20dB, "zdjete" 
w torze pierwszej cz£Stotliwosci posredniej. Po kazdej regu- 
lacji wzmocnienia w dodatkowym wzmacniaczu w torze dru- 
giej czestotliwosci posredniej nalezy podstroic na maksimum 
sygnafu jego obwody wejsciowy i wyjsciowy. 

Nalezy zdawac sobie spraw$, ze ogranieznik zakloceh im- 
pulsowych w torze pierwszej cz^stotliwosci posredniej moze 
byd tym miejscem toru odbiorezego, w ktorym powstawac mo- 
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gq znieksztalcenia nieliniowe i to o znacznym poziomie. Wy- 
nika to z natury pracy ukladu ogranicznika zaklocen impulso- 
wych, nietolerujqcego sygnalow o znacznych poziomach. 
W tych odbiornikach Drake R-4C, ktore zostaly doposazone 
w ograniczniki zakldceri impulsowych (oraz w innych od- 
biornikach posiadajqcych ogranicznik zaklocen jako standar- 
dowe wyposazenie), podany powyzej prosty sposob zmniej- 
szenia wzmocnienia w obrebie torn pierwszej cz^stotliwosci 
posredniej nie moze bye zastosowany. Oslabienia sygnalu < 
doprowadzanego na ogranicznik zaklocen az o 20dB unie- 
mozliwiloby prawidlowq prac§ ogranicznika zaklocen. Aby 
ogranicznik zaklocen impulsowych nadal pracowal prawidlo- 
wo, mozemy oslabic sygnal podawany na jego wejscie nie 
bardziej niz o 1 2dB. 

Nalezy unikac zbyt duzego wzmocnienia w dodatkowym 
wzmacniaczu w torze drugiej cz^stotliwosci posredniej. 
Przenikanie sygnalu oscylatora do toru cz^stotliwo^ci po£red- 
niej moze spowodowac pogorszenie pracy odbiornika. Moze * 
tez zdarzyd si$, iz dodatkowy wzmacniacz b^dzie wpadac 
w oscylacje podezas przelqczania filtrow kwarcowych dla 
poszczegolnych emisji (gdy slizgaez przelqcznika b^dzie "w 
powietrzu" pomi^dzy poszczegolnymi pozyejami, tj. bez ob- 
ciqzenia wyjscia dodatkowego wzmacniacza przez filtr kwar- 
cowy). W takim przypadku nalezy zmienic biegunowosc jed- 
nego z uzwojeri rezonansowego transformatora impedaneji 
(koricowk$ uzwojenia, ktora byla polqczona na "mas§" nale- 
zy przylutowad jako koniec "gorqcy" i odwrotnie). 

Po wprowadzeniu redystrybueji wzmocnienia zaobserwo- 
wano znaczqcq popraw$ odpornosci zmodernizowanego od- 
biornika R-4C na obecnosc bardzo silnych sygnaldw. Doty- 
czylo to zarowno emisji CW, jak i SSB. Poniewaz (sumaryez- 
nie) nie dokonano zmiany wzmocnienia, wi$c zmodernizo- 
wany w ten sposob odbiornik zachowal swojq poprzedniq 
czulosc. W prdbie dwutonowej, na zawartosc produktdw in- 
termodulacyjnych, wykonanej przy odst^pie sygnaldw testo- _ 
wych tylko 2kHz, zakres dynamiezny tak zmodernizowanego ’ 
odbiornika Drake R-4C wzrosl z 58dB do 70dB. 

Jesli modernizaeje dotyezq zmiany rozkladu wzmocnieri 
w poszczegolnych fragmentach toru odbiorezego, to nalezy 
kierowad si$ naczelnq zasadq, ze po modernizaeji odbiornik - 
na drodze pomi^dzy gniazdem antenowym a wyjsciem na 
sluchawki - powinien zachowad swdj poczqtkowy wspdl- 
czynnik wzmocnienia. Do sprawdzania wzmocnienia nadaje 
si$ sygnal z wewn^trznego kalibratora cz^stotliwosci. Spraw- : 
dzanie powinno odbywac si$ na tym pasmie amatorskim, 
ktdre jest najwazniejsze dla danego uzytkownika. W przypad- 
ku tej modernizaeji dotyezylo to pasma 7MHz. Dla odbiornika 
R-4C (przed przystqpieniem do modernizaeji) wskazania syg- 
nalu z kalibratora cz^stotliwoSci wynosily S=9+15 do 20dB. 

Przykladajqc na wejscie antenowe odbiornika dwa sygnaly 
z poziomami po S=9+40dB z dwdeh generatordw sygnalo- 
wych (z uzyeiem ukladu sumacyjnego) o cz^stotliwosciach 
odleglych o kilka kHz, mozemy oszacowad odpornoSd od- 1 
biornika na bardzo silne sygnaly oraz ocenic w przyblizeniu 
jego zakres dynamiezny. Modernizowany odbiornik przed 
wykonaniem ww. modernizaeji wykazywal poziomy dwoch 
produktdw intermodulacyjnych trzeciego rz^du az S=9. Po 
wykonaniu opisanej wyzej modernizaeji produkty intermodu- 
lacyjne zmniejszyly si§ do poziomu S=3. W tym miejscu 
uwaga. Takq szacunkowq ocen$, z uzyeiem 
S-metra jako "miernika", mozna wykonac w odbiorniku Dra- 
ke R-4C lub w transceiverze Kenwood TS-830S, w ktorych 1 
uklady S-metra dzialajq prawidlowo. Dokladnosc ukladow S- 
metra w znakomitej wi^kszosci innych transceiverow pozo- 
stawia wiele do zyezenia i ich wskazan nie nalezy przyjmo- 
wac bezkrytyeznie. 

Tadeusz Raczek SP7HT 
sp7ht@wp.pl 
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Radiotelefon bazowo-przewozny. 
Odbiornik z wyswietlaczem tekstu - 
pager. System lokalizaeji pojazdu 
AVL-GPS. Zmiana kanalu drogq 
radiowq, wyjscie na drukark?, od- 
dzielany panel przedni i sterowanie 
z komputera. 


PROFESJONALNE RADIOTELEFONY NA PASMA AMATORSKIE 


Wszystkie najnowsze modele firmy loom 


ODBIORNIKI RADIOKOMUNIKACYJNE I SKANERY 


IC-R3 


R^czny 
odbiornik 
radiokomunikacyj- 
ny z kolorowym 
monitorem TV. 
0,495-2450MHz. 


IC-PCR1000 

Odbiornik radiokomu- 
nikacyjny jako mo- 
dem zewn^trzny do 
komputera PC. 

0,0 1-1 300MHz. 
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WIELKA WYPRAWA LATARNIANA 

Stowarzyszenia Krotkofalowcow w Gdaiisku 
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DZI^KU&SrrOWARZYSZENIU MltOSNIKOW l_ATARN MORSKICH (wWW.LATARNIE.COw.pl) ZA POMOC WRZYGOTOWANIu\iAPY 


W dniach 31 lipca - 18 
sierpnia 2002 r. miata 
miejsce Wielka Wyprawa 
Latarniana Trojmiejskiego 
Stowarzyszenia 
Krotkofalowcow w Gdaiisku . 

Grupa gdariskich 
krotkofalowcow 
postanowita pracowac z 11 
czynnych latarni morskich, 
poczgwszy od Krynicy 
Morskiej az do 
Swinoujscia. 
Jak wyglgdaty 
przygotowania do pracy na 
latarniach, kto oprocz 
SP2NBI, SP2HAV i SQ2BXI 
brat udziat 
w wyprawie, 
dowiemy si? 
z relacji 
Stanistawa 
Leszczyny 
SQ2EEQ. 


KupiliSmy uzywan^ przyczep^ kem- 
pingow^. Mog^ inni jezdzic na wypra- 
wy, mozemy i my. Nie, nie od razu na 
VP8, ale np. wszystkie polskie latarnie 
morskie za jednym zamachem...? Po- 
mysl chwycif, ustalil ismy sktad dwdch 
ekip: pierwsza wyruszy z Gdariska do 
Krynicy Morskiej i b$dzie "zaliczad" co 
drugq latarni^ (z pomini^ciem Pdlwys- 
pu Helskiego) az do Swinoujscia, druga 
wrdci do domu, pracuj^c z pomini^- 
tych latarni, Iqcznie z potwyspem. Za- 
konczenie wyprawy w Porcie Polnoc- 
nym, w dniach Mi^dzynarodowego 
Weekendu Latarnianego, 17-18 sierp- 
nia 2002 r. 

Krynica Morska 

RuszyliSmy 31 lipca, pierwsze emo- 
cje - przeprawa promem przez Wisl§ 
tuz przy ujSciu do morza - na wodzie 
nigdy nic nie wiadomo, pierwsze kosz- 
ty (oplata za przepraw^, bilety dla skar- 
bnika!). Meldujemy si$ w Krynicy Mor- 
skiej. Latarnik, wielce przyjazny krotko- 
falowcom pan Marczak, udost^pnia po- 
mieszczenie. Godzin§ pozniej Marcin 
SQ2BXI robi pierwsze iqcznosci na 
145MHz, po nast^pnych kilkunastu mi- 
nutach rusza KF. Antena zamocowana 


do galerii latarni, transceiver Icom 738, 
"goTe" 1 00 watow. Slychad dobrze, dla 
nas raporty zdecydowanie ponad S9. 
Odwiedzajq nas koledzy z poludnia 
Polski - Jozek SP9CAT/2 otrzymuje od 
r^ki latarniany dyplom LH 109, Andrzej 
SP9XUD robi pamiqtkowe zdj^cia 
wszystkim obecnym, przy mikrofonie 
zwija si§ Marek SQ5GLB ("... do latarni 
morskich mam osobisty i bardzo emo- 
cjonalny stosunek. Do tej pory wi- 
dziatem tylko ich swiatta. Przed 
pdlnocq powrot do Gdariska. Po drodze 
kontrola policyjna z okazywaniem do- 
kumentdw na urzqdzenia i pozwoleh 
krotkofalarskich (warto miec je przy so- 
bie, bylyby ktopoty, gdybysmy ich nie 
posiadali...) i niebawem zasypiamy - 
tym razem jeszcze w swoich domach. 

Nast^pnego dnia na tras$ do Swi- 
noujScia rusza ekipa w skladzie Jurek 
SP2NBI, Krzysztof SP2HAV, Marcin 
SQ2BXI, no i Marta, siedmioletnia cdr- 
ka Krzysia - na razie bez znaku. 


Redakcja SR 
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Rozewie 

Przylqdek Rozewie osiqgamy po nie- 
spelna dwoch godzinach - kolejna go- 
dzina to rozstawianie sprz^tu, ekwilib- 
rystyczne popisy Marcina mocujqcego 
anteny do lokalnego UKF na 22-metro- 
wej kratownicy po starej antenie radio- 
latarni sredniofalowej, jeszcze dwa di- 
pole na 3,5 i 7MHz, doprowadzenie 
zasilania io 15.07 UTC - pierwsza 
Iqcznos'c KF z Andrzejem SP2NBH, na- 
szym "technicznym". Wydmuch dobry 
mimo pracy bez wzmacniacza (mamy 
ze sobq AV76), raporty na KF-ie S9 
z plusami, zadnych zakldceri. Na 2m, 
dzi^ki wysoko zawieszonej, choc 
skromnej antenie osiqgamy bez trudu 
80-1 00km. 

Do ekipy dolqcza Marek SQ5GLB - 
nie m6gl opuscid krolowej polskich la- 
tarni. Pracuje krotko, przed nocq musi 
wrocic do Ostrody, a to ponad 200km. 
Koriczymy grubo po polnocy, Marta od 
dawna spi w swoim namiocie, jeszcze 
pogaw^dki, ustalenia - co robimy z bu- 
tami i skarpetami - "na zewnqtrz, kole- 
dzy, na zewnqtrz!" - i zasypiamy. 

Czotpino 

Pobudka nie skoro £wit, ale wczes- 
nie, pi^kny sloneczny dzieri, przed na- 
mi Czolpino. Do latarni zblizamy si$ 


STILO 


okolo szesnastej. Zblizamy, bo podje- 
chac nie sposob. Park krajobrazowy, 
rezerwat przyrody, wydmy, do latarni 
ponad kilometr. Teraz wiemy, dlaczego 
tak wiele poprzednich ekip pracowalo 
"z najblizszego otoczenia latarni"... To 
bezpieczne sformulowanie z regulami- 
nu dyplomu QRV Lighthouses SP jest 
dla nas nie do przyj^cia. My nie damy 
rady? Na parkingu, w odleglosci ok. 
1200m od latarni, zakladamy "dolny 
ob6z". Do pokonania - oprdcz kilomet- 
ra dzielqcego od latarni - mamy kilka- 
dziesiqt metrdw przewyzszenia. Ponad- 
to upal, piach po kostki, kilogramy 
sprz^tu do przeniesienia, w tym aku- 
mulatory, maszty, dwie anteny, dwa 
TRX-y, stolik, krzeselka, zapasy zyw- 
no£ci, woda i inne plyny niezb^dne do 
przezycia... 

Za pierwszym razem rozkladamy si^ 
na godzin?. Wystarczajqco dlugo, zeby 
przekonad si$ o powodzeniu, jakim 
weterze cieszy si$ ta latarnia, szcze- 
golnie na CW. Postanawiamy zostad tu 
caly nast^pny dzieri. Okolo godz. 19, 
ponaglani przez latarni- 
k6w, schodzimy do obozu 
na dole. Kolacja, szybko 
stawiamy maszt pod ante- 

R0ZEWIE 


ny KF-owe; obsluga pobliskiego baru 
uzycza prqdu, warunki propagacyjne 
niezle. Po raz pierwszy slyszymy Stani- 
slawa SQ2EEQ, ktory zamiast byd tu 
z nami, zostal w domu. Prawda, ze nie 
chcial, ale tu go nie ma... Za to slychad 
na +30dB! Sprawa szybko si§ wyjasnila 
- mieszkajqcy w poblizu Piotr SP2AQP 
uzyczyl swojego QTH, sprz^tu, lodow- 
ki... Sam przy okazji wciqgnql si§ 
w "zaliczanie" latarni. 

Umawiamy ze Stanislawem co- 
dzienne skeedy. Relacje z trasy, wy- 
miana pilnych informacji domowych, 
rowniez tych przydatnych zmiennikom. 
Wiele stacji z Polski dowiadywato si§ 
szczeg6l6w zwiqzanych z pracq ekspe- 
dycji wlasnie przy okazji tych spotkari, 
niekiedy aktywnie w nich uczestniczy- 
lo. 

Nast^pnego dnia rankiem transport 
sprz^tu pod samq latarni^, instalujemy 
anteny na 3,5 i 7MHz. Latarnicy uzy- 
czajq prqdu, nadajemy pelnq mocq, 
akumulatory nie sq potrzebne. Odwie- 
dza nas Boguslaw SQ9LGM - ksiqdz 
z Krakowa. Przyjechal doslownie na 
chwil$ - koriczy juz letni pobyt w okoli- 
cy i wraca do Krakowa. 

Pracujemy na r6znych pasmach do 
wieczora, wiele IqcznoSci na CW. Po 
zamkni^ciu latarni schodzimy do dol- 
nego obozu, skqd jeszcze nadajemy do 
polnocy. 


CZOLPINO 


® Chojnice 
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Cqskr- za pleaimi latarnia. Na zdjeciu 
od lewej: Marcin SQ2BXI, Marta, 

Jurek SP2NBI i Krzysztof SP2HAV 


Jarosfawiec 

W niedziel^ 4 sierpnia po Sniadaniu 
wyjezdzamy do latarni w Jaroslawcu, po 
drodze w Ustce spotkanie z Andrzejem 
SP1JX. Gratulujemy zdobycia dyplomu 
TOP CLASS - za l^cznoSci ze wszystkimi 
latarniami przeprowadzone telegrafiq. 
Dzieri wczeSniej to podwyzszenie zrobil 
Zygfryd SQ2AJI ze Stegny. Obaj sq pier- 
wszymi operatorami, ktdrzy po czterech 
latach trwania programu latarnianego 
osi^gn^li najwyzszy stopieri dyplomu 
LIGHTHOUSES SP. 

W poludnie meldujemy si$ w latarni 
Jaroslawiec. W pordwnaniu z Czolpi- 
nem warunki komfortowe - ciepla wo- 
da, sanitariaty, prqd bez ograniczeri, 
wszystko z polecenia Zdzislawa SP1II. 
Korzystamy gldwnie z anteny na stale 
pozostawionej przez Zdzislawa do dys- 
pozycji ekip odwiedzajqcych "jego" la- 
tami$. Pracujemy pocz^tkowo na "si6- 
demce", pozniej na "osiemdziesiqtce". 
Marcin, zach^cony dobrq propagacjq, 
dziala na dwdch metrach. Odwiedza 
nas przebywaj^cy na urlopie SP7TOR 
z malzonk^ oraz dwdch operatordw 
klubowej stacji SP6ZDA z Wroclawia - 
SQ6ELB i SQ6GCS. t^cznoSci konczy- 
my kilka minut przed pierwsz^ w nocy. 
Rano wyprawa nad morze do rybakdw 
po Swiez^ ryb$. Kulinarny popis Jurka - 
dorsz na gor^co z przystawkami, Mar- 
cin pierwszy raz najadl si§ do syta. Po 
Sniadaniu wyjezdzamy do G^sek. 

Gqski 

W Gqskach anteny udaje si$ zawie- 
sid wyjqtkowo wysoko, zaczynamy pra- 
c$ w eterze juz o wpol do pierwszej. 
Jest prqd, "socjal" w normie, urz^dze- 
nia sprawne, wszyscy zdrowi, na zmia- 
n$ chodzimy do morza na kqpiele. 
Gdyby jeszcze ktoi za nas robil posil- 
ki... GoScimy przez chwil§ Wlodka 
SP7NWM. Wieczorne "sluzbowe" spo- 
tkanie z SQ2EEQ to okazja do wymiany 
kilku istotnych informacji, Jurek odbie- 


ra cieple slowa od XVL Ani SQ2DOX, 
okolo pdlnocy eter si$ wycisza, jako 
ostatnia zglasza si$ stacja SP3DOQ. 
LqcznoSd zaczyna si$ niewinnie i typo- 
wo, ale w miare uplywu czasu tematdw 
coraz wi$cej. Mija jeden kwadrans, 
drugi, trzeci... Sympatyczne QSO trwa 
ponad dwie godziny! 

Niechorze 

Po byle jak przespanej nocy (no, nie 
wszyscy - Marta si§ wyspala!) wyjqtko- 
wo pozno, bo ok. godz. 14 ruszamy 
w kierunku Niechorza. 

O szesnastej jesteSmy na miejscu. 
Wieszamy obie anteny ukoSnie (dipole 
- slopery?) w d6f od polowy latarni do 
plotu (to nasz latarniany standard!), 
Marcin instaluje UKF na wierzcholku 
latarni, w eterze tlok, na dworze - gor^- 
co. Od siedemnastej jeste^my QRV, nie 
nad^zamy z przechodzeniem na CW, 
niekiedy pozostajemy w miejscu za- 
koriczonej Iqcznosci na SSB i powta- 



W industrialnym otoczemu 
Portu Potnocnego. Od lewej 
Stanislaw Q2EEQ, VVitek 
SP2MHC, Mi dial, Andrzej 
SP2NBH i Piotr SP2AYC 


rzamy jq (na zyczenie) telegrafi^. 
Z krotk^ wizyt^ wpada Krzysiu 
SP1MVG. Zasiada za mikrofonem na- 
szego Icoma i robi l^cznosci na KF-ie 
w tempie i stylu wlaSciwym dla radio- 
oficerow naszej (bylej, niestety...) floty. 
Zawodowiec, milo popatrzec, poslu- 
chac tez. Kawa, herbata, szklanka piwa 
- Krzysiu zegna si$ i zostajemy sami. 
Jeszcze godzina w eterze, sluzbowa 
l^cznosc ze Stanislawem (przy okazji 
kolejny raz zaliczyl sobie nasz$ stacja 
na CW, tak to chytrze wymyslil...) i op- 
rocz Marcina, ktdry ze wzgl^du na bar- 
dzo dobrq propagacje nie koriczy zma- 
gari na UKF-ie, zabieramy si$ do orga- 
nizacji party - na czesc naszych gospo- 
darzy. MozliwoSci moze i skromne, 
jednak - miejsce, towarzystwo, Marta 
Nieklopotliwa, pogoda, wyniki Marci- 
na na 2m (jest propagacja!) - wszystko 
to razem usposabia nas wyj^tkowo 
zyczliwie do Swiata i ludzi. Imprez? na 
trawniku przed latarni^ koriczymy gru- 
bo po p6lnocy. 

Rano k^piel w morzu, setki plazowi- 
czdw, kolorowo i duzo glosnej muzyki - 
tak zegna nas Niechorze. Przed nami 
ostatnia latarnia - SwinoujScie. Najwy- 
zsza, najmniej nam znana, polozona na 
wyspie, czy mozna b^dzie nadawad? - 
w samochodzie tym razem jakby ciszej. 

£winouj£cie 

Na miejscu jesteSmy okolo trzynas- 
tej. Obawy si§ potwierdzaj^ - nie ma- 
my zgody Iatarnik6w na nadawanie. 
Z pomoc^ przychodzi Andrzej 
SP1RWK, prezes Towarzystwa Przyja- 
ci6l Latarni Morskich. Zaprasza nas do 
pomieszczeri Towarzystwa, sam lapie 
za telefon. Zaskoczeni bogactwem 
zbiordw oglqdamy dziesi^tki ekspona- 
t6w, na ^cianie, oprbcz innych, wiszq 
m.in. nasze dyplomy. Okolo szesnastej 
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wraca Andrzej - mozna nadawad. Uff... Od szesnastej pracu- 
jemy na pasmach, poczqtkowo tylko "siodemka", od osiem- 
nastej glownie 3,7MHz. 

Czwartek, 8 sierpnia, jest dniem wymiany ekip. Jurek 
z Marcinem wyplywajq do zachodnich sqsiaddw na zakupy. 
Wiadomo jakie, stateczek to strefa wolnoclowa. Po trzech 
godzinach wracajq obladowani i baaardzo zadowoleni, cho- 
ciaz z wyraznymi objawami choroby morskiej (?). 

Meldujq si? zmiennicy - Piotr SP2AVC, Witek SP2MHC 
z synem Michalem i Krzysztof SP2HAR. Przekazujemy sprz?t, 

0 czternastej jedni wyjezdzaj^ do domu, drudzy oswajaj^ si? 
z miejscem i podejmujq prac?. Krzysztof SP2HAR sprawdza 
samochdd. Sq problemy - po drodze w Koszalinie dwie go- 
dziny trwala naprawa rozrz^du, w tej chwili wydaje si?, ze 
jest OK. To znaczy, NAM si? tak wydaje... 

Kikut 

W nowym skladzie ruszamy do latarni Kikut - jednej z rza- 
dziej slyszanych na pasmach. Juz wiemy, dlaczego - latarnia 
jest bezobslugowa, klucze do niej ma ktoi z dyrekcji w £wi- 
noujsciu, podjazd trudny, nie ma prqdu. Rozwijamy polowe 
stanowisko operatorskie, ze wzgl?du na por? dnia wieszamy 
anten? tylko na 7MHz i pracujemy od 1 3 do 1 6. L^cznosci 
sporo, w tym wiele telegraficznych. Uznajemy, ze Kikut zali- 
czony, zwijamy sprz?t i ruszamy dalej. Wieczorem jesteSmy 
juz w Kofobrzegu. Warunki pobytu zasadniczo inne, wiesza- 
my anteny na oba pasma, o dziewi^tej Piotr nawiqzuje sluz- 
bowej t^cznoSc ze Stanisfawem. Na paSmie sporo stacji stu- 
chajqcych kolejnej relacji z ekspedycji i zainteresowanych 
prac^ wlasnie z nasz^ wypraw^, s^ pytania o prac? z Kikuta - 
wyjaSniamy, ze juz tarn bylismy, teraz wfaSnie pracujemy 
z latarni w Kolobrzegu, rano ruszamy nadawac z Darlowa, 
a wieczorem z Ustki. Stanislaw cos tarn mdwi o koniecznosci 
dluzszych pobyt6w na latarniach, ale slabo si? slyszymy 

1 umawiamy na f^cznoSc nast?pnego dnia wieczorem. B?- 
dziemy blizej, to i siychac b?dzie lepiej. 

Dartowo 

Ten nast?pny dzieri to sobota, 10 sierpnia. Na szeSd kilo- 
metrdw przed celem - latarni^ morsk^ w Dadowie - samo- 
chod odmawia posluszeristwa. Stoimy na skrzyzowaniu, pod- 
jezdza policja, ledwie wybronilismy si? przed mandatem za 
utrudnianie ruchu. Dokladnie w tym momencie z naprzeciw- 
ka nadjezdza Hirek SP6MLU. Kilka dni wczesniej spotkalismy 
si? w Gdarisku, pomagalismy mu zainstalowad si? na 
"Soldku" - teraz on ratuje nas z ci?zkiej opresji. Przerywa 
podrdz, holuje do latarni najpierw nasze zepsute auto, potem 
przyczep?, upewnia si?, ze wi?cej nie moze juz pomdc i do- 
piero wtedy, po kilku godzinach, wraca na swoj^ tras?. Dzi?- 
kujemy Ci, Hirku! 

Z mieszanymi uczuciami instalujemy si? na latarni - wa- 
runki socjalne doskonale, przychylna obsluga, ale auto nie- 
sprawne... Wieszamy oba dipole - na 3,5 i 7MHz, okoto p6l 
do 6smej nawiqzujemy pierwsze l^cznoSci. Odwiedzajq nas 
koledzy Andrzej SP5XSD z Ostrol?ki i Lars DH1LL. Darlowo 
swi?tuje - sobotni letni wieczor, £rodek sezonu, mnostwo 
wczasowiczdw, okolice latarni oflagowane, spacerowicze 
z nieukrywanym zaciekawieniem obserwuj^ nasz^ aktyw- 
nosc, sygnaly telegraficzne rozchodzq si? w promieniu kilku- 
dzie$i?ciu metrdw, slychad komentarze typu: "to jeszcze uzy- 
wa si? Morse'a?". Ano uzywa, uzywa... 

Ustka 

W niedzielne poludnie, prowizorycznie naprawionym sa- 
mochodem, ruszamy dalej. Wolniutko, z licznymi postojami 
po drodze, docieramy do Ustki. Niedawno zatrudnione mal- 
zenstwo latamikow nie widzi mozliwo^ci udost?pnienia nam 
latarni. Pr^d? Tylko dyrektor moze zezwolic... Toaleta? Prosz? 
bardzo, trzecia ulica w lewo, tarn jest jeszcze czynny bar mlecz- 


ny... Rzeczywiscie, nie mamy zgody dyrekcji, szybkie telefony 
niczego nie zalatwiajq (dyrekcja na urlopie), nasz samochod 
uszkodzony... Podejmujemy trudnq decyzj? o przerwaniu wy- 
prawy, o trzeciej nad ranem wjezdzamy do Gdariska. 


Gdansk 

Ponownie spotykamy si? w dniach weekendu latarnianego 
(w tym samym czasie zawody Polnego Dna) na terenie latarni 
Portu Polnocnego. Nim wszystko ruszylo, trzeba bylo do- 
wiesc podstaw? anteny obrotowej, ktora zostala w garazu, 
naprawiac obie Yagi, w ktdrych SWR by! wi?kszy od 4 (kto 
by przypuszczaf...), uzupelnic maszt o repetytor wskazari, bo 
sterownik byl, ale od innego modelu... Pracujemy przemien- 
nie w Polnym Dniu (jaki trudny regulamin, hi...), weekendzie 
latarnianym (Janek SP1 JKF zrobil brakujqcq na CW naszq 
latarni? i zdobyl podwyzszenie TOP CLASS, gratulujemy!), 
od dziesiqtej wieczorem do pierwszej po polnocy w zawo- 
dach na 2 metrach. Pi?kna, ciepla noc w tym urokliwym, 
industrialnym otoczeniu, min?la bardzo szybko. Rano trzecia 
tura zawodow i od tego momentu peiny relaks - radiowe 
wspominki, zdj?cia, kqpiele w morzu. Na trawniku przed do- 
mkiem latarnika pracujq na zmian? dwa urzqdzenia, wsrod 
operatorow rej wodzi Witek SP2MHC. Prdbuje rdznych an- 
ten, nadaje gldwnie telegrafiq -7/14/18MHz - ma bardzo 
wielu korespondentow, slychad latarnie z niemal wszystkich 
kontynentdw. O szesnastej koriczymy prac?, po godzinie spa- 
kowani opuszczamy obiekt. Bilans wyprawy to ponad dwa 
tysi^ce LjcznoSci przeprowadzonych przez osmiu klubowych 
operatorow z 1 1 czynnych latarni morskich, dziesiqtki oso- 
bistych kontaktow, wiele wspomnieh i ciekawych przezyc. 
Moze znow w przyszlym roku...? 

Stanislaw Leszczyna SQ2EEQ 



mcesorem 
Psieciowo- 
[atorowy 12V/10A 
iotelefonow 

ola GM-350 
ola GM-360 
l <\a GM-380 
jPM-100 

W 10 


o zasilacz z radioteletonem we 
wsp6lne| metalowej obudowie 

0 niewlelkich wymiarach 
o wbudowany akumulator 12V/7Ah 

do zasilania radiotelefonu przy braku 
napi?cla w sieci energetycznej 
o do 24 godzln pracy radiotelefonu 
zakumulatora 

o wygodna i bardzo latwa obsluga, 
automatyezne ladowanie 
akumulatora 

o mikroprocesorowe sterowanie 
zasilaeza i kontrola stanu 
akumulatora 

o akustyezna sygnalizaeja braku 
napl?cfa w sieci energetycznej 

1 rozladowania akumulatora 
o optyezna sygnalizaeja rodzaju 

zasilania, stopnia naladowania 
i roztadowania akumulatora 
o peine zabezpleczenle akumulatora 
przed przeladowaniem lub 
nadmiernym roztadowaniem 
o automatyezne wylgczenle 
radiotelefonu I zasilaeza przy 
calkowitym roztadowaniu 
akumulatora 

Producent: KROKUS 
97-300 Piotrkow Try buna Iski , 
ul. Wojska Polskiego 118 , 
tel./fax (0-44) 646 24 63 , 




lkrokus@kappa. com. pi www.zasilacze.om.pl 
& 
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W dniach od 9 do 11 pazdziernika w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Wojskowego 
Instytutu Lgcznosci w Zegrzu k. Warszawy odbyta si? XI Mi?dzynarodowa Wojskowa 
Konferencja Telekomunikacji i Informatyki (RCMCIS - Nato Regional Conference on 
Military Communications and Information System). Organizatorem konferencji byt 
Wojskowy Instytut Igcznosci, NATO Consultation, Command and Control Agency oraz 
Wojskowa Akademia Techniczna. Podobnie jak konferencje z lat poprzednich, tak i ta byta 
potgczona z wystaw^ systemow oraz urzqdzen fcjcznosci i informatyki. 



Nowosci 

RCMCIS 

2002 

W wystawie wzi^ta udziaf okolo 30 
firm prezentujqcych nowoczesne syste- 
my IqcznoSci i informatyki (radiostacje, 
urzqdzenia oraz systemy teletransmisyj- 
ne i komutacyjne transmisji danych, 
Swiatlowodowe i radiokomunikacyjne 
systemy satelitarne, sieci komputerowe, 
systemy multimedialne wzastosowa- 
niach militarnych oraz komputerowe 
systemy wspomagania dowodzenia). 

Ponizej prezentujemy kilka nowosci, 
ktdre mogq zaciekawid naszych Czytel- 
nikow. 

Radiolinia R-450 

Radiolinie R-450, oferowane przez 
warszawskq firing Transbit, sq najnow- 
szq generacjq horyzontalnych linii ra- 
diowych duzej pojemnoSci. Obslugujq 
one rozszerzone pasma cz^stotliwo^ci 
i trakty o zwi^kszonej przepustowoSci. 
Sq wyposazone w zaawansowane za- 
bezpieczenia przed zakfdceniami 



i podsluchem. Radiolinie rodziny R-450 
sq przeznaczone do stosowania na 
szczeblach taktycznych i strategicz- 
nych, w systemach polowych i stacjo- 
narnych, w eksploatowanych aktualnie 
sieciach opartych na technologii TDM, 
jak rowniez w systemach ATM i IP. 

Mogq one byd obskigiwane lokalnie, 
za pomocq pulpitu operatora, lub zdal- 
nie, przez system utrzymanoSciowy. 

Uniwersalna konstrukcja urzqdzenia 
umozliwia fatwq zmian^ rodzaju modu- 
lacji oraz sposobu transmisji przez wy- 
mian^ jedynie cz$Sc\ jego oprogramowa- 
nia (software radio). Dzi$ki temu jest 
mozliwa wsp6lpraca zarowno z rdznymi 
radioliniami nowej generacji, jak tez ra- 
dioliniami dotychczas eksploatowanymi. 

KVF-1 00/4/4 

KVF-1 00/4/4 to komutator anten 
UKF oferowany przez Centrum Techni- 
ki Morskiej z Gdyni. Pelni on rol$ auto- 
matycznego przelqcznika radiostacji 
pracujqcych w zakresie UKF (100- 
400MHz). Dzi^ki niemu jest mozliwa 
wspdlpraca czterech radiostacji z czte- 
rema antenami UKF, zdalne oraz r$cz- 
ne sterowanie za pomocq komputera; 
aktualny stan pracy jest sygnalizowany 
za pomocq wskaznikow LED i graficz- 
nego wyswietlacza LCD. Urzqdzenie 
posiada funkcji wskazania mocy trans- 
mitowanej przez radiostacji do anten 
oraz oprogramowanie diagnostyczne. 


TDS-1000 

Nowa seria TDS-1000 (TDS-2000) 
oscyloskopow oferowanych przez firms 
Tektronix przedstawia niespotykane do- 
tqd polqczenie cech jako^ciowych, pa- 
rametrdw oraz latwoSci obslugi. W sto- 
sunku do poprzedniej wersji (TDS-200) 
wymienione oscyloskopy majq koloro- 
we wyswietlacze oraz pasma prdbkowa- 
nia rozszerzone do 200MHz. 

Oscyloskopy te stanowiq bardzo 
dobre narz^dzie do precyzyjnego sle- 
dzenia szybkich sygnatow zegarowych 
i zboczy impuls6w przy wszelkich pra- 
cach zwiqzanych z obslugq procesdw 
produkcji i serwisowaniu wyrob6w 
elektronicznych w.cz. 
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Dla ufatwienia obslugi personelowi 
niezaznajomionemu z oscyloskopem 
zainstalowano w przyrz^dzie rozbudo- 
wan$ pomoc, zawierajqca 385 hasef 
wraz z ich rozwinisciem i opisem. 

Dla potrzeb uzytkownikow wyposa- 
zono oscyloskop w kilka sond pomiaro- 
wych. 

ITK-02P 

ITK-02P to najnowszy immobilizer 
skonstruowany w Zakladzie Doswiad- 
czalnym Wojskowego Instytutu tqcz- 
nosci w Zegrzu. Urz^dzenie to sfuzy do 
miejscowego blokowania telefondw ko- 
morkowych. Przeznaczony jest do sto- 
sowania w bankach, szpitalach, salach 
konferencyjnych, teatrach, kinach, sta- 
cjach benzynowych, podczas tajnych 
narad i spotkari itp., to jest wszsdzie 
tarn, gdzie obowi^zuje zakaz uzywania 
telefondw komdrkowych ze wzglsddw 
uzytkowych lub wzgl^dow bezpieczeri- 
stwa. Immobilizer blokuje pol^czenia 
telefonow w SciSle okreSlonych czsstot- 
liwosciach wykorzystywanych przez 
sieci GSM i NMT. Ze wzgl^du na mal^ 
moc promieniowan^ urz^dzenie nie sta- 
nowi zagrozenia dla zdrowia i nie wply- 
wa na elektroniczne ukfady blokowa- 
nych przez siebie telefonow. 



Skuteczny promieri dzialania wynosi 
co najmniej 8 metrow, a zasisg maksy- 
malny, zalezny od konfiguracji po- 
mieszczenia, wynosi okolo 12-1 5m. 
Przy centralnej lokalizacji jedno urz$- 
dzenie wystarcza na pomieszczenie 
o wymiarach do 1 6 metrow kwadrato- 
wych. 

RL432E/432AE 

RL432E/432AE to bezpieczne, cyfro- 
we Iqcze radioliniowe do zastosowari 
w wqsko- i szerokopasmowych syste- 
mach Iqczno^ci. 

Radiol inia ta, oferowana przez firms 
Ericsson, pracuje z hoppingiem w za- 
kresie czsstotliwosci 1350-2690MHz 


z odstspem misdzykanafowym 125kHz 
i szybkosci^ transmisji 256/512/1024/ 
2048/4224/8448kbit/s. 

Odstsp dupleksowy RX/TX wynosi 
minimum 50MHz, zas moc wyjsciowa 
nadajnika radiolinii zawiera sis w za- 
kresie od 0,5W do ponad 7W (high po- 
wer). Czufosc czssci odbiorczej wynosi 
od -87dBm (8448kbit/s) do -lOOdBm 
(256kbit/s). 



Urz^dzenie jest w petni zgodne 
w zakresie porozumieri standaryzacyj- 
nych NATO oraz proste w obsludze. 

FSH3 

Podrsczny analizator widma FSH3 
zaoferowafa firma Rohde&Schwarz. 
Ten analizator jest idealnym przyrz^- 
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dem do szybkiej i precyzyjnej analizy 
sygnatdw w.cz. w zakresie od 1 00kHz 
do 3GHz. Wbudowane automatyczne 
funkcje pozwalajq na przeprowadzenie 
dowolnych pomiardw w terenie, po- 
czynajqc od instalacji lub serwisowania 
stacji bazowych w systemach fqcznoSci 
kombrkowych po lokalizacj? uszko- 
dzeri w instalacjach kablowych. 

FSH3 posiada nast?pujqce funkcje 
pomiarowe: 

- analiza widmowa, 

- skalarna analiza sieciowa, 

- moc w kanale, 

- moc ramki TDMA, 

- DTF (wyznaczanie uszkodzenia 
w kablach), 

- moc. 


T-2200 PCI PnP 



T-2200 PCI PnP to wirtualny licznik 
czasu i cz?stotliwo£ci, oferowany przez 
Wojskowq Akademi? Technicznq. Licz- 
nik T-2200 jest zrealizowany w postaci 
karty do komputera PC. Lqczy on zalcty 
stacjonarnych miernikow z komfortem 
uzytkowania komputera osobistego. 
W liczniku zastosowano oryginalny, 
scalony uklad CMOS FPGA, dzi?ki cze- 
mu uzyskano wysokq dokladnosc po- 
miaru przy niskiej cenie urzqdzenia. 
Zakres cz?stotliwo£ci mierzonych za 
pomocq karty moze zawierac si? w za- 
kresie 0,1 Hz-1 50MHz, za£ czulosc 
wejScia jest lepsza od 250mV RMS. Za- 
kres maksymalnych mierzonych odst?- 
pow czasu moze wynosic do 43s przy 
rozdzielczosci pojedynczego pomiaru 
200ps. Urzqdzenie ma programowany 
wybor impedancji wejsciowej oraz pro- 
gramowany wybdr aktywnego zbocza 
impulsdw (wybor progu wyzwalania 
r?czny lub automatyczny). 


PREDATOR 

Bezprzewodowy system ochrony do- 
mow PREDATOR - Alarm Domowy za- 
oferowaia firma Keratronik. 

Zainstalowane w chronionym obiek- 
cie czujniki i sterowniki systemu komu- 
nikujq si? za pomocq kodowanych, cyf- 
rowych sygnalow radiowych, dzi?ki 
czemu nie ma koniecznosci montazu 
kabli Iqczqcych poszczeg6lne elementy 
systemu. Urzqdzenie wysyla sygnaly do 
centrum monitoringu przez siec GSM 
i w razie wystqpienia zdarzenia alar- 
mowego natychmiast sq uruchamiane 
grupy interwencyjne, powiadamiana 
policja oraz wfaSciciel. 

Oferowany rdwniez PREDATOR 
GPS to satelitarny system ochrony po- 
jazddw umozliwiajqcy okreSlenie po- 
zycji geograficznej pojazdu. Zapewnia 
on staly dozdr i kontrol? stanu stref 
alarmowych pojazdu. Transmisja da- 
nych i serwis systemu sq realizowane 
wspdlnie z PLUS GSM. 

Na placu wystawowym (na zewnqtrz 
pomieszczen wystawowych) demons- 
trowano aparatowni? komutacyjnq (AK) 
przeznaczonq dla systemow tqcznoSci 
nowej generacji do zastosowania 
w Wojskach Lotniczych i Obrony Po- 
wietrznej. W aparatowni tej wykorzys- 
tano najnowsze rozwiqzania technicz- 
ne i konstrukcyjne opracowane w ko- 
operacji pomi?dzy WIL, WZL i DGT. 
Nowo^ciq jest zastosowanie techniki 
ATM. Ponadto wystawiono Aparatow- 
ni? Ruchomego W?zla Lqcznosci Cyf- 
rowej RWLC-10/K, oferowanq przez 
Wojskowe Zaklady Lqcznosci nr 
1 w Zegrzu, a takze Przewoznq Cyfro- 
wq Lini? Radiowq PCLRA. Duzym zain- 
teresowaniem zwiedzajqcych cieszyl 
si? rowniez autokar firmowy ELFA za- 
wierajqcy wybrane probki oferowanych 



podzespotdw i urzqdzeh elektronicz- 
nych. 

Zwiedzajqc wystaw? odnosi si? wra- 
zenie, ze z roku na rok w RCMCIS 
uczestniczy coraz wi?cej firm. Stall wy- 
stawcy, tacy jak: RADMOR, WAT, WIL, 
Rohde&Schwarz, stanowiq podstaw? 
krajowego zaopatrzenia Sil Zbrojnych 
RP w sprz?t lqcznosci wojskowej. 

Andrzej Janeczek 



Na placu wystawowym (na zewnqtrz pomieszczen wystawowych) demonstrowa- 
no aparatowni ? komutacyjnq 
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Beacon jest amatorsk^ radiolatarni^ 
mafej mocy emitujqcq stabilny sygnat 
o okreslonej cz^stotliwosci z okreslo- 
nego potozenia. Beacon w sluzbie 
amatorskiej jest wykorzystywany do 
obserwacji warunkow propagacji, 
sprawdzania wtasnych urz^dzeri od- 
biorczych i wyznaczania azymutow. 

W tabeli 1 , opracowanej przez 
SP3PJ, przedstawiono beacony KF CW. 
Podany dokfadny plan czasowy cyklu 
nadawania beaconow umozliwia - 
z punktualnym zegarem - na ich roz- 
poznanie takze przez operatordw nie- 
znaj^cych alfabetu Morse'a. 

Szczegolne miejsce przypada beaco- 
nom w zakresie UKF i mikrofal. Z prak- 
tyki wiadomo, ze bywaj^ liczne przy- 
padki tworzenla si$ duktow, warstw in- 
wersyjnych czy warstw sporadycznych, 
kiedy nie slychad zadnej stacji, bo 
wi^kszosc nadawcow pozostaje jedy- 
nie na nastuchu. W takim przypadku 
nalezy przeszukac r^cznie subpasmo 
radiolatarni lub wt^czyd skaner i ocze- 
kiwac na sygnafy z tego subpasma. 

Radiolatarnie o znacznej mocy, okolo 
SOW ERP, maj^ zasi^g europejski i wtedy 
wymagajq starannej koordynacji, ktorq 
prowadzi IARU. Radiolatarnie lokalne 
o mocy mniejszej lub rownej 1W nie wy~ 
magajq koordynacji mi^dzynarodowej, 
a jedynie przez UKF Managers PZK. 

Informacje o dzialaj^cych w Polsce 
beaconach w zakresie pasm UKF 
przedstawiono w kolejnych tabelach, 
opracowanych przez koordynatora ds. 
beaconow - SP3JBL 

Obecnie Polski Klub UKF przygoto- 
wuje, na razie organ izacyjnie, spraw$ 
wykonania i uruchomienia na terenie SP 
okolo 30 beaconow na wszystkich pas- 
mach (sprawa potrwa kilka miesi^cy). 

Ponizej drukujemy informacje na te- 
mat sposobu uruchamiania amatorskich 
radiolatarni uzgodnion^ z URTiP przez 
UKF Managers PZK - SP6LB. 

A. Wnioskujqcy o uzyskanie 
pozwolenia przygotowuje komplet 
dokumentdw: 

1. Wniosek (2 egz.) do ZO URTiP 

0 wydanie pozwolenie na prac$ bezob- 
slugowej radiolatarni na znormalizo- 
wanym formularzu (w zalqczeniu) po 
uprzednim uzgodnieniu z koordynato- 
rem ds. beaconow: 

- cz^stotliwosc (QRG) 

- znamiennik 

- tresc nadawanej informacji 

- sposob kluczowania 

2. Do wniosku nalezy doiqczyc (po 

1 egz.): 


Tabela beaconow CW 14100, 21150 i 28200 kHz 1 

Beacony nadaj^ sw6j sygnai wywoiawczy i cztery sekundowe kreski z malej^cym o 6 dB (IS) 

nat^zeniem. Petny cykl nadawania wynosi 3 minuty wg. ponizszego planu. 


minuty 

sek. 

14100kHz 21150kHz 

28200kHz 



00,03,06, 09 

0 

4u1un 

oa4b 

c$3b 

4u1un 

United Nations 

12,15,18,21 

10 

ve8at 

yv5b 

iu4aa 

ve8at 

Canada 

24, 27, 30, 33 

20 

w6wx 

4u1un 

oa4b 

w6wx 

San Jose Cal. 

36, 39, 42, 45 

30 

kh6wo 

ve8at 

yv5b 

kh6wo 

Honolulu Hi. 

48, 51,54, 57 

40 

zIGb 

w6wx 

4u1un 

z!6b 

New Zealand 


50 

vk6rbp 

kh6wo 

ve8at 

vk6rdp 

Australia 

01,04, 07,10 

0 

ja2igy 

z!6b 

w6wx 

ja2igy 

Mt. Asama Japan 

13, 16,19,22 

10 

rr9o 

vk6rbp 

kh6wo 

rr9o 

Russia 

25,28,31,34 

20 

vr2b 

ja2igy 

z!6b 

vr2b 

Hong Kong ? 

37,40,43,46 

30 

4s7b 

rr9o 

vk6rbp 

4s7b 

Sri Lanka 

49, 52, 55, 58 

40 

zs6dn 

vr2b 

ja2igy 

zs6dn 

Vingate Pk S. Africa 


50 

5z4b 

4s7b 

rr9o 

5z4b 

Kenya Africa 

“02,05,08,11 

0 

4x6tu 

zs6dn 

vr2b 

4x6tu 

tel Aviv 

14,17, 20, 23 

10 

oh2b 

5z4b 

4s7b 

oh2b 

Espoo Finland 

26, 29, 32, 35 

20 

cs3b 

4x6tu 

zs6dn 

cs3b 

Madeira Is. 

38, 41,44, 47 

30 

Iu4aa 

oh2b 

5z4b 

iu4aa 

Argentina 

50, 53, 56, 59 

40 

oa4b 

c$3b 

4x6tU 

oa4b 

Peru 


50 

yv5b 

Iu4aa 

oh2b 

yv5b 

Caracas Ven. 


rr9o o d lutego 2002r. Uszkodzony znak wywoiawczy 


Amatorskie tadlblalamle w pasmach MHz 1 

pasmo 50MHz 

Znak 

SR2SIX 

SR5SIX 

SR8SIX 

SR6SIX 

Cz^stotliwoSb 

50.025 

50.023 

50.029 

50.028 

Locator 

J093BC 

K0020F 

KN19CN 

J081HH 

QTH 

Bydgoszcz 

Wesoia 

Sanok 

Stobno k/Wotowa 

WysokoSC ASL 

- 

115m 

430 m 

140 m 

Emisja 

FI A 

FI A 

A1 

FI A 

Moc wyjSciowa 

10mW 

low 

3,5W 

10W 

Antena 

dipol 

Dipol EW 

Dipol NW-SE 

GP 

Opiekun 

SP20FW 

Klub SP5ZCC 

Klub SP8PAB 

SP6BTI 

Uwagi 

brak danych 

nieezynna 

nieezynna 

QRV 

Konstruktor 

SP20FW 

Marek SP5HEJ 

Marek SP5HEJ 

Mikola) SP6BTI 
Roman SP6GZZ 

Uruchomiony 

jesien 2000 

Czerwiec 1995 

30.05.1997 

31.01.1994 


pasmo 144MHz 

Znak 

SR2VHF 

SR8VHA 

SR5VHW 

SR3VHF 

Czgstotliwo^ 

144.460 

144.475 

144.485 

144.845 

Locator 

J094DN 

KOI IGF 

T<OT20P 

JOSiCQ 

QTH 

Zbychowo Las 

Lublin 

Wesota 

Chetmce k/Kalisza 

WysokoSd ASL 

164 m 


130 m 

180 m 

Emisja 

A1A 

F1A 

F1A 

FI A 

Moc wyjSciowa 

30 W 

5 W 

4 W 

1 W 

Antena 

- 

kros-dipol 

kros-dipol 

kros-dipol 

Opiekun 

SP2B0F 

? 

Klub SP5ZCC 

SP3JBI 

Uwagi 

nieuruchomiona 

brak danych 

nieezynna 

nieezynna (zm. QRG) 


pasmo 342MHz 

Znak 


SR3UHF 


SR5UHW 

Cz^stotliwoSC 


432.845 


432.982 

Locator 


J091CQ 


K0020F 

QTH 


Chetmce k/Kaiisza 


Wesoia 

WysokoSd ASL 


180m 


130m 

Emisja 


F1A 


FI A 

Moc wyjSciowa 


1 W 


0,25 W 

“Antena™ 


kros-dipol 


turnstile 

Opiekun 


SP3JBI 


Klub SP5ZCC 

Uwagi 


uruchomienie 12.2002 

nieezynna 




Amatorskie radiolatarnie w pasmach GHz 


Pasmo 

1 t 3GHz 

2,3GHz 

10GHz 

Znak 

SR3SHF 

SR3SHF 

SR7JSG 

SROCWK 

SR6A0I 

SR6NCI 

Cz$stotliwo$6 

1296.845 

2320.845 

10368.813 

10368.856 

10368.868 

10368.904 

Locator 

J091CQ 

J091CQ 

K0018W 

J090NS 

J080CS 

J080JG 

QTH 

Chelmce WalTsza 

Cftetmce k/Kalisza 

Tomaszow Maz. 

Czestochowa 

Chelmiec 

Czama G6ra 

WysokoSc ASL 

180 m 

180 m 

124 m 

282 m 

851 m 

1150m 

Emisja 

FI A 

FI A 

F1A 

FI A 

F1A 

A1 

Moc wyjSciowa 

2 W 

1 W 

1 w 

4,5 W 

1 W 

1 W 

Antena 

2xhelix omni 

2xheJix omni 

szczelinowa omni 

szczelinowa omni 

szczelinowa omni 

szczelinowa omni 

Opiekun 

SP3JBI 

SP3JBI 

SP7JSG 

SP9NLY 

SP6HQT 

SP6GWB 

Uwagi 

ORV 

QRV 

QRV 

QRV 

nieezynny 

brak kluezowania < 


~ zgod^ wfas'cidela urzqdzenia na jego 
uzywanie 

- zgod$ wlasciciela obiektu, w ktorym 
urzqdzenie ma by£ zainslalowane 

- zgod^ operatora na opiek^ nad sta- 
nem technicznym. 

Powyzsze dokurneniy pnesyla si$ do 
Koordynatora ds. beaconbw, ktory, po 


zaopiniowaniu i zarejestrowaniu, prze- 
kazuje je do UKF Managera dla spraw- 
dzenia i przekazania do ZO URTiP. 

Odbioru pozwolenia dokonuje si^ 
w danym ZO PAR po wniesieniu oplaty 
skarbowej. 

3. Koordynatorem ds. beacondw jest 
Zenon Musielak SP3JBI, ul. Piwonicka 


42, 62-800 Kalisz, adres e-mail: 
sp3jbi@radio.org. pJ. tel. (062) 7664884 

B. Praca beaconu (radiolatarni) 
powinna spefniac nast^pujqce 
wymagania: 

1 . Cz^stotliwosc (QRG) powinna 
bye dokladnie pomierzona i niewrazli- 
wa na zmiany temperatury otoczenia 
oraz zmiany napi^cia zasilajqcego; sta- 
losc cz^stotliwosci powinna miescic si$ 
w granicach maksimum 0,25 odst^pu 
mi^dzykanaiowego. 

2. Odst^py mi^dzykanalowe w za- 
leznoSci od pasma: 

- 1kHz: 50, 70 i 144MHz, 

- 2kHz: 432MHz, 

- 5kHz: 1296MHz i wyisze. 

3. Pasma "beaconowe" (wg Band- 
planu IARU Region 1) 

70. 020.. .50. 080MHz, 

70. 000. . .70.030MHz, 

144. 400.. .144. 490MHz, 

432. 800.. .432.990MHz, 

1 296, 800...1 296,994MHz, 

2320.800. . . 2321 .000MHz. 

4. Cz^stotliwo^d beaconu: 

a. Cz^stotliwosci graniezne, jak w p. 
3, wylqczone na odleglos'c jednego 
odst^pu (p. 2). 

b. Cz$stotliwo$d beaconu nie po- 
winna si$ pokrywad z pobliskimi, juz 
zarejestrowanymi, beacon ami krajowy- 
mi i zagranieznymi. Rdznica powinna 
wynosid co najmniej jeden odst^p ka- 
nafowy (p. 2). 

c. Czfstotliwusd beaconu nalezy 
uzgadniad z koordynatorem ds. beaco- 
n6w. 

d. Koordynator ds. beaconow pro- 
wadzi i okresowo publikuje rejestr bea- 
condw w Polsce. 

5. Moce: wedlug mozliwoSci i po- 
trzeby, przy mocach ponad 5W sq zgla- 
szane przez UKF Managera PZK do ko- 
ordynatora beaconow 1 Region u IARU. 

6. Beacon powinien pracowac 
w sposob ciqgly przez 24h na dob?. 

7. Anteny: zaleca si$ stosowanie an- 
ten o charakterystyce dookolnej, przy 
antenach kierunkowych nalezy w tresci 
informaeji (p. 9) podawac gtdwny kie- 
runek promieniowania. Kierunki pro- 
mieniowanja mogq bye cyklicznie 
przelqczane. 


Urza^d Reguiacji Teiekomunikacji i Poczty 
Oddziat Okr^gowy 


(Wreoskodawca) 

WNIOSEK 

o wydanie pozwolenia na zainstalowanie i uzywanie automatyeznej 
bezobsiugowej amatorskiej radiolatarni (bikonu) 


1. Znak 1 


Cz^stotliwos^ 



2, Miejsce zainstalowania: 


(Adres pocztowy tub inny opis, zgoda wta&iciela obiektu w zalgcznlku nr 1) 


3. Polozenie: LOC 


Wysokosd n.p.m 


Miejscowo$6: 


(Dane do rejestru bikonow) 


4. Wta sci cie I u rz^dzen la : 


5. Operator odpowiedziainy: 


nazwisko znak, kategona, podpis) 


6. Aparatura, sposdb kluezowania: 


(CW, FSk, wielkbSd przesuniqcia, dtugoSC cyklu, dk/goSi k/eski) 


7. Moc doprowadzona do 


Rodzaj 


anteny 


anteny 



6. Dokfadno66 i stabilnost 
czestotliwoSci 


9. Tekst emisjl: 


(Minimum : znak, lokator. wskazane: moc.QRG. wysokoic n p m.} 


10 . 


(miejscowo&d, data) 


(podpisy wnioskodawey ) 


1 1 . Wpisano do rejestru (Koordyiator) 


12. Opinia UKF Managera: 
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8. Znak wywofawczy beacon u (zna- 
miennik). 

Znak beaconu sklada si? z: SR + (nr 
okr?gu) + litera wyrozniaj^ca pasmo + 
"H" + litera wyrozniaj^ca stacj?. 

- Okr?gi: 1 do 9 

- Litery wyrdzniaj^ce pasmo (zgodnie 
z mi?dzynarodowym oznaczeniem 
pasm i stosowanym w IARU): 50MHz 
"F", 144MHz "V", 432MHz "U", 
1296MHz "L", 2400MHz "S", 
3400MHz "W", 5600MHz "C", 
10GHz "X", 24GHz "K". 

- Litery wyrozniaj^ce stacj? A do 

Z (23), w tym samym paSmie, nie po- 
wtarzajq si? w roznych okr?gach. 
Przyktady: SRI FHA, SR2VHK, 

SR9LHG, SR9XHG itd. 

Uwaga: dotychczas wydane znaki 
nie ulegaj^ zmianie, chyba ze wtasci- 
ciel sobie tego zyczy. 

9. Tresc informacji: znamiennik + 
LOC, dodatkowo mozna podad QRG, 
moc, wysokosd, kierunek promienio- 
wania itp. 

10. Kluczowanie beaconu: FI A 
z przesuni?ciem okofo 400Hz (250Hz na 
50MHz). Beacon, przed nadaniem swo- 
jego znamiennika i lokatora, ma przez 
krotki okres (ca 10s) promieniowac fal? 
noSnq na swojej nominalnej cz?stotli- 
wosci (mark), nast?pnie przechodzic na 

R E 


cz?stotliwo£c "space", nizsz^ o 400Hz 
(250Hz na 50MHz) i kluczowac, powra- 
cajqc na nominaln^ cz?stotliwos<? 
"mark". W ten sposob transmisja radiola- 
tarni przy odbiorze USB jest slyszana jak 
CW. Dtugosc cyklu nie powinna przekra- 
czac 30 sekund. Pr?dko£c kluczowania 
do 1 2 slow na mi nut? (WPM). 

Dopuszcza si? kluczowanie A1A, 
lecz wymaga to uzasadnienia. 

11. Zgodnie z wytycznymi IARU 
(Lillehammer 1999) jako beacon moz- 
na wykorzystywac przemienniki analo- 
gowe w pasmie 435MHz i wyzszych 
w trybie "beaconowym". Polega on na 
nadawaniu fali nosnej kluczowanej, jak 
w p. B 10. 

C. Informacje dodatkowe: 

1 . Wlasciciel beaconu odpowiada za: 

a) Zainstalowanie stacji zgodnie 
z przepisami przeciwpozarowymi, 
w szczegdlnoSci za wlaSciwe uziemienie 
stacji i anteny, wtasciwe wykonanie in- 
stalacji elektrycznej i jej zabezpieczenie; 

b) Ochron? przed porazeniem oso- 
by, ktora moze przypadkowo dostac si? 
do urzqdzenia; 

c) Niewprowadzanie nadmiernych 
zakJoceri w innych urz^dzeniach radio- 
wych (TVI, BCI oraz radiostacjach na- 
dawczo-odbiorczych innych sluzb). 

K L A 


2. Zezwolenie 

a) Maj^c na uwadze prawo do eks- 
perymentowania przez uprawnione 
osoby "Sfuzby Radiokomunikacyjnej 
Amatorskiej", dopuszcza si? krotko- 
trwale, dorazne, doSwiadczalne uru- 
chomienie beaconu z minimaln^ moc^, 
po uzgodnieniu znaku i cz?stotliwosci 
z koordynatorem, przed uzyskaniem 
urz?dowego pozwolenia jak w p. A; 

b) Wlqczenie do pracy ciqglej wy- 
maga uzyskania pozwolenia w trybie 
okreSlonym w punkcie A. Praca bez po- 
zwolenia narusza przepisy ustawy "Pra- 
wo telekomunikacyjne" (Dz. U. 73 poz. 
852), co jest zagrozone (art. 123) prze- 
padkiem urzqdzenia, grzywna) lub kar$ 
pozbawienia wolnoSci. 

c) Urz^dzenia o mocy promieniowa- 
nia do 20mW nie wymagajq zezwole- 
nia, lecz jesli majq pracowac ci^gle, 
zaleca si? zgtoszenie ich do rejestru ko- 
ordynatora ds. beaconow; 

d) Wlasciciel beaconu, po uzyskaniu 
pozwolenia. powinien powiadomic ko- 
ordynatora o rozpocz?ciu pracy celem 
wpisania na mi?dzynarodowq list? bea- 
con 6 w; 

3. W przypadku otrzymania naslu- 
chu beaconu, posiadacz pozwolenia 
powinien potwierdzid nasluch, wysyla- 
j^c kart? QSL z opisem beaconu. 

M A 







Profesjonalny radiotelefon PMR 
Uiytkowanio bez rejostracji i oplat 
Certyfikat Potwierdzenla Zgodnoici 

Zasifg 5 km 


(jyipnvaycom polska h 

33-300 Howy Sqcz, ul. Grollgero 3, tel./fax (0-18) 547-42-22, 547-48-22, 
fax/tel. (0-18) 547-42-20, GSM (0-502) 540-402, e-mail: maycom@maycom.pl 


Akasoria: 

-lodoworklszyblde DC-072 
i wolne DC-072W 
-dodotbwyVOXWT-60 
-futeiaty 


Komtrukqa sprnwimno prze 5 lal na rynku polskim. 

Zasilany z pack’u baterii i x 1,2 V/ 700 mAh Panasonic, 

24 godz. pracy przy stosnku 5*3:90. 

Funkqe: 

- rgczny Squelch celem uzyskania moksymalnego zasi$gu 

- 0,5 W/8 bnolow, 47 Kh6w CTCSS oraz 83 kody DCS 

- Identyfibqa nodawcy (flo przythodzqcych tondw CTCSS) 

• funkcjo BABY MONITOR (ALARM ♦ bntiola zas*gu) 

- potvierdzBnie nawiqzorui fqanosd przez melodig 
-hrtwado wykonania fun'aja Idonowonia 

- wyiwietloa LCD 9 cyfruwy z ikonaml 

• mozliwosc odczytu na wyswietioczu bnaiow lab czqsfoH'iwoki 

- nieznhzaalna pami^ na 10 bnohiw i kodow 

- do wybonj 6 melodu sygnolizujqcyth nodawanie 

- funbja oszaqdzania btferii 

- 4 i 10 punkfowy wskoinik poziomu noWowanio bolerii 

• funkqa sbnawania wszystkidi bnaidw 

• Funbja sbnawania boaldw pamiqci 

• Funbjo Dual Waldi do nonilorawonia dwoch konoldw 

• blokoda klawiatury 

• wlqaanie/wydqaanie finkcfi sygnalizoql .beep* 

• bdowarb biurkowo, gntazda mikrofonowo 

• gniazdo sfuthcwbwe, griozdo do ladowarki boanej 

- pojemnik na baterie 5 xAAA 
-zlqae antenowoSMA 


WJP 

AR-108/FR-100 


Punkcje: 

- AR-108 Air band/VHF 

- blokada klawiatury 
•sbner 

- pomiqc bnoldw 30/150 
-PS.zmisnnykrok 

- gniazdo fodownia i shichawki 


Wersja R-100 obojmuje pasmo: 
Air band z krokiem 8,33 kHz, 
radio WPM, YHF/UHF, 6M8 MHz. 


Duo Pager 

Uzytkowanio bez re|ostracjl i opfat 
Certyfikat Potwierdzenla Zgodnodd 
Zasipg 2,5 km 

Funkqe: 

-38 kodow CTCSS 

• regulocjo Squelch'a oulomatycznego 

- Vox z reguloqq poziomu czulosa 
-dzwonek przywolowczy 

- monitor on/off 
-skoner 

- gniazdo wolnej ladowarki 

• gniazdo mikrofonosluchawki 


Radiotelefon PMR/LPD 77 kanaldw 
8 kanaldw 500 mW, 69 kanaldw 10 mW 


VR 2008 /VR 2032 

Dyktafony cyfrowe do 20 godzin nogrywania 
z oprogromowaniem do PC AT 




EH-446 

Uiytkowanio bez rejostTacfl I 
Certyfikat Potwierdzenla Zgodnof 
Zasi$g 3 km 


Finkcje: 

-skrdl mocy RF 500/250 mW 

- odpomy no dziahmie wody 

- 0,5 W/ 8 bnolow 
-blokada klawiatury 

- wyjkie SMA 
-38 kodow CTCSS 
-YOXz reguloqq aulosci 

I op6inienia nodowonia 
•tdzwonki przywolawae 

• dzwonek do funbji olarmowych 
-•klod osza^dzania baterii 

• Roger Beep, sbner 

- blokada TX w zojttym kanale 

- gniazdo bdowonia wolno| i szybldej fodowarki DC-048; 
mikrofanoshichawkl EA-01 

•2asilanle4xAAA 

- vymkiry 55 x 82,5 x 26 Woga : 115g 


Certyfikat potwierdzenla 
zgodnoici nr 301/2001 

Certyfibt uwzglgdnia uiytbwanie 
w po|azdach samochodowych do 5W. 
Radiotelefon noszony 5/2,5/0,5W 
krok 12,5 kHz, progromowany, 74-84 1 

H1128T i.w.nopasmol46-174MHz 
Homologocjo ML 453/99 

H412BT1 J.w. na pasmo 4HM50MHz 
Homologocja ML 156/00 


Szoogotowa oplsy techniczne, wykozy doslepitych ok«sorl6w oraz Inn* rodiolelofony profosjonalna: www.maycoro.pl Wszystkia podane cany sq CEHAM1 BRUTTO zoletnyml ad kunu USD. 





KSIEjGARNIA WYSYtKOWA 


Poradnik antenowy 

dla kr6tkofalowc6w amator6w 

i sluzb profesjonalnych 

Jacek Matuszczyk 

Poradnik dla poczqtkuj^cych i zaawan- 
sowanych krbtkofalowrbw. 7awiera 
parametry, opis budowy i zasady dzia- 
lania wszystkich typdw anten zarbw- 
no krdtkofalowych jak i ultra krbtkofa- 
lowych, w tym najnowszych typdw 
anten magnetycznych i logarytmicz* 
no-periodycznych. 

str 240 36 zl 



Slownik techniczny 
niemiecko - polski 
polsko - niemiecki 

Karl - Heinz Seidel, Grzegorz 
Jaskiewicz. Krzysztof Nycz 

Najbardziej aktualne irbdlo wiedzy o wspblcze- 
snej terminologii technicznej. Zawiera slownic- 
two z ponad dwudziestu dziedzin nauki 
i techniki. 


11 46 str. 65 zf 



Anteny 

Podstawy polowe 

Wfodzimierz Zieniutycz 


124 str 22 z \ 


Fale i anteny 

Jarostaw Szostka 

472 str 40 zl 


Anteny telewizyjne i radiowe 

Janusz Pieniak 

191 str ; 32 zl 


Konstrukcje krbtkofalarskie 
dla zaawansowanych 

Andrzej Janeczek 


272 str 25 zl 


Krbtkofalarstwo i radiokomuni- 
kacja Poradnik 
Lukasz Komsta 

252 str 45 zl 



Uklady steruj^ce w zasilaczach 
i przetwornicach 
Aplikacje, dane techniczne 
Cz 1 

298 str 42 zl 


Poznajemy Protel 99 SE 
36 srr. 20 zl 


RS 232C 

Praktyczne programowanie 
Od Pascals i C++ do Delphi 
i Builders 
Andrzej Daniluk 

321 str. 39 z/ 


WAP 

PHP i ASP 

Dynamiczne karty WML 

Mariusz Stfpieri 

180 str. 29 zl 


Pomiary oscyloskopowe 

Jerzy Rydzewski 

242 str 25 zl 



Towers' International 
Katalog tranzystorbw 

476 str. 35 zl 

Katalog elementbw SMD 


Uklady scalone 
odpowiedniki 


888 str 44 zl 



Tranzystory - odpowiedniki 
Katalog cz. 1 i cz. 2 


cz. 1. 712 str 44 zl, 

cz. 2. 762 str 44 zl 


Naprawa odbiomikbw 

satelitarnych 

Jerzy Gremba, 

Sebastian Gremba 

496 str. 43 zl 


Uklady mikroprocesorowe 
Przyklady rozwi^zart 

Bartiomiej Zielihski 


127 str. 21 zl 


842 str. 50 zl 


344 str. 


35 zl 





Mikrokontrolery PICl6F8x 
w praktyce 

Tomasz Jabloriski 

Pierwsza ksiqzka w j§zyku polskim poswi$cona 
mikrokontrolerom z rodziny PIC16F83/F84. $z- 
czegolowy opis architektury {jednostka central- 
na. moduty peryferyjne, pami$c) i programowa- 
nia (lista rozkazow, wskazdwki praktyczne). Do 
datkowo wiele przykladdw zastosowari mikro- 
kontrolerow (dol^czenie alfanumerycznego wy- 
swietlacza LCD, programowa realizacja interfej- 
s6w RS232 i 1-Wire, a takze sposdb dolqczenia 
wy^wietlaczy LED i klawiatury matrycowej). 

str. 226 39 zt 
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Wzmacniacze operacyjne 

Piotr Gorecki 

Pierwsza od kilkunastu lat ksigzka o 
wzmacniaczach operacyjnych, z ktorej 
mozna dowiRdzietf si<? praktycznie 
wszystkiego, co jest istotne dla kon- 
struktorow-praktykdw korzystaj^cych 
z tych uniwersainych ukiadow. 

250 str : 43 zl 




Komputerowe systemy 
pomiarowe 

Waldemar Nawrocki 

247 str. 33 zl 


Elektronika 
John Watson 

466 str. 40 zl 


Teleinformatyka 

Mark Norris 


268 str. 46 zl 


Podstawy proaramowania mik- 
rokontrolera 8051 
Piotr Catka Pawet Galka 

298 str. 29 zl 


Projektowanie ukladdw 
cyfrowych z wykorzystaniem 
j$zyka VHDL 

Mark Zwolihski 

368 str. 37 zl 



r? ' John Watson 
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Rozbudowa 
i naprawa 
komputera 

Kompcndium 





Uklady scalane 
^-apllkacje 





Rozbudowa i naprawa kompu- 
tera Kompendium 

Scoff Mueller, 

Mark Edward Soper 

291 str. 33 zl 


Uktady scalone wideo - aplikacje 
Cz<?$6 1 

336 str. 42 zl 


Szeregowe interfejsy cyfrowe 

Wojciech Mielczarek 


162 str. 16 zl 


Wprowadzenie do cyfrowego 
przetwarzania sygnaldw 

Richard 6. Lyons 

462 str. 44 zl 


Systemy telekomunikacyjne 
Simon Haykin 

cz. I - 463 str. 65 zl/kpl. 
cz. II - 388 str. 



KsiQzki mozna nabyb r6wniez w naszym sklepie internetowym - www.sklep.avt.com.pl 

Zamowienia realizujemy do wyczerpania zapasdw magazynowych 



ZAMOWIENIE 

Ksi$garnia Wysytkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 10% Nr prenumeratora 
i koszty przesytki 1 1 ,60 zt 

Tytut 

kod 

ilosb 

egz. 

Zambwione ksi^zki wysylamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesylki wynoszq 14,80 zt 

1 



Zamawiaj^cy: 

2 

imi$ i nazwisko, nazwa instytucji ^ 

o 

Adres: § 

ulica nr kod miejscowo£6 

tel Data Podpis •» 

(czyteiny) 


4. 


Proszp o wystawienie faktury VAT I I paragonu ! | 

OSwiadczam, ze jestem platnikiem VAT I upowazniam AVT-Korporacja Sp. z o.o. 

do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu. nr nip piecz^e 



Ksigzki s$ dostarczane pocztg - 

wystarczy wypelnid zamowienie i wyslab do nas: 



AVT - Ksiegarnia Wysylkowa 
01-900 Warszawa 118, skr.poczt.72, 

* 

122) 835-66-88; 835-67-67, 
tel. (22) 864-64-82 


ev- 

dhavt@avt.com.pl 
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W listopadowym numerze Swiata 
Radio ukazalo si? sprawozdanie z po- 
wyzszych imprez, ktore odbyly si? 
wdniach 20-22 wrzesnia 2002 r. 
w Dusznikach Zdroju. Imprezy te mia- 
ly specyficzny charakter. Byly one prze- 
jawem uciekania od sformalizowanych 
zasad organizacyjnych. Mozna rzec, 
ze 4 Sesja Techniczna, nazywana Zjaz- 
dem Technicznym UKF, byla prywatnq 
imprezy organizowanq przez dwoch 
zapalencow, Stanislawa SP6GWB i Sta- 
nisfawa SP6MLK. Na sesj? technicznq 
przewidziano w programie (pi?ciokrot- 
nie zmienianym) az 18 godzin, zas na 
sprawy organizacyjne PK UKF wykrojo- 
no tylko 2 godziny, co spowodowalo, 
ze statutowe Walne Zgromadzenie 
Czlonkow PK UKF zaledwie zdqzylo 
przyjqc dwie uchwaly - vv sprawie 
czlonkostwa i wysokosci skladki na rok 
2003. Wazny punkt - dyskusja nad 
propozycjami z zakresu UKF, zgtoszo- 
nymi przez organizacje 1. Regionu 
IARU na konferencj? w San Marino, nie 
zmieScil si? w czasie wyznaczonym na 
Walne Zgromadzenie. W przerwach 
mi?dzy 1 1 referatami i 2 sesjami po- 
miarowymi podawane byly posilki, 
czynny byl bufet, wieczorem ognisko, 
no i oczywiscie, caly czas czynna byla 
bardzo bogata gielda. 

W swiecie obserwuje si? coraz cz?s- 
ciej prywatne inicjatywy, organizujqce 
ciekawe i wartosciowe imprezy, dzia- 
lajqc poza strukturami organizacji ama- 
torskich lub jedynie na styku z nimi. 
Takq imprezq bylo kolejne WRTC 2002 
w Finlandii. Zaliczyc do nich mozna 
takze spotkania UKF-owcow w Nie- 
mczech (Weinheimer UKW-Tagung), 
USA (TAPR, AMRAD), organizowane 
przez lokalne kluby, a poswi?cone 
okreslonej tematyce lechnicznej, 
a ostatnio miala miejsce duza mi?dzy- 
narodowa Konferencja EME 2002 
w Pradze. W imprezach takich biorq 
udzial liczni uczestnicy, bez patrzenia 
na przynalezno^c do organizacji. 

Na polqczonej imprezie w Duszni- 
kach Zdroju udzial wzi?lo Iqcznie 202 
osoby, w tym 35 osob towarzyszqcych 
i 6 osob z zagranicy. Czlonkow PK UKF 
bylo tylko 47 (zdj?cie zbiorowe w po- 
przednim numerze SR). 

Najistotniejszq cz?sciq byly referaty 
techniczne i pokazy, ktorym nalezy po- 
swi?cic wi?cej uwagi. W dalszej cz?sci 
refleksji zasygnalizowana zostanie tyl- 
ko istota tematu. Cz?$c z tych refera- 
tow znalazla si? w materialach pisa- 
nych i zostaly one powtorzone w witry- 


nie PK UKF w Internecie, inne powinny 
bye, dla dobra ogolu, opracowane 
i opublikowane. 

Anteny - referat SP7DCS i SP6GWB 

Wyjasnili oni, co to jest wspolczyn- 
nik przydatnosci staeji odbiorezej G/T. 
Jest to kryterium szczegolnie wazne 
w antenach wyczynowych. Okresla on 
stosunek zysku energetyeznego G do 
zast?pczej temperatury szumow T, b?- 
dqcej wypadkowq temperatury szumo- 
wej anteny, linii transmisyjnej i odbior- 
nika. 

Wszystkie ciala w temperaturze 
wyzszej od zera bezwzgl?dnego (ok. 
-273*0 sq zrodlem szumow o bardzo 
szerokim widmie radiowym. Do najsil- 
niejszyeh zrodel szumow nalezq Slori- 
ce, gwiazdozbior Kasjopeja, Ziemia, 
Ksi?zyc itd. Przydatnosc anteny do od- 
bioru slabych sygnaldw, na przyklad 
odbitych od powierzchni Ksi?zyca, 
okresla si? mi?dzy innymi przez obser- 
wacj? o ile dB wzrosnie szum docho- 
dzqcy do odbiornika przy skierowaniu 
anteny na Slohce lub Ksi?zyc. Decydu- 
jqcq w tym rol? odgrywa charakterysty- 
ka promieniowania anteny. Dobra an- 
tena powinna miec jak najmniejsze 
wiqzki boczne i tylne, ktore, choc osla- 
bione, ale odbierajq szumy cieplej Zie- 
mi. Istotnq rol? odgrywajq takze straty 
linii zasilajqcych, ktorych wartosc moz- 
na takze przedstawic w postaci dodat- 
kowej temperatury szumdw, ale ta 
sprawa jest juz dla wi?kszosci dobrze 
znana. 

W referacie, ktory mozna znalezc na 
stronie PK UKF w Internecie <http:// 
www.pk-ukf.ampr.pl/menu-800.htm>, 
pokazano analiz? kilkudziesi?ciu szy- 
kow 4-antenowych zlozonych z naj- 
bardziej znanych anten wczeSniejszych 
konstrukcji i wspofczesnych, specjalnie 
zaprojektowanych dla uzyskania duze- 
go G/T. Referat wzbogacono lieznymi 



Antena SP7DCS dla pasma 50MHz, 
Gi = 12,9dBi, dlugosc 9,5m 


przezroczami, pokazujqcymi takze 
wplyw wysokosci posadowienia ante- 
ny nad Ziemiq na jej charakterystyk? 
promieniowania. Na koniec pokazane 
zostaly zdj?cia 7-elementowej anteny 
dla pasma 50MHz, wykonanej przez 
SP7DCS, dlugosci 9,5 metra, optymali- 
zowanej pod wzgl?dem G/T z zyskiem 
12,9dBi. Sensacj? wzbudzily zdj?cia 
szczegdldw konstrukcyjnych "mamuta" 
-anteny 1 1 -elementowej dla pasma 
50MHz, optymalizowanej pod kqtem 
zysku (15,3dBi), o niewyobrazalnej 
dlugosci 1 7,7m. 



SP7DCS, EA3DXU i SP6GWB na 
Konferencji EME - Praga 2002 


Konferencja EME w Pradze 
- SP7DCS, SP6GWB 

1 0. Mi^dzynarodowa Konferencja 
MOON-BOUNCE odbyla si$ w Pradze 
wdniach 16-18 sierpnia 2002 z udzia- 
lem 115 uezestnikow i 80 osdb towa- 
rzyszqcych z 5 kontynentow i 26 kra- 
jow. Z Polski udzial w konferencji 
wzi§li: Michal SP5CJT, Stanislaw 
SP6GWB, Krzysztof SP7DCS i Robert 
SP8RHP. Konferencja organizowal ze- 
spol 12 UKF-owcow z roznych czes- 
kich klubow pod kierunkiem Zdenka 
OKI DFC. Konferencja byla sponsoro- 
wana przez 5 instytueji z branzy elekt- 
ronieznej. Wsrod ciekawszych refera- 
t6w znalazly si?: Przedwzmacniacze - 
DJ9BV, system sledzenia - G8MBI, po- 
laryzacja kolowa - OKI DFC, technolo- 
gy DSP - SM5BSZ i K1 JT, hazard RF - 
VK3UM, lampa zfalq biezqcq TWT- 
S57UUU. 

Krzysztof SP7DCS uzyskal dyplom 
"Johannes Kepler EME Award". 

Iqcznosci zorzowe - SP1CNV 

Jacek w obszernym referacie, z liez- 
nymi zdj?ciami i przezroczami, objas- 
nil najpierw, co to sq zorze polarne, co 
warunkuje ich powstanie i sposdb ich 
wykorzystywania dla dalekich Iqcznos- 
ci radiowych. Powiqzal zjawisko zorzy 
z 1 1-letnim cyklem slonecznym, podal, 
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ze informacje na temat liczby plam na 
Sloricu, poziomu promieniowania na fali 
2800MHz i indeksu planetarnego A, za- 
demonstrowane na przezroczu, mozna 
pobierac z http://www.dxlc.com/solar. 

Zorza polarna powstaje w wyniku 
silnej jonizacji cz^steczek gazu na wy- 
sokosci 100 do 250km. Na koniec Ja- 
cek podaf siownik terminow zwi^za- 
nych z aurorq oraz kilka adresow inter- 
netowych, pod ktorymi mozna pobrac 
aktualne informacje o stanie jonosfery. 
Referat ten znajduje si? na stronie PK 
UKF w Internecie. 

Rozproszenie deszczowe - Rain 
Scatter - RS - SP6GWB 

Temat ten byt juz omawiany w roku 
ubiegfym. Od tamtego czasu uruchomi- 
to si? wiele stacji. Wykorzystuje si? 
glownie pasmo 10GHz. t^cznosciami 
RS w pasmie 3cm zajmuje si? w Polsce 
juz kilkadziesi^t stacji. Pasmo to jest 
bardzo popularne i stosunkowo latwe 
do opanowania. Podstawq sq satelitar- 
ne anteny paraboliczne symetryczne 
i offsetowe. Podczas zjazdu w oknie 
pokoju hotelowego caly czas czuwata 
stacja SP7JSG w pasmie 10GHz 
w oczekiwaniu na ewentualne sygnaly 
w odbiciu od chmur deszczowych 
(zdj?cie). 

Stanisfaw SP6GWB w probach czerw- 
cowych 2002 zrobil 27 QSO, a w za- 
wodach lipcowych 51 QSO w pasmie 
10GHz. Lista stacji pracujqcych RS na 
3cm jest pod http://www.qsl.net/dg1vl/ 
1 0Ghz/RS_LIST_1 0GHz_.html, zas wa- 
runki i kierunki RS mozna prognozo- 
wac na podstawie wskazah polskich ra- 
darow meteorologicznych pod http:// 
www.imgw.pl/ SOK. 

tqcznosci WSJT - SP2IQW 

Program WSJT dysponuje dwoma 
modami: FSK441 przeznaczony dla 
l^cznosci w odbiciu od Sladow meteo- 
rowych - Meteo-Scatter - MS, oraz mod 
JT44 dla powolnych t^cznosci z sygna- 
lami ponizej poziomu szumow, jak 
w dalekich t^cznosciach troposferycz- 
nych i EME. Pierwszy rodzaj jest juz od 
kilkudziesi?ciu miesi?cy z powodze- 
niem stosowany do l^czno^ci "mete- 



Stacja caty czas nashichiwata sygna- 
16 w RS 


orowych" nie tylko podczas rojow 
meteordw, ale takze przy wykorzysta- 
niu meteorow sporadycznych. 

Mod JT44 zostal opracowany w po- 
czqtkach 2002 i zaraz sprawdzony 
z powodzeniem w dalekosi?znych Iq- 
cznosciach troposferycznych w pasmie 
50MHz, przy niewyst?powaniu warstw 
sporadycznych, a takze w l^cznosciach 
w odbiciu od Ksi?zyca przy stosowaniu 
nadajnikow do 400W i antenach 
4 x 12-el. 

Autor programu, laureat Nagrody 
Nobla z astrofizyki, Joe Taylor K1 JT za- 
miescit w Internecie nowszq wersj? te- 
go programu V 2.2.2, ktorej opis zostal 
przez SP6LB przettumaczony i rozpro- 
wadzony w broszurze podczas konfe- 
rencji. Tlumaczenie to znajduje si? tak- 
ze na stronie PK UKF w Internecie. 

Rozwijajqce si? nowe techniki cyfro- 
we zdecydowanie zmieniajq granice 
mozliwoSci przeprowadzenia QSO 
i wymagaj^ zupetnie odr?bnego opra- 
cowania. 

Urzqdzenia i t^cznosci na 24GHz, 
47GHz, 76GHz i 145GHz - OKI UFL 
i OKI AIY 

Urzqdzenia te wzbudzify wielkie za- 
interesowanie. OKI AIY rozprowadzat 
broszur? z opisem urz^dzen mikrofalo- 
wych jego konstrukcji. Broszura ta zo- 
stanie wkrotce wydana w j?zyku pols- 
kim. Na zdj?ciach obok pokazano dwie 
stacje pracujqce w pasmie 145GHz. 
Uczestnicy spotkania nie mogli si? na- 
dziwic precyzji urzqdzeri, falowodow 
i anten dla fali dlugosci 2mm. 

Obszerne opisy drogi dochodzenia 
do coraz wyzszych cz?stotliwo$ci i na- 
potykanych problemow, mimo ze pro- 
wadzone w j?zyku czeskim, byfy wy- 
stuchane z duzym zainteresowaniem 
i wywofafy wiele zapytarl i dyskusji. 
W szczegdlnosci robifo wrazenie, ze 
uzyskiwana na 145GHz moc zaledwie 
rz?du mikrowatdw wystarczala na pro- 
wadzenie Iqcznosci CW i SSB na kilka- 
set metrow. Konstruktorzy zwracali 
uwag? na problem stabilnosci cz?stotli- 
wosci - urzqdzenia musiaiy przed po- 
kazem wygrzewad si? 5 mi nut, oraz po- 
kazali jak silnie kierunkowe s^ anteny 
stosowane na tych pasmach. W czasie 
zawoddw ustalenie kierunku na kore- 
spondenta jest niematym problemem. 

Podsumowanie 

Reasumuj^c, tego rodzaju sesja 
techniczna bardzo sprzyja rozwojowi 
f^cznosci w zakresie mikrofal, pokazu- 
je praktyczne przyklady i wpaja prze- 
konanie, ze to wszystko jest osi^galne 
dla amatorow. Na uwag? zasluguje 
fakt, ze organizatorzy sesji, dziataj^c 
spontanicznie, potrafili zabezpieczyd 
nie tylko dobre warunki organizacyjne 
pobytu, wyzywienia, ale takze uzyskac 



prelegentow ciekawych referatdw na te- 
maty, ktore s^ "na topie" techniki nie 
tylko amatorskiej. To krdtkie sprawozda- 
nie zaledwie sygnalizuje problematyk?, 
ktora powinna byd bardziej rozwini?ta 
i spopularyzowana, w szczegdlnoSci 
w zakresie cyfrowych systemow Iqcz- 
nosci, ktore rewolucjonizuj^ komunika- 
cj? i dla wielu z nas sq zaskoczeniem. 

Nasuwa si? jednak wniosek, ze nie 
nalezy Iqczyc sesji technicznej z Wal- 
nym Zgromadzeniem Czlonkow PK 
UKF, bo charakter i problematyka tych 
imprez sq zupetnie rdzne. 

Zdzistaw SP6LB 
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Wyniki 
i regulaminy 


DNI MORZA 2002 

DYPLOM V 

iv ^awotWIv Ui'iMUcfi*li>rsU'ck 

2002 r^oloi. 



SP4GHL 

3 SP2US 

4 SP4AWE 

5 SP2IQN 
Grupa E 

1 5P7KDJ 

2 SP5KVW/5 

3 SP5NZA 

4 SP2KFW 

5 SQ4AT 
Grupa E 


210 

190 

166 

162 

215 

202 

195 

192 

185 


Aurum Contest 2002 

Kategoria A - KF mix: 

1 SP2KFW 1 

1 972, 

2 SP2FGO 

9344, 

3 SP9KUP 

8092, 

4 SP1GPI 

6588, 

5 SP2HPM 

6405 

Kategoria B - KF CW: 
1 SP2KAC 

3034 

2 SP4AWE 

2312 

3 OK2ZJ 

2304 

4 SP9AQY 

2304 

5 SP4FVS 

1980 

Kategoria C - KF SSB: 
1 SP7KDJ 

4661 

2 SP2KFV 

2944 

3 SQ2EAN 

2520 

4 SP1DMD 

2360 

5 SP1JON 

1800 


Kategoria D - UKF mix: 

1 SP9KUP 2878 




1 SP5BPI 

286 

2 SP6CIZ 

2534 

Dni Morza 2002 


2 SP5FHF 

210 

3 SP9MCY 

519 

Grupa 1 - stacje z powiatow n ad mors- 

3 SQ3ASO 

160 

Kategoria E - UKF FM: 

kich 


4 SP5TAM 

113 

1 SQ7CGN/7 

7812 

1 SP2KFW 

21168 

5 SP5BLI/5 

119 

2 SP6VXV 

6920 

2SP1NQN 

17157 

Grupa G 


3 SP2BMX 

6230 

3 SP2FGO 

16928 

1 SP-01 0D-ZA 

203 

4 SP3HSZ 

5355 

4 SP2AYC 

14910 

2 SP8 20-101 

146 

5 SQ3CPC 

3963 

5 SP1TC 

14400 

3 SP5- 25-420 

15 

Kategoria F - SWL: 


Grupa If - pozostale stacje 



SP7-6801K 

714 

1 SP3KCL 

21114 

"Dzteri Dziecka 2002" 




2 SP2QG 

19992 

KF-SSB stacje klubowe 


SPK za 111 kwartal 2002 

2 5P9HWN 

19992 

1 SP2PIK 

668 

1 KF/CW 


3 SP9NFB 

14895 

2 SP2KFW 

520 

1 SP2KJH/2 

4330 

4 SP4KSY 

13692 

3 HF2KFV 

440 

2 SN4R 

4188 

5 SP2SGZ 

11997 

4 SP5ZHT 

412 

3 SP4KGB 

4130 

Grupa HI - stacje UKF 

5 SP3PSM 

388 

4 SP2KFW 

3950 

1 SP2FAV 

10891 

KF-SSB stacje indywidualne 

5 SP1KIZ 

3890 

2 SP6VWL/6 

10781 

1 SP5BPI 

580 

II KF/SSB 


3 3Z1DM 

8177 

2 SQ4AT 

520 

1 SP7KDJ 

1305 

4 SP3KCL 

6800 

3 SP4SAF 

496 

2 SP2KJH/2 

1244 

5 SP6CIZ 

6649 

4 SQ2EAN 

480 

3 SP3KDK 

1225 

Grupa IV - stacje nasluchowe 

5 SP7MTN 

412 

4 SP4KHM 

1178 

1 SP3-1058 

10250 

Klasyfikacja KF-CW+SSB 

5 SP3KFH 

1100 

2 SP2300LG 

423 

1 SP1 NQN 

880 

III KF/SSB 


3 SP9-31 01 8 

378 

2 SP4FVS 

868 

1 SP2KJH/2 

5574 

4 SP9-2801 0 

26 

3 SP8HWM 

672 

2 SP2KFW 

5028 



4 SP9KJU 

453 

3 SP5KCR 

4840 

"W Holdzie Uczestnikom Powstania 

5 SP7FBQ 

444 

4SP1KIZ 

4668 

Warszawskiego" 


Klasyfikacja KF-CW 


5 SP2KAC 

4662 

Grupa A 


1 SP2AWE 

420 

IV UKF 


1 SP5PW 

324 

2 SQ2AJI 

255 

1 SP1K1Z/2 

36195 

2 SN4PW 

264 

3 SP2FMN 

212 

2 SP9KUP 

27512 

3 SN7PW 

202 

4SP1KKO 

160 

3 SP3KKU 

22678 

4 3Z0AK 

161 

Klasyfikacja z operaforem do lat 18 

4 SP4KGB/4 

22409 

5 SP5XOL 

156 

1 SP9YKM 

492 

5 SP2FZT 

21639 

Grupa B 


2 SP4KWO 

225 

V Nasluchowcy 


1 SQ4NR/4 

338 

Klasyfikacja stacji indywidualnych 

1 5P1-8268/K 

2461 

2 SP5ASY 

336 

podajqcych skroty PD , H J 

2 SP001 3JG 

2055 

3 5P5GDY 

253 

1 SP7HOR 

880 

3 SP-01 00-ZA 

327 

4 SP3MY 

168 

2 SP4HHI/4 

552 

4 SP5-25-420 

298 

5 SP7RJ1 

142 

3SP1JON 

345 

5 SP8-20-101 

221 

Grupa C 


4 SP4NDU 

340 



1 SP2ZFT 

367 

5 SQ4LEH 

300 

Komunikat PZK 


2 SP2KFW 

354 

Klasyfikacja stacji organizatora 

Zbliza si$ koniec roku. W zwi^zku 

3 SP2KAC 

340 

1 SP4KGB 812 


z tym przypominam organizatorom za- 

4 SP3KCL 

325 

2 SN4R 

720 

wodow o potrzebie przeslania aktual- 

5 SP6KFA 

257 

3 SP4KHM 

460 

nych regulaminow, a w przypadku no« 

Grupa D 


4 SP4KIG 

261 

wych zawodow - rowniez proponowa- 

1 SP5CJQ 

216 

5 SP4KEV 

188 

nych terminow, w celu ich wzajemne- 

2 SP4KGB 

210 



go skoordynowania. 

Wymienione ma- 
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terialy nalezy przesylac najpozniej do 1 5 grudnia br., najle- 
piej bezposrednio do wiceprezesa PZK Janka 5P2BMX, skr. 
poczl. 90, 87-101 Toruri 1, lub e-mail: sp2bmx@pro.onet.pl 
lub na adres sekretariatu ZG. 

Prezes PZK Piotr SP2)MR 

SP-DX Contest 2002 


Najlepsze stacje polskte 


Znak 

QSO 

Punkty 

Mnoznik 

Wynik 

MOMB 

1 SP8YMM 

1580 

2751 

190 

522690 

2SP3KFH 

1404 

2568 

199 

511032 

3SP7PCK 

1221 

2444 

198 

483912 

4SP9KTL 

1220 

2180 

189 

412020 

5 SP3KCL 

SOME CW 

1028 

1863 

176 

327888 

1 SP6AYP 

950 

1618 

185 

299330 

2 SP3VT 

840 

1420 

175 

248500 

3 SP6AZT 

865 

1388 

173 

240124 

4 SP2BMX 

859 

1316 

168 

221088 

5 SP4JWR 

SOME MIXED 

747 

1507 

144 

217008 

1 SP8BRQ 

1386 

2403 

200 

480600 

2 SP9HWN 

1167 

1902 

179 

340458 

3 SP7IWA 

996 

1975 

161 

317975 

4SP8FHM 

945 

1563 

165 

257895 

5 SP2DWG 

SOMBSSB 

1003 

1711 

147 

251517 

1 SP6IXF 

1093 

1847 

165 

304755 

2 SP9QMP 

934 

1334 

149 

198766 

3 SP7SEW 

608 

1029 

150 

154350 

4 SP7MTF 

620 

1100 

133 

146300 

5 SP9RCL 

SOSB 10m CW 

620 

1088 

126 

137088 

1 SP4BEU 

179 

471 

29 

13659 

2 SP3PL 

181 

428 

28 

11984 

3 SP7ELQ 

181 

462 

25 

11550 

4 SP6CIK 

163 

435 

26 

11310 

5 SP3LWP 

147 

409 

26 

10634 

SOSB 10m MIXED 




1 SP4DCN 

374 

722 

36 

25992 

2 SP2EXN 

164 

474 

43 

20382 

3 SP2FAV 

122 

320 

25 

8000 

4 SP1 EK 

102 

262 

18 

4716 

5 SP4DC 

SOSB 10m SSB 

69 

184 

24 

4416 

1 SP3EPK 

355 

726 

24 

1 7424 

2 SP6TGD 

233 

556 

28 

15568 

3 SP7FBQ 

155 

378 

27 

10206 

4 SP5LKM 

160 

328 

20 

6560 

S SQ4HRN 

SOSB ISM CW 

120 

302 

18 

5436 

1 SP5GRM 

562 

1003 

51 

51153 

2 SP2EBG 

447 

971 

47 

45637 

3 SP5DD] 

395 

919 

49 

45031 

4 SP2EXE 

214 

502 

31 

15562 

5 SP8BAI 

230 

457 

30 

13710 

SOSB ISM MIXED 




1 SP7JQQ 

410 

956 

55 

52580 

2 SP9XCN 

399 

959 

50 

47950 

3 SP8BVN 

289 

687 

35 

24045 

4 SP2FWC 

239 

543 

37 

20091 

5 SP1TC 

SOSB 15M SSB 

165 

382 

26 

9932 

1 SP3GEM 

807 

1198 

60 

71880 

2 SP9MRO/8 

506 

820 

54 

44280 

3 5P3CJW 

415 

833 

45 

37485 

4 5P2ESG 

254 

655 

41 

26855 

5 SP9JZT 

SOSB 20M CW 

217 

536 

38 

20368 

1 SP8UFO 

491 

746 

56 

41776 


2 SP9VEG 

476 

765 

53 

40545 

3 SP4NKU 

426 

722 

'•••/; v- 

38988 

4 SP8BAB 

435 

720 

51 

36720 

5 SP9CTX 

333 

571 

50 

28550 

SOSB 20M MIXED 




1 SP5JTF 

554 

864 

58 

50112 

2SP9EML 

311 

529 

47 

24863 

3 SP5ICS 

303 

404 

44 

17776 

4SP8HWM 

244 

327 

35 

11445 

5 SP2JLR 

SOSB 20M SSB 

206 

309 

35 

10815 

1 SP6DVP 

277 

495 

47 

23265 

2 SP4MPD 

282 

443 

36 

15948 

3SP9FPP 

232 

348 

43 

14964 

4 SP4TVO 

250 

317 

40 

12680 

5 SP9CWF 

SOSB 40m CW 

181 

275 

43 

11825 

1 5P6EQZ 

570 

685 

49 

33565 

2SP2BLC 

475 

599 

44 

26356 

3 5P1NQN 

471 

559 

: 45 

25155 

4 SQ1EUG 

444 

546 

40 

21840 

5 SP3DIK 

414 

494 

40 

19760 

SOSB 40m MIXED 




1 SP2QG 

505 

637 

44 

28028 

2 SP3FYX 

451 

401 

39 

15639 

3 SP7GAQ 

324 

360 

37 

13320 

4 SP9GNM 

SOSB 40m SSB 

191 

200 

33 

6600 

1 SP60JJ 

183 

159 

33 

5247 

2 SP60NS 

94 

101 

29 

2929 

3 SQ4CT5 

47 

40 

20 

800 

4SP9IQO 

8 

6 

7 

42 

5SQ2DMR 

SOSB 80m CW 

11 

9 

4 

36 

1 5P4AWE- 

302 

351 

32 

11232 

2 SP5CJQ 

251 

295 

36 

10620 

3 SP9DUX 

260 

270 

33 

8910 

4 SP7HT 

217 

226 

36 

8136 

5 SP3TYF 

245 

244 

31 

7564 

SOSB 80m MIXED 




1 SP4KSY 

327 

383 

39 

14937 

2SP4GFG 

310 

364 

40 

14520 

3 SP7HKK 

297 

314 

37 

11618 

4 SP1GZF 

300 

313 

35 

10955 

5 SP50XJ 

SOSB 80m SSB 

163 

163 

28 

4564 

1 SP6LUV 

243 

216 

38 

8208 

2 SQ6FHP 

92 

84 

24 

2016 

3 SQ3EPE 

49 

50 

28 

1400 

4SQ5CL8 

52 

51 

22 

1122 

5 SP5YMU 

SOSB 160m CW 

39 

38 

20 

760 

1 SP5CCC 

151 

163 . 

29 

4727 

2SP6AEC 

158 

164 

28 

4592 

3 SP4ZO 

115 

110 

26 

2860 

4 SP5UAF 

20 

18 

11 

198 

SOSB 160m MIXED 




1 SP4TKR 

132 

137 

27 

3699 

2 SP6IHE 

125 

98 

26 

2548 

3 SP9WR 

SOSB 160m SSB 

69 

71 

24 

1704 

1 SP6CZ 

121 

80 

25 

2000 

2 SQ1 BVG 

100 

87 

22 

1914 

3 SP9RPW 

63 

64 

20 

1280 

4 SP9BQJ 

46 

41 

17 

697 

5 SP3CUG 

51 

40 

16 

640 

SWL MIXED 

1 SP3 1058 

376 

582 

119 

69258 

2 SP9 4961 KA 

315 

619 

94 

58186 

3 SP5-25-0720 

283 

452 

111 

50172 

4 SP 3003 LG 

190 

307 

77 

23639 

5 SP2-0534-BY 

195 

263 

87 

22881 
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70 rocznica 

zlamania kodow ENIGMY 

Na przelomie 2002 i 2003 roku mija 
70 lat od chwili, kiedy rozpocz^to re- 
gularne odczytywanie depesz nadawa- 
nych przy pomocy niemieckiej maszy- 
ny szyfruj^cej ENIGMA. 

Zlamanie szyfru ENIGMY bylo dzie- 
lem polskich matematykdw z BS4 - Ma- 
riana Rejewskiego, Jerzego Rbzyckiego, 
Henryka Zygalskiego. Swoj wklad w tej 


waznej dla wynikow II wojny Swiato- 
wej sprawie wniesli tez polscy krdtkofa- 
lowcy. Dla upami^tnienia i przypo- 
mnienia historycznego wkladu polskich 
kryptologow w zlamanie szyfrow Enig- 
my, SPDXC - Stowarzyszenie MiloSni- 
kow Dalekosi^znych tqcznoSci Radio- 
wych - postanowilo uruchomic 12 oko- 
licznosciowych stacji o znakach: 

IHF70E - QSL przez SQ9AOJ 
HF70N - QSL przez SP7CVW 


IARU Region 1 VHF Contest (7-8.09.2002) 


Call 

144 MHz-S.O. 

Loc 

QSO 

Score 

ODX 



1. SPgEMlip 

JN99MS 

354 

111504 

JN72BK - 899 km 

2. SP9AMH/p 

JO90RM 

240 

82097 

IO90IR- 1460 km 

3. SQ9PM/9 

JN99IU 

279 

80556 

JO01 KJ - 1 266 km 

4. SP6TRP/6 

JO70RU 

274 

76910 

IO86RW - 

1354 km 

5. SP6WAS 

J081MD 

231 

76473 

JN63GN- 

909 km 

M.O. 







1. SQ6W 

JO80FQ 

435 

123602 

JN620W- 

897 km 

2. SN6F 

J081NG 

319 

107486 

IO86RW - 

1423 km 

3. SP9KDA/p 

JO90JU 

295 

107211 

IO86RW - 

1 544 km 

4. SN7L 

J091QF 

248 

98628 

I077WS - 

1671 km 

5. SP3KCL/3 

J072SJ 

151 

52307 

J089WW- 

851 km 

Wspofzawodnictwo IOTA SP DX C (30.09.2002) 



Znak 

suma EU 

AF 

AN AS 

NA 

OC 

SA data 

uzupeln. 

1 SP6BOW 

843 1 87 

73 

14 131 

176 

189 

73 27.06.02 

2 SP5PB 

729 187 

70 

13 134 

131 

153 

41 30.06.02 

3 SP8AJK 

705 1 77 

67 

16 110 

151 

135 

49 26.06.01 

4 SP5TZC 

677 187 

65 

8 125 

111 

140 

41 27.09.02 + 

5 SP2JKC 
SWL 

644 1 76 

57 

11 109 

133 

120 

38 25.06.02 

1 SP9-3021 

322 116 

31 

10 28 

65 

57 

15 12.06.02 

2 SP2-0534BY 

97 67 

5 

1 7 

9 

4 

4 25.09.02 + 


HF70I -QSL przez SP6IHE 
HF70G - QSL przez SP2DNI 
HF70M - QSL przez SP2PI 
HF70A - QSL przez SP9PRO 
SN70E - QSL przez SP6CDP 
SN70N - QSL przez SP6JKH 
SN70I - QSL przez SP5PPK 
SN70G - QSL przez SP1 PBT 
SN70M - QSL przez SP5ZCC 
SN70A - QSL przez SP9EVP 
Stacje te pracowac b$dq w okresie 
od 15.12.2002 do 15.03.2003. Wyda- 
ny tez zostanie przez SPDXC dyplom 
"ENIGMA" (regulamin w dziale "Dyp- 
lomy"). Zarowno karty jak i dyplom za- 
wierac b^dq informacje o wkladzie Po- 
lakow w zlamanie szyfrow ENIGMY. 



Zamowienie przeslij 
faxem: 

(22) 835 67 67 

e-mailem: 

prenumerata@avt.com.pl 
lub poczt^ 
na adres: 
AVT-Korporacja 
ul. Burleska 9 
01-939 Warszawa 


Zamowienie na prenumerat? 
Promocja prenumeraty DWULETNIEJ (patrz str. i) 


Zamawiam prenumerate SR: | Dane adresowe prenumeratora: 


□ 24 numery w cenie 

16 x 7,90 zl = 126,40 zt 

□ 12 numerow w cenie 

11 x 7,90 zl = 86,90 zl 

□ 6 numer6w w cenie 

6 X 7,90 Zl = 47,40 zl 

□ Zamawiam plyt$ CD-SR 03 w cenie 16 zl 
(tylko dla Prenumeratorow) 

Naleznosc ureguluj$: 

□ przekazem pocztowym lub przelewem 
bankowym (druk na str. 72) 

□ proszg o przyslanie faktury proforma 

CH za pobraniem pocztowym przy odbiorze 
egzemplarza rozpoczynaj^cego prenumerat? 


Wyrazam zqod? na prcetwarzanie moich danych osobov/ycti w bazie 
danych AVT-Korporacja Sp. z o.o. i na korzystanie z nich w celach 
handlowych i maiketingov/ycli zwtyzanych z ofertami AVT. Dane sq 
chronione zgodnie z Uslawq o ochrome danych osobowych (0z.U 
Nr 133 poz. 883). O^wtadczam. ze v/iem o moim prawie do wglqdu 
i poprawiania moich danych osobowych. 


Imiq ( Nazwa ) 


Ulica, nr 




Miejscowosc 


Prosz$ o wystawienie 

faktury VAT Nasz NIP: 

Upowazniam Wydawnictwo AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu. 


Dafa;.. 


Czytelny podpls 
i pieczqtka firmowa:... 


Czytelny podpls: . 


Kupon wazny do 31.12.2002 


Grudzieh 2002 Swiat Radio 
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Najciekwasze karty QSL - CB roku 2002 z kolekcji redakcji SR 
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VDL700SM1 M 
SMOKE MACHINE 


VDLISOOST**^^ 
STROBOSKOP 1500W 


VDL250KSJ^^ 

KALEIDOSCOPE 


!vDL2502AG 
ART GOBOFLOWER 


VDL2508DLM 

PROJECTOR 


VDL3002TD £ 
TRIPLE DERBY 


VDL3001MS 
MINI SPIDER 


VDL430PL <0*010® 
PYRAMID LIGHT 


VDP75ST m- 
STROBOSKOP 75 W 


VDL3002NHC VDL3002MR 1 

HONEY COMB LIGHT MUSHROOM 

izi 

'SJziA 

&xhrj ^ 


VDL150MU 
UFO LIGHT 


LC5/2 

LASER 4.9mW 


Zestawy nie s$ wyposazone w zarowki. 

Petny wykaz akcesoriow dyskotekowych dost^pny jest w Dziale Handlowym AVT: 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, tel. (0-22) 864 64 82, tel/fax. (0-22) 835 66 88, 
lub w internecie: www.avt.com.pl e-mail: handlowy@avticom.pl 
Pod w.w. adresami przyjmujemy zamowienia na powyzsze artykuty. 


ry^ika^ 

* W$glowa 

Komuiuloy / 
Cmonu« / fll 

1 A 

/fo 



autoudsowy i 

Piac6wka 

-A/r 

701.070, 

MK»uvAa*)l] 






Na bezdrozach pustyni zatoga samochodu terenowego 
zdana jest wylqcznie na sprawnosc pojazdu i wlasne umiej?t- 
nosci. W sytuacjach awaryjnych na pewno przydatna jest 
jeszcze radiostacja. To ona umozliwia wezwanie pomocy 
w nieprzewidzianych okolicznoSciach. Zapewne przekonal 
si? o tym niejeden kierowca, nie tylko rajdowy. 

Rajd Paryz-Dakar nalezy do jednej z najbardziej prestizo- 
wych imprez mi?dzynarodowych w swojej klasie. Organizo- 
wany jest od 1978 roku. Na trasie z Francji do Senegalu 
zalogi z wielu pahstw zmagajqc si? z trudnosciami terenowy- 
mi, usterkami technicznymi maszyn i wlasnq slaboSciq, poko- 
nujq w ciqgu blisko trzech tygodni odlegfosc ok. 10 tys. km. 
W przedsi?wzi?ciu tym uczestniczq ostatnio rowniez Polacy. 

Wieloletnia praktyka wykazafa, jak istotnq rol? podczas 
rajdow - zwfaszcza tego typu -odgrywa stabilna Jqcznosc 
radiowa i sprawna nawigacja. W artykule przedstawione zo- 
stanq w zarysie niektore aspekty tego zagadnienia. 

Zdecydowana wi?kszosd startujqcych w wyScigu zalog 
wyposazona jest w rdznego rodzaju srodki Iqcznosci. Z pew- 
no£ciq najcz?sciej spotykanymi sq przewozne lub przenosne 
radiostacje VHF pracujqce w zakresie 136...176MHz emisjq 
F3E (NFM). Na krotkich dystansach pozwalajq one komuniko- 
wac si? ze sobq poszczegolnym jednostkom ruchomym nale- 
zqcym do ekipy reprezentujqcej dany kraj, w celu przekazy- 
wania informacji o trasie, koordynacji dzialan czy tez uzyska- 
nia pomocy. To swego rodzaju interkom, siec "wewn?trzna", 
dost?pna nawet motocyklistom. 

Niektore pojazdy, zwfaszcza o duzych gabarytach, wypo- 
sazane bywajq w radiostacje krdtkofalowe (HF) o zasi?gu 
skutecznym kilkuset kilometrdw. Takie urzqdzenie pozwala 
w okreslonych przypadkach na fqcznosc ze stanowiskami ba- 
zowymi organ izatordw rajdu, jak i z innymi pojazdami. 
WfaSnie ten rodzaj komunikacji umozliwia niekiedy odbior 



Cz^stotliwosci rajdu Paryz-Dakar 


kHz • 

Nr kanalu 

Uwagi 

4031,0 

Ch. 1 

USB, noc 

5250,0 

Ch. 2 

USB 

6239,0 

Ch. 5 

USB, awaria 

7423,0 

Ch. 3 

USB 

7885,0 

Ch. 4* 

USB + LSB 

11351,0 

Ch. 8 

USB 

13351,0 

Ch. 9 

USB 

13863,0 

Ch. 6 

USB 

13988,0 

Ch. 7 

USB, awaria 

20507,5 

Ch. 0 

USB, rezerwa 


* - giowny kanat.roboczy i wywofawczy 


sygnafdw na podanych w tabeli cz?stotliwosciach takze 
w Polsce. Rdzne ich kombinacje byly wykorzystywane regu- 
larnie w poprzednich latach, jest wi?c wielce prawdopodob- 
ne, iz podczas najblizszego rajdu niektdre z podanego kom- 
pletu zostanq uzyte ponownie. Sygnaly wyemitowane z mo- 
bilnych anten po przebyciu tak znacznej odlegfosci zwykle sq 
juz bardzo sfabe, niemniej wytrawni nasfuchowcy majq szan- 
s? przezycia choc kilku chwil z trasy rajdu Paryz-Dakar "na 
zywo", niezaleznie od relacji w TV i innych mediach. To nie 
lada gratka! Komunikacja realizowana jest przy pomocy 
emisji J3E -gorna wst?ga boczna (USB), gfownie w j?zykach 
angielskim i francuskim bqdz jednym z narodowych -zalez- 
nie od sytuacji i potrzeb. Nasiuch zaleca si? prowadzic 
wczesnie rano i wieczorem na niskich cz?stotliwosciach, 
w ciqgu dnia na wyzszych. Nocq - podczas postoju -stacje 
pracujq sporadycznie. 

Oprocz radiostacji VHF i HF coraz wi?kszq popularnoSd 
w ostatnich latach zdobywajq tzw. telefony satelitarne, nieza- 
lezne od naziemnych sieci telefonii komdrkowej, a zapew- 
niajqce fqcznoSd niewqtpliwie bardziej komfortowq i pewnq. 
Rdwniez coraz bardziej niezb?dnym urzqdzeniem w samo- 
chodzie rajdowym okazuje si? bye radionawigacyjny odbior- 
nik satelitarny GPS, pozwalajqcy z duzq precyzjq ustalid ak- 
tualne polozenie geografiezne jednostki, bez wzgl?du na 
miejsce i czas. Prawidfowa nawigacja jawi si? tu jako prob- 
lem par excellence pierwszoplanowy, mogqcy decydowad 
nawet o zwyci?stwie. 

Stacje bazowe zwiqzane bezposrednio z obsfugq rajdu, 
tzw. RSS (ang. Race Support Services), obejmujqce serwisy 
techniczne, zaplecza medyezne, sluzby poszukiwawcze i ra- 
townicze, etc. rowniez korzystajq z pofqczeri na falach krot- 
kich. Praca przebiega w emisji SSB z zastosowaniem systemu 
ALE (ang. Automatic Link Establishment). Przy wymianie in- 
formacji w postaci cyfrowej radiostacje opatrzone sq dwoma 
rodzajami znakow rozpoznawczych: 3-literowe skroty sym- 
bol izujqce nazw^ miasta, w ktorym staeja jest zlokalizowana 
(np. PRS -Paryz, RBT - Rabat, DKR - Dakar), albo tez 10- 
elementowe liezby, w ktorych pierwsze 6 cyfr to zera (np. 
0000001234). W tym przypadku identyfikaeja przynaleznos- 
ci bywa niemozliwa. Do nasluchu staeji pracujqcych tym 
rodzajem transmisji oprocz krotkofalowego odbiornika dobrej 
klasy z SSB niezb$dne sq urzqdzenia peryferyjne ze specjal- 
nym oprogramowaniem (np. PC-ALE vl .03k). System ALE/SSB 
podlega dynamieznemu rozwojowi i staje si? standardem 
w pracy profesjonalnych uzytkownikow fal krotkich. 

Na podanych w tabeli cz?stotliwosciach mogq pracowac 
takze inne sluzby radiowe. Pami?tac nalezy, ze osobom nie- 
upowaznionym zabrania si? nadawad w wymienionych 
punktach eteru. 

Marcin Comofka 
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elektronika • Rabaty Partnerdw Klubu AVT-elektronika • Rabaty Par 



Uprawnienia czlonka „ Klubu AVT-e” nabywa 
kazdy prenumerator jednego (lub kilku) 
z czterech pism AVT, poswieconych 
elektronice: 


Elektronik 


Czionek „Klubu AVT-elektronika“ korzysta z wielu przywilejow, dzi§ki 
ktorym kazdg ziotowke wiozong w prenumerate moze odzyskac z nawigzkg. 
Wiele atrakcyjnych przywilejow udziela Czlonkom Klubu Wydawnictwo AVT, 
a poza tym „Klub AVT-e“ rozwija wspoiprace z firmami partnerskimi, ktore 
udzielajg specjalnych rabatow wytgcznie Czlonkom Klubu. 

Przywileje od Wydawnictwa AVT 

1. Cztonek „Klubu AVT-e” moze kupowac numery archiwalne** 
ww. czterech pism w symbolicznej cenie 1 zt/egz. (nie dotyczy EPoL) 
(Zamowione numery sg dostarczane wraz z wysyfkq najblizszej pre- 
numeraty, dzipki czemu nie pobiera sip kosztow przesyfki.) 

2. Czionek „Klubu AVT-e” moze korzystac z nastgpujgcych rabatbw: 

• 30% na plytki (kity A) w limicie do 40 zl co miesigc. Powyzej tego 
limitu rabat wynosi 1 0%. 

• 1 0% na kity AVT/TSM (zestawy B, C). 

• 1 0% na kity Vellemana. 

• 1 0% na kity SMART-a 

• 1 0% na zestawy TOK 

• 1 0% na ksigzki oferowane w „Ksipgami Wysyfkowej AVT* 

• 5% na wszelkie inne towary zamawiane 
w wysylkowym sklepie internetowym 


www.sklep.avt.com.pl 


Czionek „Klubu AVT-e” moze co miesiqc otrzymywac wysyfkowo ptytki drukowane (o wartoSci do 
40,00 zt), nie ponosz^c kosztow wysytki; oszcz^dza zatem w ten sposob 14,80 zt miesi$cznie. 
Zamawiane plytki dostarczane wraz z przesylk^ prenumeraty. 


Jezeli jestes juz prenumeratorem Swiata Radio 
korzystaj z tych przywilejow, 
a kwot? wtozon^ w prenumerate zwrocisz sobie 
wielokrotnie. 

Twoim numerem identyfikacyjnym czlonka "Klubu AVT-elektronika" jest numer prenumeraty. 
sprzed stycznia 2002 


Abel&Pro-Fit 

92-516 todz. ul. Puszkina 80 
tel. (42) 649 28 28. fax (42) 677 04 74 
WAW.pro-tiLcom.pl. biuro@pfO-liLconi.pl 

Radiotelefony prolesjonalne - rabat do 10%, 
radiotelefony bez zezwolen - rabat do 12%, 
urzqdzenia techniki antypodsluchowej - 
rabat 7%, mierniki cz?stotliwosci, lokaliza- 
tory, detektory - rabat 7%, anteny i akceso- 
ria antenowe - rabat 10%, reflektometry, 
szluczne obci^zenia - rabat 8%, rejestrato- 
ry rozmow telefonicznych - rabat 11%, 
telefoniczne zmieniacze giosu - rabat 12%. 


AJM 

Partner Conrad Electronics 

96-100 Skiemiewice. ul. Rybickiego 8 
lei. (46) 834 83 48, fax (46) 834 93 49 
vww.conrad.pl 

5% rabatu na caty katalog. Inne rabaty: 
Zestawy elektroniczne 10% 

Elementy elektroniczne 10% 

Energia i srodowisko 8% 

Idea & Design 9% 

Swiatlo i dzwigk 7% 

Technika pomiarowa 6% 

Swiat radio 6% 


ALARM-TECH 

31-834 Krakow, Os. Jagiellonskie 19 
tel. (12)641 66 69,0601 45 41 57. 
lax (12) 641 62 72 

Telewizja przemystowa - 5%. Systemy 
alarmowe - 7%. Domofony - 6%. 

«. &LF1N1 

61-680 Poznan, ul. Gronowa 22 
lei. (61)8205811 

Rabat 5% przy zakupie podzespolow w 
firmie 


AllTecH 


ALLTECH 

20-067 Lublin, ul. Przy Slawie 4/53 
teITTax: (81)533 5933 
www.alltech.net pi. 
biuro@allfech.nelpl 

PC - Block - immobilizer do komputera - 
10% rabatu, programator ISP ALTERA - 5% 
rabatu, programator AVR ATMEL • 5% 
rabatu. Rabaty dotyczy zakupow w naszym 
sklepie internetowym. 


ABCOMP 


ARCOMP 

93-479 Lodz, ul. Sw. Fianciszka 77a 
tel. 0607 7550 438, (42) 68 00 122 
www.arcomp pi. info@arcomp.com, pi 

Rabat 10% na opakowania na CD (etui, 
segregatory, koperty) oraz 5% na piyty CD 


ARMAND 

PPHU „ARMAND” 

05-806 Komorow, ul. Ryszarda 44 
lei.: (22) 758 73 48. www.armand.pl 

Rabat 5% na wykrywacze metali - 
6 typow od 499 zt netto 


ARTON 

59-400 Jawor, ul. Moniuszki 11 
telvlax (76) 870 25 55. 0603 54 44 85. 
www.artonaudio.corn.pl 

Sprzgt naglasniajqcy. 

Rabat 5%-25% na wybrane towary 
wytgcznie dla czionkow Klubu. 






Rabaty Partnerow Klubu AVT-e 


AXES 

m 


u 


AXES SYSTEM 

80-284 Gdansk, ul. Zamenhofa 15, 
www.axes.com.pl 

Rabat 5% na radiopowiadomienia 
Millenium FX do samodzielnego montazu, 
radiotelefony LPO, PMR + akcesoria. 


^yfromka 

CYFRONIKA Zaktad Elektronfkr~ 

30-385 Krakdw, ul. S^siedzka 43 
teiyfax (12) 266 54 99, www.cyfronika.com.pl 

Rabat 10% przy zakupie cz?$ci 
elektronicznych przez Internet 

©aaaiaonna 


Maszczyk 

05-071 Sulejowek, ul. Mickiewicza 10 
teiyfax: (22) 783 45 20,783 90 85, 
www.maszczyk.pl. maszczyk@maszczyk.pl 

Rabat 5% na wszystkie wyroby - obudowy 
do urzqdzen elektronicznych 


|tt| MASZCZYK 

l*»l ZAKLAO TWORZYW SZniCZMYCH 



Barel 

05-800 Pruszkdw, ul. Aimii Krajowej 46. 
lei. (22)75811 66 

vzww.barel.waw.pl, barel@barel.waw.pl 

Rabat 5% na regulatory temperatury, 
termometry, regulatory mocy. Przy zakupie 
przez Internet +5% rabatu dla 
Klubowiczbw. 


F.P.H.U. BASTAR 

41-400 Myslowice, ul. Kalowicka 74 
tel: (32) 2222 504, fax: (32) 7591 651 
www.basiar.alpha.pl. bastar@alpha.pl 

Rabat 10% na naklejki wypukte oraz 
stickery - plomby gwarancyjne 



ELEKTRONIKA 2000 

81-212 Gdynia, ul. Hutnicza 3 

tel/lax (58) 623 36 06. e-mail: e2000@taborex.com pi 

10% rabatu na zakup programatorbw 
naszej produkcji. 


j-scorL 

ESCORT 

70-656 Szczecin, ul. Energetykdw 9 

tel.: 462 43 79. 462 44 08. fax. (91) 462 43 53 

www. escort.com.pl 

Radiotelefony profesjonalne - rabat od 10 
do 15%. radiostacje amatorskie - 10%, 
anteny i akcesoria • 5-10%, serwis 
pogwarancyjny 10%, elektronika morska 
i jachtowa 5-10%. 


SGflPMIN EXCEL, 

VjP'Wim fill. SYSTD.tYNAW>GACYJNESC 


NORD Elektronik s.c. 

76-270 Ustka. ul. Kopemika22 
teiyfax (59)81461 54 
www.nord-eleklronik.com.pl, 
biuro@nordeleklronik.pf 

Rabat 5%-25% na wybrane zestawy elek- 
troniczne do samodzielnego montazu (50 
pozycji). 



omRon 

OMRON Electronics Sp. z o.o. 

02-790 Warszawa, ul. M. Sengera "Cichego" 1. 
lei. (22) 645 78 60. fax 645 78 63, 
www.omron.com.pl 

Rabat 10% na mikrosterowniki ZEN + 
akcesoria. 



80-180 GdartskOlomin, ul. Stoneczna 43 
teiyfax (58) 322 11 91,92,93 

Rabat 5% na aparaty pomiarowe, narz$- 
dzia, technikg lutowniczq z naszej oferty. 


Box Electronics 

80-881 Sopot, ul. Cieszyrtskicgo 4 

teiyfax (58) 550 66 46. 551 90 05 www.box.com.pl 

Rabat 5% + dostawa gratis na wszystkie 
produkty - aparatura nagtasniajqca 



ul. Wofyhska 36, 15-206 Bialystok 24, 
skr. poczL 227 

lei. (85) 743 31 69. telefax 743 31 51 
www.cead.a3.pl, cead@a3.pl 

Rabat: 

5% - radiotelefony KENWOOD, YAESU (tylko 
pasma amatorskie • obowiqzuje licencja) 
7% • anteny i akcesoria (tylko pasma 
amatorskie) 

9% - zasilacze i akumulatory do wszystkich 
typow radiolelefonOw amatorskich. 

5% - radiotelefony CB Midland-Atari, 
UNIDEN (z homologacjq i certytikatem) 

7 % - anteny i akcesoria (tylko pasmo CB) 
10% - na naprawy pogwarancyjne sprzgtbw 
amatorskich i CB-radio 


CET 

43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27 
lei.: (32) 449 15 00, fax: (32) 449 1 5 02 
kable@ceLpl, www.cet.pl 

Rabat 5% na wszystkie kable z grup: 

• przewody symetryczne slaboprqdowe w.cz., 

- przewody koncentryczne, 

- przewody mikrofonowe; 

- przewody telekomunikacyjne stacyjne 
i montazowe, 

- przewody do odbiornikbw ruchomych, 

- przewody przyfgczeniowe z wtyczkq. 
dla Klubowiczow i zakupie przez internet. 

Com teams ti 

CONTRANS TI 

51-180 Wroclaw, ul. Sulowska 43 

tel: (71) 325 26 21 wew. 31, fax (71) 325 44 39 

www.contrans.com.pl 

Rabat 5% na starter kity do procesordw 
MSP430 (firmy Texas Instruments). 
Dodatkowo rabat 2% na pamigb FRAM. 


set 



Excel 

70-467 Szczecin, ul. Monte Cassino 24 
tel.: (91) 423 06 09, fax: (91 ) 423 48 28 
www.garmin.pl. www.zakupyonline.pl, biuro@garmin.pl 

Rabat 7% na odbiorniki i podzespoty GPS. 


Evatronix 



evatronix 

•ITiAfl lanfuiirmfi Iwrliw 


43-300 Bielsko Biala. ul. 1 Maja 8. 
teiyfax: (33) 81 2 25 96 

www.evatronix.com.pl. bielsko@evatronix.com.pl 

Rabat 5% na broszurg ..Poznajemy, Protel 
99 SE”. Rabat 5% na program Protel oraz 
inne programy tirmy Altium: Tasking, Peak 
FPGA, Circuit Maker i CAMtasic! Rabat 3% 
na oprogramowanie tirmy Autodesk 
zakupione razem z jednym z programow 
wymienionych wyzej. Firma Evatronix 
gwarantuje 5% tub 3% znizki niezaleznie od 
aktualnych promocji i upustow. 


FERYSTER 

Feryster 

68-120 Itowa. ul. Traugutta 4 
lef.yiax: (68) 360 00 76 
w\*/w.leryster.com pi, leryster@wp.pt 

Rabat 10% na wyroby katalogowe - 
podzespoty elektroniczne 


JABEL 

76-270 Ustka, ul. Stupska3 
tel/lax (59) 814 56 66 

Rabat 5% na kity i inne produkty. 



LARO s.c. 

65-018 Zielona G6ra. ul. JednoSci 19/1 
teiyfax (68) 32 44 984 
www.laro.com.pl, laro@laro.com.pl 

Rabat 10% na zakupy w sklepie 
internetowym 


ZAfrO> 



LABIMED 

02-930 Warszawa, ul. J. Sobieskiego 22 
lel/fax. (22) 642-16-23, lei. (22) 642-19-73 
wvw.labimed.com.pl 

Rabat 6% na wszystkie multimetry firmy 
HI0KI i MAXCOM 


mezon 

PPH MEZON 

05-840 Brwinow, ul. LeSna 29. 
teiyfax (22) 729 75 34 

Rabat 5% akcesoria TV SAT 


Page Comm 

PAGE COMM 

ul. Chorzowska 25. 41-902 Bytom, 
tel. (32) 282 20 27. fax. (32) 282 19 64, 
kenwood@pagecomm.com pi. www.pagecomm.oom.pl 

Rabat 5% na transceivery + akcesoria 



Firma Piekarz s.c. 

Urszula Piekarz, Zdzislaw Piekarz 
Hurtownia cz$$ci elektronicznych 
Warszawski Wolumen - pawilon 66 
i Warszawska Gielda Elektroniczna - pawilon 15 

10% rabatu przez 1 miesigc na nowo$ci 
z firmy HIGLY ELECTRIC. 50% rabatu na 
kalalog ..Audio Video” wydawnictwa HELION. 



PRO OFFICE PRO OFFICE 

Warszawa, Al. NiepodlegloSci/Trasa Lazienkowska - 
Warszawska Gielda Elektroniczna, paw. 37 

Materialy eksploatacyjne do drukarek. 

Rabat 20% na materialy regenerowane, 

15% na regenerate pojemnikow 
atramentowych i zamienniki do drukarek, 
5% na materialy oryginatne. 

PROLAB 

PROLAB 

Aparatura medyczna i radiokomunikacyjna 
15-345 Bialystok, ul. Rzymowskiego 43/3 
tel.: (85) 748 00 45. fax: (85) 745 00 73 
e-mail: prolab@pcofab.com.pl, 
vww.prolab.com.pl 

Rabat 10% na mieszadta laboratoryjne, na 
radiotelefony Motorola, systemy przywota- 
wcze dla firm (nie wymagajqce przydzialu 
czestotliwosci, koszt eksploatacji = Ozt), 
urz^dzenia do lerapii magnetycznej (dzia- 
lanie lecznicze i przeciwbolowe), Rabat 5% 
na radiotelefony (zasigg do 3km, niewyma- 
gajqc e przydzialu czestotliwosci). 


R-MIK 

R-mik 

87-500 Rypin, ul. Mlawska 16/6 
lei. (54) 280 61 70. fax (54) 280 06 16 
e-mail inlo@r-mik.com.pl, WNw.r-mik.com.pl 

Rabat do 15% na sprzedawane urzqdzenia - 
programatory, symulatory, dekodery clip - 
w postaci zmontowanej, kitu lub 
oprogramowania oraz darmowa wysytka. 


frad¥o| 

{ CENTRUM I 

RADIO-CENTRUM 

04-028 Warszawa, Al. Slanow Zjednoczonych 69/C2 
tel.: (22) 870 03 44, fax: (22)8700345 

Rabat 10% na radiotelefony CB (rgczne): 
Alan 42, Alan 39, Alan 37 


SAMAL 

Warszawa, ul. Ratuszowa 1 1 p. 1 10 
teiyfax: (22) 618 86 97 
tel. 619 22 41 w.158 
wvw.samal.pl 

Telewizja przemystowa. 5% rabatu wedtug 
cennika w Internecie. 


Semicon 




SEMICON 


01-912 Warszawa, ul. Wolumen 53 
tel/lax: (22) 61 5 83 40-5, 615 73 75 
w\wsemicon.com.pl. info@semicon.com.pl 

CzgSci elektroniczne: rabat na 

diody laserowe 10%, moduty Peltiera - 7%, 

jumpery - 20%, 

listwy Pinheadery - 10% 


SMARTEL 

ul.Bystra 30. 03-650 Warszawa 
tef: (22) 678 92 91. fax; (22) 678 91 71 
krzyszlof.radka@smartel.rad.pl 
hltpyMww.smartel.rad.pl 

15% rabat na pakiety akumulatorowe 
i akcesoria audio do radiotelefondw Yaesu. 



TATAREK Zaktad Elektroniczny 

50-559 Wroclaw, ul. Swieradowska 75 
lei. (71) 367-21-67, fax (71) 373-14-58 
www.tatarek.com.pl 

Rabat 5% na regulatory temperatury kotta 
miatowego oraz 5% na zasilacze przezna- 
czone do kamer przemystowych. 


TECH 

68-100 Zagart 
tel.: (68) 477 46 56 
e-mail: pptech@2com.pl 

Rabat 5% na oprogramowanie montazu. 



TOP-ARM 

02-804 Warszawa, ul. Jastrz^bia 7, 
tel. 0501 199948, 
alarmy@z.pl 

Alarm bezprzewodowy USA. Komplet na 
caty domek lub mieszkanie. Cena 
katalogowa 550 z! -15%! 

Wykrywacze radardw, najnowsze modele 
foto/wideo • 10%! 

Generatory mikrofalowe i laserowe - 
jammery -10% 



TRANSFER MULTISORT 
ELEKTRONIK 



93-350 L6dz, ul. Ustronna 41 . 

tel. (42) 645-70-21, lax (42) 640-01-07 

Nww.ime.pl 

Rabat na wybrane towary. Szczegoty na 
naszej stronie internetowej. 


Zelpro 

ZELPRO & SATTRACK 

96-300 Zyrarddw 

uLA.Tomas2ewsfdej25 

ul. Z. Krasifiskiego 16 

tel/lax (46) 855 18 06. tel. (46) 855 07 36 

e-mail: zelpro@go2 pi 

Rabat 5% na rotor RAU ze sterowaniem. 






analiza sygnalow 


Wyposazenie komputerow w karty 
dzwi?kowe, b?dqce w rzeczywistoSci 
systemem cyfrowej obr6bki sygnalow, 
otworzylo no we perspektywy dla radio- 
amatordw i krotkofalowcow. Najbar- 
dziej znanq dziedzinq zastosowan jest 
wykorzystanie tego systemu jako mode- 
mu dla roznych rodzajdw emisji amator- 
skich - zardwno czysto cyfrowych 
(AX. 25, PSK31, RTTY), jak i klasycznych 
analogowych (SSTV, faksymile), a nawet 
do telegrafii (w tym rowniez do szybkiej 
telegrafii stosowanej w IqcznoSciach 
MS). Mniej znane sq mozliwosci wyko- 
rzystania cyfrowej obrdbki sygnaldw do 
wyswietlania ich przebieg6w czaso- 
wych (oscyloskop komputerowy) albo 
rozkladdw ich widma cz?stotliwo£ci. 
Zwtaszcza ta ostatnia funkcja jest godna 
zainteresowania, poniewaz pozwala na 
analiz? i obserwacj? nieznanych sygna- 
low albo obserwacj? wplywu jonosfery 
na ich propagacj? czy przelotu rojow 
meteorytdw. Czysto tez analiza sygnalu 
rozpoznanego sluchowo (np. sygnalu 
RTTY) pozwala na szybsze poznanie je- 
go parametrbw - w tym przykladzie od- 
st?pu cz?stotliwo$ci i szybkoSci trans- 
misji - i pozwala uniknqc czasochlon- 
nych, jalowych prob odbioru z roznymi 
wartoSciami tych parametrdw. 

Ostatnio obserwuje si? tendencj? do 
Iqczenia w programach funkcji analizy 
i dekodowania sygnaldw, dzi?ki czemu 
programy analizujqce mogq sluzy<f jed- 
noczesnie jako terminale do nasluchu 
i prowadzenia IqcznoSci cyfrowych, 
a czasami rowniez telegraficznych. 

W ponizszym przeglqdzie podano 
niektore przyklady zastosowan cyfrowej 
analizy sygnalow w praktyce amators- 
kiej - analizy parametrdw transmisji cyf- 
rowych, rozpoznawanie rodzajow emis- 
ji, obserwacj? stabilnosci nadajnikow, 
odbic fali od obiektow ruchomych jak 
samoloty czy meteoryty, Sledzenie 
zmian warunkow propagacji i obserwa- 
cj? wplywu turbulencji w jonosferze na 
odbierane sygnaly. Dla unikni?cia mo- 
notonii przyklady te wpleciono w kolej- 
ne opisy - co nie oznacza jednak, ze nie 
dotyczq one wszystkich (lub wi?kszo$ci) 
opisywanych programow. Autor ma na- 
dziej?, ze wybrane przez niego przykla- 
dy podsunq Czytelnikom dalsze pomys- 
ly. Pole do eksperymentow jest przeciez 
bardzo szerokie. 

Spectrum Laboratory 

Pierwszym z przedstawionych pro- 
gramow jest Spectrum Laboratory 
(SpecLab) autorstwa DL4YHF. Program 


jest dost?pny w Internecie pod adresem 
www.qsl.net/dl4yhf/spectral.html i na 
dysku SR-03. Umozliwia on analizy 
sygnalow akustycznych w zakresie 
cz?stotliwo£ci do 22,050kHz przy uzy- 
ciu komputera wyposazonego w proce- 
sor Pentium II pracujqcy z cz?stoliwo£- 
ciq zegarowq 1 33MHz lub - oczywiScie 
- lepszego. Widmo cz?stotliwosci ana- 
lizowanego sygnalu jest obliczane na 
podstawie jego przebiegu czasowego 
przy wykorzystaniu algorytmu szybkiej 
transformaty Fouriera (FFT). W zalez- 
noSci od wyboru liczby punktow po- 
miarowych i gdrnej cz?stotliwosci gra- 
nicznej uzyskuje si? rozdzielczosc 
cz?stotliwo$ci dochodzqcq nawet do 
0,0841 Hz. Obliczone widmo cz?stotli- 
wosci moze bye przedstawione na ek- 
ranie komputera w postaci wskainika 
wodospadowego - a wi?c w sposdb 
znany przyktadowo z programow ter- 
minalowych dla emisji PSK31 (rys. 1). 

SpecLab jest wyposazony w 1 3 pro- 
gramowych demodulatorow emisji cyf- 
rowych o szerokim zakresie paramet- 



Rys. 1 . 



Rys. 2a. 



Rys. 2b. 


rdw pracy. Ich spektrum rozciqga si? od 
emisji tak popularnych jak PSK31 do 
mniej znanych odmian systemu MT 
i Hella. Dodatkowym wyposazeniem 
jest dekoder sygnalow czasu staeji 
DCF77, programowy generator sygna- 
Ic5w akustycznych, modulator dla emisji 
cyfrowych i mieszaez. Schemat bloko- 
wy ilustrujqcy zestaw funkcji programu 
i ich wzajemne powiqzania przedsta- 
wiono na rys. 2a. 

Analizowane sygnaly sq doprowa- 
dzane zasadniezo z wyjScia audio od- 
biornika lub radiostaeji, jednak po pod- 
Iqczeniu anteny bezpoSrednio do we- 
jscia mikrofonowego komputera uzys- 
kuje si? odbiornik na zakres dlugofalo- 
wy (do 22,05kHz). Dzi?ki wspomnia- 
nemu powyzej mieszaezowi odbierane 
sygnaly w.cz. mogq by<f nie tylko wy- 
swietlane na ekranie ale rdwniez sly- 
szalne w gloSniku dolqczonym do wy- 
jscia audio komputera. Przykladowa 
konfiguraeja programu do tego celu jest 
zawarta w pliku SAQRCVR1.USR zna- 
jdujqcym si? w archiwum dystrybucyj- 
nym, a jej schemat blokowy jest wi- 
doezny na rys. 2b. 

Polqczenie wyjScia audio z radiosta- 
cjq pozwala na transmisj? sygnalow 
emisji cyfrowych. 

Poniewaz sposdb korzystania z ter- 
minalowych funkcji programu nie od- 
biega zasadniezo od dzialania znanych 
programow terminalowych a tematem 
niniejszego artykulu jest analiza sygna- 
I6w, wi?c omawianie programu zakori- 
cz? ciekawym przykladem obserwacji 
efektu Dopplera powstajqcego w wyni- 
ku odbicia nos'nej staeji od przelatujq- 
cych samolotow (rys. 3). Na ^rodku ek- 
ranu widoczna jest no^na staeji meteo- 
rologicznej VOLMET pracujqcej w za- 
kresie ok. 1 30MHz, a po jej obydwu 
stronach - echa odbite od samolotow. 
W podobny sposob mozna tez obser- 
wowac echa odbite od innych obiek- 
t6w latajqcych np. meteorytow. Ze 
wzgl?du na wi?ksze szybkosci lotu me- 
teorytow obserwacje te mozna prowa- 
dzic juz w zakresie krbtkofalowym,, 
wykorzystujqc nosnq ktorejs ze staeji 
radiofonicznych lub komercyjnych. 
Dla cz?stoliwosci ok. 13MHz otrzymu- 
je si? zmiany cz?stotliwosci ok. ±20Hz 
dla samolotow poruszajqcych si? 
z pr?dkosciami ok. 800km/h albo ok. 
±15Hz dla pr?dko^ci 500km/h. W za- 
kresie lotniczym (ok. 130MHz) zmiany 
te b?dq ok. 10-krotnie wi?ksze. Sq one 
rowniez proporcjonalne do pr?dkosci 
obiektu. 
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SkySweeper 

Nast^pnym programem z tej kategorii 
jest SkySweeper, dost^pny w Internecie 
pod adresem www.skysweep.conn. Pel- 
na wersja programu kosztuje 99 euro 
(rejestracji mozna dokonatf internetowo, 
wysylajqc formularz pod ad res into2@ 
skysweepxom), ale dost^pna jest tez 
wersja bezplatna, ktora ma ograniczony 
do 10 minut czas pracy po kazdym wy- 
wofaniu. Podobnie jak SpecLab jest on 
wyposazony w modemy dla wieiu emis- 
ji cyfrowych: RTTY (Baudot, ASCII), 
AMTOR/SITOR (A, B), PSK31 (BPSK 
iQPSK), faksymile (HF-FAX, WEFAX), 
SSTV (Ml, M2, SI, $2), Hella, CW, Sky- 
boost (system opracowany przez auto- 
row programu), filtry cyfrowe zarowno 
przepustowe, jak I zaporowe oraz redu- 
kujqce szumy i zaklocenia impulsowe, 
generator sygnatowy, a takze rejestrator 
sygnalow w formacie WAV. Rejestrator 
jest wyposazony w ARW i wlasnq bloka- 
d^ szumow. 

Do dekodowania emisji CW i SITOR 
wykorzystano algorytm sieci neurono- 
wej, a dla PSK31 j HF-FAX - cyfrowq 
p^tl? fazowq. W tekscie tlustym dru- 
kiem wyrozniono modemy nadawczo- 
odblorcze, dla pozostalych emisji sq to 
na razie jedynie dekodery. Tryb Sky- 
boost funkcjonuje bez ograniczen takze 
w wersjr prdbnej. System ten jest prze- 
widziany do zastosowania w Iqcznos- 
ciach krotkofalowych przy bardzo nis- 
kich poziomach sygnaiu uzytecznego - 
nawet do 1 6dB ponizej poziomu za- 
kloceri i zostal opracowany na zlecenie 
uzytkownikow komercyjnych. Stoso- 
wane sq tu wielotonowa modulacja FSK 
o szerokosci pasma 344Hz i mecha- 
nizm korekcji FEC w polqczeniu 
z przeplataniem bitow danych. Deko- 
der pracuje w oparciu o algorytm Viter- 
biego, analogicznie jak dekodery 
w wi^kszosci programow PSK31 . 

Ostatnio wprowadzane sq sukcesyw- 
nie modemy dla emisji wielotonowych 
MFSK16, Coquelet, Piccolo i innych. 

Analizowane (przy uzyciu FFT) syg- 
naly mogq by 6 przedstawione na 
wskainiku wodospadowym 2- i 3-wy- 
miarowym, a takze na fazografie. 
Szczegolnie poglqdowy okazuje $i$ 
trojwymiarowy wskaznik wodospado- 
wy, ktorego przyklad przedstawiajqcy 



Rys. 3 . 



Rys. 4. 


wycinek pasma 20m widoczny jest na 
rys. 4. Wskaznik taki pozwala przykta- 
dowo na obserwacj? zaj^tosci pasma 
w wybranych odcinkach czasu albo 
ocen$ zmian warunkow propagacji. 

Rdwniez i SkySweeper stawia nie- 
wysokie wymagania sprz^towe - kom- 
puter musi bye wyposazony w procesor 
Pentium pracujqcy z cz^stotliwosciq 
zegarowq min. 200MHz, 32MB pami^- 
ci RAM i kart§ muzyeznq kompatybilnq 
ze standardem Soudblaster. 

Analyzer 2000 

Analyzer 2000 jest programem prze- 
znaezonym w pierwszym rz^dzie do 
analizy sygnalow m.cz. i zawiera deko- 
dery FSK, PSK31 i teiegrafii. Ten ostatnj 
pozwala na rownolegle dekodowanie 
kilku sygnalow telegraficznych znajdu- 
jqcych si^ w pasmie przenoszenia od- 
biornika. Dzi^ki wyposazeniu w po- 
dwojny generator sygnalow sinusoidal- 
nych I generator szumu bialego moze 
on bye tez wykorzystywany do celow 
pomiarowych. 

Analizowane sygnaly mogq byd wy- 
swietlane na wska^nikach widma, wo- 
dospadowym i oscyloskopowym. Na 
rys, 5 widoczny jest sygnal amatorskiej 
radiolatarni pracujqcej w pasmie 
10m z modulacja FSK, natomiast na 
rys. 6 widmo sygnaiu stereofonieznego 
staeji UKF/FM. Po prawej stronie 
wskaznika znajduje si$ ton pi lota 
19kHz. Sygnal najlepiej pobrac bezpo- 
Srednio z demoduiatora FM jeszcze 
przed deemfazq. Sygnal wielotonowy 
(patrz SR 04/2002) prezentuje si$ na 
wskazniku wodospadowym w sposob 
charakterystyczny i nie budzqcy wqtpli- 
wosci. Na rys. 7. przedstawiono emisji 
Piccolo, podobny obraz dajq emisje 
amatorskie. 

Wymagania sprz^towe stawiane 
przez program sq zblizone do poda- 
nych powyzej. Program jest dost$pny 
w Internecie pod adresem www. brown- 
bear. de, a wersja prdbna znajduje si^ 
na dysku SR-03. 

COAA R_Meteor 

Program ten jest przeznaczony 
w pierwszym rz^dzie dla milosnikow 
Iqcznosci poprzez odbicia od sladow 


meteorytow (MS) i sfuzy do wyswietla- 
nia na ekranie obrazu odbieranej fall 
noSnej wraz z ewentualnymi echami 
pochodzqcymi od obiektow latajqcych 

- meteorytow lub samolotow, Wskaznik 
jest podobny do prezentowanych po- 
wyzej, dlatego tez zrezygnowano 
z przedstawienia go na ilustracji. Do 
analizy sygnalow przy uzyciu karty mu- 
zycznej wykorzystano jak zwykle algo- 
rytm szybkiej transformaty Fouriera 
(FFT). Odbierany sygnal jest uprzednio 
filtrowany za pomocq filtru cyfrowego 
o szerokosci pasma przenoszenia regu- 
lowanej w zakresie od 25Hz do 1kHz. 
Wyboru charakterystyki filtru mozna 
dokonac za pomocq przyciskdw w pas- 
ku narz^dziowym lub za pomocq menu 

- program jest wi$c bardzo prosty w ob- 
sludze. Przed zaw^zeniem pasma prze- 
noszenia nalezy tylko zwrocic uwag^ 
na dostrojenie odbiornika tak, aby syg- 
nal nosnej znajdowal si$ na srodku ok- 
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Rys. 8 : 

na wskaznika. W przeciwnym wypad- 
ku moze si$ on znalezc poza pasmem 
przenoszenia w^skiego filtru. 

t^cznosci MS prowadzone $3 glow- 
nie w pasmach 10 12 m, cz^sc prob 
prowadzona jest takze w zakresach 
UKF 6 m i 70cm oraz krolkofalowych - 
15 i 20m. Wybor obserwowanej cz?s- 
totliwosci omowiono powyzej, w tym 
miejscu warlo jednak zwrocic uwag^, 
ze korzystny maze bye wybor cz^stotli- 
wosci (ez^cej w poblizu zakresu tqcz- 
nosci. Pozwoli to na lepsz^ ocen^? przy- 
datnosci odbid w interesuj^cym nas za- 
kresie. Stopietl odbicia fali od sladu 
przelotu jest zalezny zarowno od stop- 
nia jego jonizaeji (posrednio od masy 
i szybkoSci meteorytu), kierunku toru 
lotu, jak i cz^slotliwoSci pracy. Oprocz 
staeji lotniczych, radiofonieznych i ko- 
mercyjnych mogq to bye takze radiola- 
tarnie amatorskie. 

MSFSCW 

MSFSCW jest zasadniezo progra- 
mem termmalowym sfuz^cym do pro- 
wadzenia l^cznosci telegraficznych 
z duzymi szybkosciami - np. I^cznosci 
przez odbicia od sladow meteorytow. 
Jest on tez wyposazony we wskazniki 
wodospadowe, ktore mogq bye wyko- 
rzystanc do analizy sygnalow. Program 
znajduje si^ na dysku SR-03. Progra- 
mom sluz^cym do prowadzenia t$cz- 
nosci MS b^dzie poswi^cony jeden 
z nast^pnych artykulow. 

Obserwacje napi^cia ARW 

Wiele z ekspioatowanych przez 
amatorow urz^dzen odbiorezyeh jest 
wyposazonych w wyjscie napi^cia au- 
tomatyeznej regulacji wzmocnienia 
(ARW), a nowsze modele urz^dzeri s^ 
przystosowane do sterowania kompute- 
rowego. Uzytkownicy sprz^tu oferuj^- 
cego obie wspomniane funkcje mog^ 
przeprowadzad interesuj^ce ekspery- 
menty polegajqce na pomiarach i wy- 
swietlanie przebiegu napi^da w tunkcji 
czasu i cz^stotliwoSci i obserwacji sta- 
nu zajetosci pasma albo zmian warun- 
kow propagaeji fa I. Do wyswietlania 
przebiegu zmian napi^cia ARW wyko- 
rzystuje si^ program sterujejey sprz^- 
lem, przykladami programow nadaj^- 


Rys. 9. 

cych si$ do tego ceki ProScan, Scan- 
Control, VisualRadio albo RadioMana- 
ger. Przy wyswietlaniu przebiegow na- 
lezy zwrocic uwag^ na dobor szybkosci 
pracy automatyki btafej czasu) zaleznie 
od szybkosci przeszukiwania pasma. 
W zaleznosci od szerokoSci przemiata- 
nego zakresu i od pozqdanych wyni- 
kow nalezy tez dobrac szerokosc pas- 
ma przenoszenia odbiornika (CW/SSB/ 
AM). Dla zdobycia odpowiednich do- 
swiadezeh najlepiej jest zresztej poeks- 
perymentowac z roznymi wartosciami 
wymienionych parametrow i porownac 
mi^dzy sob^ otrzymane wykresy. Na 
rys. 8 i 9 przedstawiono przyklady sytu- 
acji w pasmie 49m w postaci dwuvvy- 
miarowej (w funkcji cz^stotliwosci) 
i zmiany svtuacji w pasmie 25m w fun- 
kcji czasu (dla odmiany na wska^niku 
trojwymiarowym). 

Wybierajqc wqski zakres przemiata- 
nia, rowny przykfadowo 20 kHz, mini- 
malne pasmo przenoszenia p.cz. (np. 
CW - SOOHz) i mozliwie maly krok (np. 
10Hz), mozna nawet obserwowac 
w przyblizeniu widmo sygnalu poje- 
dynezej staeji radiofonieznej, na kto- 
rym wyraznie widoczna b^dzie fala 
nosna i wst^gi boezne. 

Obserwacje stabilno^ci nadajnikow 

Po dobra niu odpowiednio wysokiej 
rozdzielczosci cz^stotliwo^ci mozliwe 
jest zaobserwowanie dryftu lub innych 
zmian cz^stotli wosci nosnych odbiera- 
nych staeji. Obserwacje te wymagaj^ 
uzyeia odpowiednio stabilnego odbior- 
nika, poniewaz w przeciwnym przy- 
padku nie b^dzie mozna odroznic 
wplywu jego niestabil nosci od rzeezy- 
wistej niestabil nosci odbieranej staeji. 
Rys. 10 przedstawia przebieg zmian 
cz^stotliwosci nosnej jednego z radio- 
fonicznych nadajnikow krotkofalo- 
wych. jej zygzakowaty przebieg po- 
zwala przypusz czac, ze cz§ stotliwo^c 
nadajnika jest stabiiizowana za pomo- 

p^tli synchronizacji fazov/ej (PLL). 



Rys. 10. 


Obserwacje wplywu jonosfery 

)uz w poprzednim przykladzie mog- 
lismy zaobserwowac wpfyw zmian pro- 
pagaeji sygnaJu w jonosferze. Znacznie 
ciekawsze zjawiska mozna zauwaiyc 
na rys. 11.0 zmierzchu (mniej wi^cej 
w pofowie przebiegu) rozpoczyna si^ 
zanikanie warstwy E, a sygnal odbiera- 
ny jest w coraz wi^kszym stopniu dzi^- 
ki odbiciu od warstwy F 2 , ktora znajdu- 
je si^ wyzej. Pfynna zmiana wysokosci 
odbicia powoduje wyst^pienie lekkiego 
efektu Dopplera - zauwazalnego obni- 
zenia cz^stot II wosci, ktora wraca do 
wartosci nominalnej po ustabilizowaniu 
si^ warunkow. Obserwujemy tez osta- 
bienie sily sygnatu spowodowane nieco 
gorszymi wiasciwosciami odbijaj^cymi 
warstwy F 2 i przesuni^ciem si^ strefy 
oswietlanej przez fal^ odblt^ w zwi^zku 
ze zmiany wysokosci odbicia. 

Na rys. 12 widzimy pozornie kilka 
nosnych, ktore wydajct si^ pochodzic od 
kilku staeji pracujqcych na tej samej 
cz^stotli wosci. W rzeczywistosci jest to 
akurat kanaf ekskluzywny i obserwowa- 
ne nosne S 4 wynikiem rozszczepienia fali 
w jonosferze pod wpiywem ziemskiego 
pola magnetyeznego. Powstaj^ wowczas 
dwa promienie: zwyczajny i nadzwy- 
czajny. S 4 one spolaryzowane kolowo, 
przy czym ptomien zwyczajny jest spola- 
ryzowany prawo- a nadzwyczajny lewo- 
skr^triie. Punkty odbicia obu promieni 
w jonosferze nie pokrywaj^ si^ i podle- 
gajq niejednakowemu tfumieniu w jono- 
sferze, dodatkowo cz^stotliwosc pro- 
mienia zwyczajnego jest nieco nizsza. 

Krzysztof Dqbrowski OF. ? KDA 



Rys . 12. 
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Gto£nik 


Po oprsie transceivers ORION, ktory 
spotkai si^ z duzym zainteresowaniem 
krotkofalowcow, przedstawiamy krotk^ 
informacje o kolejnym transceiverze 
krdtkofalowym CDG2O0O, charaktery- 
zujqcym si$ dobr^ strong odbiorcz^ 
i nowoczesnym rozwiqzaniem ukfado- 
wym. 

W dzisiejszych czasach naprawd^ 
clobry transceiver nie moze bye zbucJo- 
wany przez jednq osob$ - potrzebna 
jest buwiem znajomo^ technik wyso- 
kich cz^stotliwosci, sprz^tu i oprogra- 
mowania komputerowego, obwodow 
cyfrowych... Z lego tez wzgl^du nowo- 
czesny transceiver CDG2000 zostaf za- 
projektowany i zbudowany przez 
trzech ekspertdw: Colli na Horrabina 
G35BI, Dave'a Robertsa C8KBB i Geor- 
gia Fare G30GQ. 

Z zafozenia transceiver mial miec 
parametry co najmniej porownywalne 
z najlepszym tabryeznym transceiver 
rem dost^pnym na rynku i miat bye 
mozliwy do skonstruowania przez do- 
sw i ad czonego ko n st ru kto r a-a m ato ra . 

Choc w obecnych czasach technika 
cyfrowa wygrywa z analogow^ ze 


wzgl^du na koszty, to jednak konstruk- 
torzy zdecydowali si$ na konstrukcj§ 
analogowa z cyfrowym sterowaniem 
funkejami i cyfrowym obwodem audio. 

Obccnic wi^kszosc dobrej jakoSci 
transceiverdw ma wiele przemian cz^s- 
totliwosci z duzq pierwszq cz^stotli- 
woSci^ posredni£|. Jest to bardzo efek- 
tywne i pozwala zrezygnowac z dob- 
rze przepuszczaj^cego pasmo filtra 
wejsciowego. Jednak oznaeza to wiele 
rezonatorow, kazdy z wlasnvm proble- 
mem szumu, zakt6ceniami intermodu- 
lacyjnymi itd. Zdecydowano si$ wi$c 
uzyc jednej konwencjonalnej superhe- 
terodyny z dose nisk^ cz^stotliwoSci^ 
posredni^, natomiast z uzyeiem synte- 
zera pracuj^cego na VHF dzielonego 
w d6\. Ta technika pozwala zreduko- 
wac szumy fazowe i pozwala unikn^c 
uzywania vvielu VCO. 

Transceiver miat miec IP3 tak duze, 
jak to tylko mozliwe. 

Wykres szumu jak najmniejszy, do- 
poki nie wptywa to na jakosc IP3, po- 
krycre pasm amatorskich przy jak naj- 
wi^kszej stabilnosci sygnatu. 

Odbior IP3 (third order intercept) 


okoto +40dBm, wykres szumu ok. 
10dB. Na SSB, 10dB(S+N)/N jest ok. 
0,22uV (-120dBm). Poziom szumu re- 
zonatora -1 40dBc/Hz przy 9KHz prze- 
suni^ciu i -150dBc/l Iz powyzej 20kHz 
na pasmie 20 metrdw. 

Schemat blokowy transceivera poka- 
zano na rysunku. 

Stabilno&f cz^stotiiwosci urz^dzenia 
osiqgni^ta dzi^ki bardzo stabilnemu 
zrodtu. Projekt nie jest jeszcze zakon- 
czony - zostaty zbudowane 3 transcei- 
ver kazdy przez in nego cztonka ze- 
spotu, wedtug wtasnych upodoban, 
jednak z tych samych modutdw. Trwa- 
j 3 prace nad roznymi udoskonaieniami: 
SSB generowane bezposrednio przy 
9MHz przez modulator DDS i procesor 
DSP czy tez sterowanie z komputera. 

Jak podano wyiej, pomiary wskaza- 
ty IP3 okoto +40dBm. Wptywa na to 
nie tyle mieszaez, co obwody LC w flit- 
rze pasmowym, ktdre do 13dB Jep- 
sze w przypadku r^eznego nawini^cia, 
niz dla fabrycznych cewek. 

Wi^cej informaeji w Internecie: 
http://www.warc.org.uk/cdg2000%20fi- 
I es/re teasel /i ntrod u cti on . h tm 
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National HRO to jeden z wczesnych superheterodynowych 
odbiornikow komunikacyjnych. Jego solidna konstrukcja, 
doskonate parametry i niezawodna praca sprawity, iz przez 
wiele iat bytniekwestionowanym liderem w swojej klasie. 

Odbiornik National HRO 


Historia odbiornika National HRO 
si$ga poczqtku Iat trzydziestych. 
W 1932 roku General Electric wygral 
przetarg na dostaw^ krotkofalowych 
urz^dzen nadawczo-odbiorczych dla 
amerykanskiego Zarz^du Lotnictwa Cy~ 
wilnego. Poniewaz GE nie dysponowal 
odpowiednim odbiornikiem komunika- 
cyjnym, zlecil jego opracowanie Natio- 
nal Company, maj^cej juz pewne do- 
swladczenie w wytwarzaniu tego typu 
urz^dzen. 

Flrma National powstala w 1914 ro- 
ku i pocz^tkowo specjalizowala si^ 
w produkcji zabav/ek. W pierwszej po- 
lowie Iat dwudziestych przedsi^biors- 
two to zaj^io si^ produkcji podzespo- 
I6w radiowych. Z czasem mieszcz^cq 
si§ w Malden w stanie Massachusetts 
wytwornie zacz^lv opuszczac aparaty 
radiowe. Gldwny konstruktor firmy - Ja- 
mes Millen - przyczynif si$ do powsta- 
nia szeregu udanych odbiornikow reak- 
cyjnych. Zawieraly one od 3 do 5 lamp 
i byly przystosowane do odbioru fal 
krotkich. jeden z nich - model SW-3 - 
instalowano na pocz^tku Iat trzydzies- 
tych w samolotach nalez^cych do linii 
Pan American. 

Wykonany na zlecenie General 
Electric odbiornik nosil oznaczenie 
AGS (skrbl od for Aeronautical Ground 
Station), charakteryzowal si§ bardzo 
dobrymi parametrami technicznymi 
i byl jednym z pierwszych superhetero- 
dynowych odbiornikdw komunikacyj- 
nych wysokiej klasy. Urz^dzenia tego 
typu produkowano w latach 1932-34. 

Odbiornik AGS byl dziewi^ciolam- 
pow^ superheterodyne w ukladzie: 
wzmacniacz w.cz, (78), mieszacz (77), 
heterodyna (236), pierwszy wzmac- 



Rys, 1 . National AGS, protoplasta 
odbiornika HRO 



Rys . 2. National HRO (1935 r.) 


niacz p.cz. (78), drugi wzmacniacz 
p.cz. (78), detektor (273), ARW (236), 
BFO (236) i wzmacniacz m.cz. (89). 
Urzqdzenie przystosowano do odbioru 
emisji AM i CW w zakresie cz^stotli- 
woSci 1,5...20MHz (wdwczas byly to 
megacykle - Me) podzielonym na ezie- 
ry podzakresy. Cz^stotliwosc posrednia 
wynosila 500kHz. Regulacj^ wzmoc- 
nienta mozna bylo przeprowadzac 
r^eznie lub automatyeznie. Na zyeze- 
nie instalowano jednokwarcowy filtr te- 
legraficzny (wersja AGS-X). 

Zmiana zakresdw odbywala si? po- 
przez wymian^ cewek. Na kazdy za- 
kres przypadal zestaw licz^cy trzy cew- 
ki. Tak niepraktyezne rozwi^zanie wy- 
nikalo z braku pomyslu na wykonanie 
niezawodnie dzialaj^cego przel^cznika 
zakresdw. 

Ska 1^ odbiornika wycechowano 
w stopniach k^towych, a czestotliwosci 
odezytywano z wykresu umieszczone- 
go na plycie czolowej. Na plycie czolo- 
wej znajdowala si$ rowniez tabela 
z cz^stotliwo^ciami korespondentdw. 

Po wprowadzeniu do uzytku odbior- 
nika AGS amerykanskie linie lotnicze, 
zaczynaj^ce instalowac urz^dzenia ra- 
diokomunikacyjne na pokladach samo- 
lotow, zlecily firmie National opraco- 
wanie i wykonanie urzqdzenia o nieco 
lepszyeh para met rach. Pierwowzorem 
dla nowej konstrukcji stal si^ model 
AGS. W efekeie powstal odbiornik, ktd- 
ry pod wieloma wzgl^dami wyprzedzal 
swoj^ epok$. 

Pocz^tkowo nowa konstrukcja nost- 
la oznaczenie HOR, co stanowiio skrot 
od stow "Hell of a Rush!", ktore odda- 
waly pospiech, z jakim realizowano ten 
projekt. Jednakze w kodcowej fazie 
prac nazw^ odbiornika zmieniono na 


HRO. Pierwszy seryjny egzemplarz te- 
go typu opuscit wytworni^ na pocz^tku 
1935 roku. 

Odbiornik przystosowano do odbio- 
ru emisji AM i CW w zakresie czestotli- 
wosci od 50kHz do 30MHz. Zaprojek- 
towano go w ukladzie superheterodyny 
z pojedyncz£| przemian^ czestotliwosci 
z p.cz* rown^ 456kHz. Dost^pne byly 
wersje z lampami zarzonymi napi^- 
ciem 6,3V lub 2,5V. Ogdlem w odbior- 
niku pracowalo dziewi^c lamp. Pelnily 
one nast^puj^ce funkcje {w nawiasie 
podano lampy dwuwoltowe): 

- 6D6 (58) - pierwszy wzmacniacz 
w.cz., 

- 6D6 (58) - drugi wzmacniacz w.cz., 

- 6C6 (57) - mieszacz, 

- 6C6 (57) - heterodyna, 

- 6D6 (58) - pierwszy wzmacniacz 
p.cz., 

- 6D6 (58) - drugi wzmacniacz p.cz., 

- 6B7 (2B7) - detektor i ARW, 

- 6C6 (57) - BFO, 

- 42 (2A5) - wzmacniacz m.cz. 
Wprowadzony do ukladu drugi sto- 

pieh wzmacniacza w.cz. przyczynil si§ 
do poprawy czuloSci oraz zwi^kszenia 
tlumienia sygnalow lustrzanych. Dzi^ki 
zastosowaniu jednokwarcowego filtru 
w ukladzie Lamba o regulowanej selek- 
tywnosci uzyskano wybitnie wyostrzo- 
charakterystyk^ przenoszenia. Zna- 
jduj^cy si$ w tym ukladzie kondensator 
zmienny, nazywany fazuj^cym, umoz- 
liwiaf selektywne tlumienie niepozqda- 
nego sygnalu. 

Odbiornik zostal wyposazony 
w strojone BFO, S-metr oraz regulatory 
wzmocnienia m.cz. i w.cz. Regulacj$ 
wzmocnienia przeprowadzalo si§ r^cz- 
nie lub automatyeznie. Do odbiornika 
mozna bylo dol^czyd jedn$ par$ slu- 
chawek i glosnik. WejScie antenowe 
przystosowano do wspdlpracy z ante 
nami typu doublet oraz long wire. 

Rowniez w model u HRO zastosowa- 
no wymienne cewki, lecz wszystkie 
cewki pokrywaj^ce jeden zakres cz$s- 
totliwosci zostaly umieszczone w jed- 
nej skrzynce. Wraz z odbiornikiem do- 
starezano zestaw czterech skrzynek, 
ktory pokrywa! caly zakres fal krotkich 
od 1 ,7 do 30MHz. Skrzynka oznaezona 
liters A pokrywala zakres cz^stotliwos- 
ci 14.. ,30MHz, liters B- 7...14,4MHz, 
liters C- 3, 5. ..7, 4MHz, liters D- 

1 .7.. .4.0MHz. Kazdy zestaw cewek 
oferowal mozliwosc rozci^gni^cia 
pasm amatorskich. W takim przypadku 
zestaw A pokrywal pasmo 28..,30MHz, 
zestaw B~ 1 4...14,4MHz, zestaw C- 

7.. .7.4MHz, zestaw D - 3,5...4MHz. 
Zestawy cewek umozliwiaj^ce odbior 
czestotliwosci od 50kHz do 1,7MHz 
(poza pasmem 400. ..500kHz) produ- 
cent dostarczal na zyezenie. 
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W bardzo oryginalny sposob wyko- 
nano skal§ odbiornika. Byla ona zreszt<| 
jego najbardzicj charaktcrystycznym 
eiementem. Okrqgl^ tarcz$ skali po- 
dzielono na 50 dzialek, Co dziesi^c 
dzialek znajdowaly si? male okienka, 
w ktorych widnialy liczby wskazuj^ce 
ich wartosc. Po wykonaniu pelnego ob- 
rotu pokr^tlem strojenia wartosci 
w okienkach zmienialy si^ automatycz- 
nie o pi^cdziesiqt jednostek. I tak do* 
chodzilo si$ do maksymalnego wskaza- 
nia rownego 500 jednostkom. Cz^stot- 
liwoSci odczytywano z wykresow 
umieszczonych na plytach czofowych 
skrzynek z c.ewkami. Dla kazdego eg- 
zemplarza odbiornika wytworn ia wy- 
konywala wykres indywidualnie. 

Precyzyjny mechanizm l^cz^cy po- 
kr^tfo strojenia z dwoma dwusekcyjny- 
mi kondensatorami zmiennymi to ko- 
lejny element charakterystyczny dla tej 
konstrukcji. 

Zasilanie odbiornika odbywalo si^ 
poprzez zewn^trzny zasilacz, zbudo- 
wany w oparciu o lamps prostownicz^ 
typu 280. 

Wymiary wersji stolowej lego od- 
biornika wynosily: 44cm x 30,5cm 
x 23cm. Ci^zar odbiornika - 28kg, zasi- 
lacza - 7kg. 

W 1936 roku z my^lq o radioamato- 
rach uruchomiono produkcj§ uprosz- 
czonej wersji modelu HRO, ktorq na- 
zwano Junior (wersji podstawow<j na- 
zywano Senior). Wersji Junior pozba- 
wiono filtru kwarcowego i S~metra, 
a na wyposazeniu znajdowaf s\§ tylko 


jeden zestaw cewek, na dodatek bez 
funkcji rozci^gania pasm amatorskich. 

W czasic II wojny swiatowej pro- 
dukcja firmy National zostafa przesta- 
wiona na potrzeby wojska* Chociaz \\- 
nie produkcyjne opuszczalo wiele kon- 
strukcji, zdecydowana wi^kszosc za- 
mowien dotyczyla modelu HRO. Spe- 
cjalnie na zamowienie US Navy po- 
wstala odmiana nosz^ca oznaczenie 
RAS, ktdrej konstrukcja zblizona byla 
do wersji Junior. Zmieniono w niej 
cz$stotliwo£c po$redni£| na 175kHz, 
aby umozliwib pokrycie calego mors- 
kiego wycinka fal srednich. 

National HRO zyskal popularnosc 
nie tylko w amerykanskich silach zbroj- 
nych. Jeszcze przed przystqpieniem 
USA do wojny duza partia tych odbior- 
nikow zostala zamowiona przez rzqd 
Wielkiej Brytanii. Brytyjski przemysl ra- 
diotechniczny nie byl bowiem w stanie 
dostarczyc ani tak doskonalego sprz^- 
tu, ani takiej ilosci jak^ mogly zagwa- 





Rys. 4 . Odbiorniki HRO nalezqce do 
brytyjskiej Y Service 


rantowac wytwomie zza oceanu. 
Z HRO, jak i innych amerykanskich od- 
biornikow komunikacyjnych - Hal lie* 
rafters SX-27 i RCA AR-88 - ch^tnie ko- 
rzystala sluzba nasluchowa V Service. 

Odbiornikami HRO dysponowaly 
polskie radiostaeje obsluguj^ce Sztab 
Naczelnego Wodza w czasie jego poby- 
tu we Francji, a po jej upadku w Wiel- 
kiej Brytanii- Za ich pomoc^ utrzymy- 
wano l^cznosc mi^dzy innymi z radio- 
staejami konspiracyjnymi w okupowa- 
nym kraju. 

Zastosowane w tym odbiorniku roz- 
wiqzania wielokrotnie na^iadowano. 
Produkowany w czasie wojny w Nie- 
mczech model Karting KST okazal si? 
niemal wiernq kopiq HRO. Takze ja- 
poriski odbiornik komun ikacyj ny 
R-140, mimo pewnych roznic, wykazy- 
wal wiele cech wspolnych z amerykan- 
skim oryginalem. 

Produkcj? odbiornika z lieznymi 
zmianami kontynuowano az do roku 
1964. Pod koniec drugiej wojny swiato- 
wej powstal model HRO- 5 z lampami 
metalowymi (4x6K7, 3x6J7, 6SQ7, 
6V6G). Produkowany od 1949 roku 
HRO-50 (14 lamp) pozwalal odezyty- 
wac cz^stotliwosci bezposrednio ze ska- 
li. W 1952 r. pojawila wersja HRO-60 
(17 lamp), w ktdrej na dwoch najwy- 
zszyeh podzakresach za stosowano po- 
dwojn^ przemian^ cz?stotliwosci. Byl 
to juz ostatni lampowy model z tej wy- 
jqtkowo udanej rodziny odbiornikdw 
komunikacyjnych. 

Roman Buja 
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Jan Pawel II w Polscc 
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Nowa szata graficzna dyplomu Jan Pawel II w Polsce (wa- 
runki uzyskania dyplomu byly publikowane w SR 8/02). 

Czwarty konkurs papieski, zorganizowany w sierpniu 
2002, pomimo krotkiej wizyty Jan Pawla II w Polsce, przy- 
niosl wielkie ozywienie na pasmach amatorskich, a szczegol- 
nie w pasmie 80m i 40m. SP9HWN, pracuj^c pod znakiem 
okolicznosciowym HF98JP, przeprowadzil ponad 3200 QSO 
na wszystkich pasmach. 

Wszelkie informacje o dyplomach oraz konkursach pa- 
pieskich znajduj^ sis na stronie internetowej pod adresem: 
www.strony.wp.pl/wp/sp9hwn. 


Z kolei Malopolskie Stowarzyszenie Krotkofalowcow OT 
PZK w Krakowie z okazji wizyty Jan Pawla II w Polsce uru- 
chomilo stacjs okolicznosciow^, pracuj^c^ z Krakowa pod 
znakiem HF9JP. 

Przeprowadzono ponad 1 1 000 l^cznosci, ktore sq po- 
twierdzane kartami QSL jak na zdjsciu. 

Krotkofalowcy polscy nieobslugiwani przez CB QSL, 
a chc^cy otrzymac is karls, proszeni o przeslanie zaadre- 
sowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem pod adresem: Malo- 
polskie Stowarzyszenie Krotkofalowcow OT PZK, skr. poczt. 
606, 30-960 Krakow 1 . 



HF9JP 


55-lecie istnienia stacji SP5KAB 


W grudniu 2002 roku mija 55 rok 
istnienia Klubu Krotkofalarskiego 
SP5KAB (Warszawskiego Klubu Lqcz- 
noSci LOK), najstarszego czynnego 
znaku w Polsce po II wojnie swiato- 
wej. 

Zarzqd Klubu SP5KAB, l^cznie 
z Zarzqdem LOK, postanowil uczcic 
ts dats poprzez wydanie dyplomow 
numerowanych od 1 do 100 oraz 
okolicznosciowych kart QSL. 

Punkty na dyplom bsdzie mozna 
zdobywac w okresie od 24 do 31 
grudnia 2002 roku na dowolnych 
pasmach KF za Iqcznosci ze stacjq 
klubow^ oraz aktualnymi lub byly- 
mi czlonkami klubu (zgodnie z de- 
klaracj^ nadawcy). Kazde QSO 
z dowolnq stacji, niezaleznie od 
pasma i emisji, liczy sis tylko raz. 

Aby zdobyc dyplom, nalezy 
zgromadzic minimum: 

- stacje 5P: 100 punktow, 

- stacje zagraniczne: 70 punktow, 

- stacje okrsgu SP5: 120 punktdw. 

Punktacja: 

- za QSO ze stacje HF55KAB: 50 
punktow, 

- za QSO ze stacje czlonka Klubu 
SP5KAB: 5 punktow (wg deklara- 
cji nadawcy, ktory po raporrie 
podaje liters A/ np. 59-A), 


- za QSO ze stacje bylego czlonka Klu- 
bu SP5KAB: 2 punkty (wg deklaracji 
nadawcy, ktory po raporcie podaje 
liters B np. 599-B). 
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z okazji 55 rocznicy 
otrzymania iicencji 
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Zgloszenie na dyplom nalezy prze- 
slad w formie wyci^gu z logu do dnia 
31 stycznia 2003 roku (liczy sis data 
stempla pocztowego) na ad res: Oddzial 
Terenowy PZK, skr. poczt. 3, 00-955 
Warszawa 1 5 (lub e-mailem na ad- 
res: wlowit@polbox.com). 

Rozliczenie konkursu i przeslanie 
dyplomow zostanie dokonane do 
korica lutego 2003 roku. Werdykt 
komisji jest ostateczny i nie podlega 
zaskarzeniu. Wszystkie QSO ze sta- 
cj^ HF55KAB bed^ potwierdzone 
okolicznosciowymi QSL-kami. 

Kolejnosc przydzielania numero- 
wanych Dyplomow od 1 do 1 00 b$- 
dzie zalezala od prawidlowo wypel- 
nionego logu i daty ostatniej Iqcz- 
no£ci daj^cej odpowiedni^ liczbs 
punktow. W przypadku kilku stacji, 
koncz^cych wspolzawodnictwo te- 
go samego dnia, o numerze dyplo- 
mu bsdzie decydowala dodatkowo 
godzina l^cznosci. Czlonkowie i by- 
li czlonkowie SP5KAB przydzielaj^- 
cy punkty wedlug wlasnych deklara- 
cji, otrzymuj^ dyplom z numeracjq 
pocz^wszy od nr 1 01 za 20 przepro- 
wadzonych l^cznosci. Dyplomy bs- 
dq wydawane bezplatne. 
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Dzieri Niepodlegiosci 

Dyplom okoliczno^ciowy, bezterminowy, dla upami^tnie- 
nia rocznicy odzyskania niepodlegiosci. Dost^pny dla na- 
dawcow i nasluchowcow za Iqcznosci (nasluchy) ze stacjami 
polskimi, bez ograniczenia pasm i emisji. 

Stacje polskie na KF obowiqzuje 10 QSO (SP1-SP9) oraz 
stacja okolicznosciowa organizatora lub z Warszawy, albo 
udzial w zawodach "Narodowe 3wi£to Niepodlegiosci 7 '. 

Na pasmach VHF nalezy przeprowadzic 10 QSO bez 
udzialu przemiennikow. 

Stacje zagraniczne obowiqzuje: EU 5 QSO, DX 3 QSO. 

Koszt dyplomu dla stacji SP wynosi 10 zl, dla stacji zagra- 
nicznych 7 IRC. Zgloszenia - wyciqgi z dziennika stacyjnego 
wraz z oplatq - nalezy przeslac na adres wydawcy dyplomu: 

Jerzy Mielnik (SP2WGZ), skr. poczt. 2, 84-232 Rumia 4. 


50 lat Wydziahi 
Radioelektronicznego 
Politechniki Lwowsklej 
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Dyplom jest wydawany za QSO na wszystkich pasmach 
amatorskich rdznymi emisjami ze stacjami ze Lwowa i woje- 
wodztwa Iwowskiego, zaczynajqc od 1 lutego 2002. Powtdr- 
ne QSO dozwolone na rdznych pasmach albo rdznymi emis- 
jami. 

Obowiqzkowa jest IqcznoSc ze staejq okolicznosciowq 
EN50WRT lub stacjami klubowymi Politechniki Lwowskiej: 
UR4WWW lub UR4WWZ. Trzeba zebrac 50 punktow. 
Punktacja: 

- 25 punktow daje QSO ze staejq EN50WRT w terminie od 
01 .02.2002 do 28.02.2003; 

- 20 punktdw za QSO z UR4VWVW, UR4WWZ; 

- 10 punktow za QSO z absolwentem, studentem lub praco- 
wnikiem Politechniki Lwowskiej (Wydzial Radioelektro- 
niezny); 

- 5 punktow za QSO z osobq z innego (nie Radioelektronicz- 
nego) Wydzialu; 

- 1 punkt za QSO z kazdq staejq ze Lwowa lub okolic. 
Warunki dla nasJuchowcdw te same. 

Oplata za dyplom wynosi 8 IRC. 

Zgloszenie, podpisane przez dvvdch licencjonowanych 
krotkofalowcow, i opiate nalezy wyslac na adres: 

Radioklub "Politechnika Lwowska" 

PO Box 2040 
7901 2 Lw6w 1 2 


“Enigma” 


Na przelomie 2002 i 2003 roku mija 70 lat od chwili, 
kiedy rozpocz^to regularne odezytywanie depesz nadawa- 
nych przy pomocy niemieckiej maszyny szyfrujqcej ENIGMA. 
Zlamanie szyfru ENIGMY bylo dzielem polskich matematy- 
kow z BS4 - Mariana Rejewskiego, Jerzego Rdzyckiego, Hen- 
ryka Zygalskiego. Sw6j wklad w tej waznej dla wynikdw II 
wojny Swiatowej sprawie wniesli tez polscy kr6tkofalowcy. 

Dyplom "Enigma" jest wydawany przez SPDXC - Stowa- 
rzyszenie MiloSnikow Dalekosi^znych Lqcznosci Radiowych, 
dla upami^tnienia polskiego wkladu w zlamanie kod6w Enig- 
my. Warunkiem uzyskania dyplomu jest przeprowadzenie 


IqcznoSci (nasluchdw) z 3 stacjami z ponizszej listy: HF70E, 
HF70N, HF70I, HF70G, HF70M, HF70A, SN70E, SN70N, 
SN70I, SN70G, SN70M, SN70A 

Zalicza si$ IqcznoSci (nasluchy) przeprowadzone w okre- 
sie od 1 5.1 2.2002 do 1 5.03.2003 roku. 

Oplata za dyplom wynosi 1 5 znaezkow krajowych o no- 
minale wla^ciwym dla oplaty za list krajowy zwykly (do 20g) 
lub 7 IRC. 

Zgloszenia na dyplom wraz odpowiedniq oplatq nalezy 
kierowac na adres Managera dyplomu: Marek Niedzielski 
SP7DQR, skrytka pocztowa 25, 25-030 Kielce 10. 


Redakcja SR zwraca si? do wszystkich organ izatorow - wydawcow dypiomow 
o wczesniejsze przesytanie informaeji oraz wzorow dypiomow. 
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W ostatnim czasie na pasmach 
amatorskich toczy $*£ dyskusja 
CT na temat przydatnosci sprz^tu 
fabrycznego dla wytrawnych krotko- 
falowcow. Przedstawiamy trzy wybrane 
listy dotycz<|ce testow transceiverow. 

B Od pewnego czasu podjqfem 
si? pewnych obowiqzkow pub- 
likatorskich na lamach Swiata 
Radio oraz - od niedawna - MK QTC. To 
jest jeden ze sposob6w przyciqgni?cia 
i zainteresowania naszym hobby mlo- 
dych, jak rdwniez statszych, ktorzy sq 
vv CB, a chciefiby rozszerzyd swoje ho- 
ryzonty o przygod ? z krdtkofalarstwem 
(diatego Swiat Radio , bo czytajq go Ko- 
ledzy CB-sci). Oprocz artykulow wpro- 
wadzajqcych w nasze hobby (w trosce 
o nowych adeptow naszego hobby) od 
czasu do czasu zamieszczane sq artyku- 
ly adresowane do doswiadczonych krot- 
kofalowcow : Przewaznie dotyczyly one 
spraw zwiqzanych z cz?sciq odbiorczq. 
Najpierw bvi to cykl o metodach pomia- 
tow istotnych parametrdw odbiornika 
( BDR , IMD DR3 i pozostaie istotne para- 
metry), Teraz (w oparciu o wczesniejsze 
wprowadzenie w temat) poruszam spra- 
wl przydatnosci odbiornikow do 
DX-owania . 

Opublikowalem na ten temat artykul 
vv QEX wydawanym przez ARRL . Spo- 
tkal si ? z bardzo pozytywnym przyj?- 
ciem . Mam sporo korespondencji 
e-mailowej zwiqzanej z tym artykulem. 
Przeciez ja tyiko INTERPRETUjfj rezulta- 
ty pom i a row wykonanych przez powa- 
zane na caiym swtecie Laboratorium 
Techniczne ARRL . PrzeSmiewcom 
chciafbym wyjainic, ze od kilkudziesi?- 
ciu iat ARRL dziala aktywnie w obronie 
interesow swoich czionkow przed ogiu- 
piajqcq reklamq producentow i sprze - 
dawcow sprz?tu dla krotko falowcow. 
ARRL ma srodki, wystarczajqcq lie zb? 
czionkow i jest organizacjq na tyle po- 
t?znq, ze potrafi oprzec si? przed marke- 
ting! em firm oferujqcych sprz?t dla krot- 
ko falowcow . W 5P daleko nam do tego, 
ale powinnismy korzystac z mqdrosci 
mozniejszych od nas . 

Przykladowo: przez pewien czas nie 
mozna byfo publikowac vv QST reklam 
podajqcych zysk anten dla krdtkofa low- 
cow, jesli chcqcy zamiescic reklam ? nie 
udost?pnil dokumentacji z pom i a row 
zysku reklamowanej anteny . Z kiiku- 
dziesi?ciu producentow anten tyiko je- 
den producent na rynku amerykahskim 
zbudowaf stanowiska dla pom i a row an- 
ten , a wszyscy inni woleli znacznie tah- 


szy "wysctg na decybele" w swoich 
ulotkach reklamowych . Od kilku iat re- 
klamy anten w QST ukazujq si? z para- 
met rem dotyczqcym zysku f jesli 
- w oparciu o aparat obliczcniowy jakim 
teraz dyspcnujemy (dzi?ki komputerom) 
“ specjalisd od anten vv ARRL sprawdzq, 
ze chcqcy zamiescic reklam? podaje 
wartosci zgodne z obliczonymi przez 
nich , a nie "wzi?te z sufitu" po to 
by przebic konkurencj?. 

Oziwi? si? Cym Kolegom 5P, ktorzy wo iq 
wierzyc temu, co zamieszcza producent 
sprz?tu dla krdtkofa lowed w, a nie wie- 
rzq temu , co $pecjali$ci z Laboratorium 
Technicznego zmierzyli i opublikowali , 
z zamiarem, aby przestrzec krotkofalow- 
cow przed zbyt agresywnq reklamq . 
Wiara jest "kwestiq wiary", tzn . ktos 
vv cos wierzy i nie chce zadnych uza- 
sadnieh. Ale czy nalezy wierzyc "na sfo- 
wo" w sprawach techniki? Przeciez sq 
bardziej racjonalne metody ocen. Wy- 
starezy porownac parametry i wyciqg- 
nqc wnioski . Wlasnie to staram si? robic 
w moich artykulach . Nie kazdy ma czas , 
aby szperac w Internecie. Nie wszyscy 
Koledzy czujq si? mocni w j?zyku an- 
gielskim . Mnie te sprawy pasjonujq 
w naszym hobby . Mam tez przygotowa- 
nie zawodowe (od kilkudziesi?ciu Iat 
pracuj? w branzy telekomunikacyjnej , 
vv szczegolnosci w radiokomunikaeji ). 
Znajomosc j?zyka angielskiego to j eel no 
z narz?dzi wymagane vv mojej pracy za- 
wodowej. 

Staram si? pewne sprawy przyblizyc 
tym , ktorzy sami nie dotarliby do nich . 
Byloby naiw/iosciq, graniczqcq z bra- 
kiem krytycyzmu , wierzyc tyiko vv to , co 
jest napisane vv manualu i ulotce rekla- 
mowej producenta . To sq wytwory 
SPREPAROWANE przez dzialy marke- 
tingu 2 naczelnym zadaniem: zach?cic 
jak najszersze grono potencjalnych na- 
bywcow do kupienia nowego "cudu 
techniki". Czyli, tyiko same PLUSY! 

A zawsze jest druga strona medalu , 
O minusach marketing nie "zajqknie si?". 
Diatego , zamiasf balwochwalczego po- 
wtarzania przechwalek marked ngu, roz- 
sqdnie myslqcy czlowiek powinien za- 
si?gnqc opinii specjalistdw, ktdrzy vv spo- 
sdb krytyezny DOKONALI FACHOWEJ 
OCENY wypuszczonego " cudu techni- 
ki". Dla mnie w ariose ma wylqcznie oce- 
na specjalistdw. Do market! ngu sprze - 
dawcow podchodz? z nieufnosciq * 

Moje artykufy na temat odbiornikow dla 
krdtkofa lowcow majq na celu przyblizyc 
drugq stron? medalu. Nie powinno bye 
oceniane negatywnie , ze chc? o pew- 


nych niedoskonalosciach poinforowac 
polskich krotko falowcow. 

Nie ja jeden wykonalem analiz? porow- 
nawczq cz?ici odbiorezyeh "transceive- 
rdw z gdrncj pdlki". Podobne anaiizy 
wykonali inni. Mozna do nich dotrzec 
przez internet. 

Rozsqdny czlowiek nie dyskutuje z licz- 
bami. Z porownania parametrdw BDR 
oraz IMD DR3 wynika, ze prawie wszys- 
tkie transceiver japonskie z tzw. "gor- 
ne/ pdfki" to dopiero dolna poiowka 
"trzeciej ligt". Najgorzej vv tym towa- 
rzystwie wypada TS-2000, okrzyezany 
przez reklam? "supertransceiverem". 
Podkres'lam, ze trzeba umiec rozroznid 
czysto operatorskie uspravvn/en/a zavvar- 
fe w danym model u od najistotniejszyeh 
dla DX-mana parametrdw odpomos'cio- 
wych odbiornika na obecnosc bardzo 
silnych sygnalow, co rzutuje na jego 
konkurencyjnosc w najtrudniejszych sy- 
tuacjach DX-owych pile-up. 

Wlasnie o tych sprawach pisz?... 

Tadek SP7HT 

® Z duzq uwaga czytam artykuly 
Kolegi oceniajqce poszczegol- 
ne konstrukcje odbiornikow. 
Wnoszq one duzo nowoczesnych wia - 
domosci na temat konstrukcji odbiorni- 
kow i jej wplywu na parametry, 
w szczegolnosci na dynamik? i zdob 
nose odbierania slabych sygnalow w po- 
blizu innych silnych staeji. Bardzo fa- 
chowa analiza i dyskusja niewqtpliwie 
jest ksztalcqca , nawet dla swiezo upie - 
czonych inzynierow z elektroniki , gdyz 
obawiam si?, ze tak iinezyjnych proble- 
mow oni nie poznajq. Wiadomo, ze wy- 
maganta krdtkofa lowcow stawiajq urzq- 
dzenia radiowe , jak i techniki pracy "na 
topie ", malo znanym ogolowi elektroni- 
kow. Dobrze, ze Kolega t? wiedz? roz - 
powszechnia i to vv sposob przyst?pnv 
dla wielu, bo przeciez mamy w Pol see 
coraz wi?cej wyksztalconych ludzi, ktd- 
rzy ch?tnie wiedz? swojq uzupelniajq . 
Ale jest u mnie takze inna refleksja . Nie 
chcialbym bye zrozumiany, jako negu - 
jqcy sluszne tezy odnosnie jakosci 
sprz?tu radiowego, ale odnosz? wraze- 
nie, ze jest to poszukiwanie zbyt jedno- 
kierunkowe. 

B?d? "adwokatem diabfa " i postawi? 
kilka spostrzezed. 

ORION - marzenie DX-mena ma 590 
szerokosci pasma, "Ttczba kombinaeji 
ustawienia ACC si?ga jednego miliona", 
18 szerokosci pasma sygnafu SSB na na- 
dawanie, 10 czasow narastania zbocza 
sygnafu CW, 6 filtrow kwarcowych, po- 
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dwojne 3 2 -bi to we DSP itd . za cen? 

3300 $ -h ... 

I to wszystko, aby v/ tioku zrobic niepel- 
nq iqcznosc z ekspedycjq lub wzawo- 
dach w stylu "SP6L3 tifenine" & the 
next? Co warta jest taka iqcznosc bez 
potwierdzenia. Takich Iqcznosc i na UKF 
w ogdle nie bierze si? pod uwag?. 
W przepisach o lacznosciach MS lub 
EME, a takze satelitamych jest dokfadnie 
okreslone, jakie warunki muszq byd 
spetnione, aby iqcznosc mozna byfo 
uznac za pefnq . 

jeszcze ciekawszq sytuacjq jest , jesli sfy- 
sz? "SP6L8 599 pse RTPI". To jest juz 
moim zdaniem zwyrodnienie tego, co 
bylo w zaraniu krotkofalarstwa . Na UKF 
w zawodach bardzo cz?sto odbieram 
i nadaj? raporty 429 a nawet 319 . Wte- 
dy wiem, jak mam si? zachowac . 

Nie lubi ? tioku. W Pol see jest zwyczaj 
nacha Inego wpychania si? do otwiera- 
nego sklepu z atrakcyjnq sprzedazq , do 
autobusu itd . To samo dotyezy Iqcznosc i 
z wyprawami i w zawodach . Jest tu brak 
kultury! W wielu krajach pasazerowie 
ustawiajq si? grzeeznie vv kolejce, cza- 
S3 mi bywa tak samo w Iqcznosciach DX 
na UKF, pierwszehstwo dla staeji slab- 
szej, ja czekam! 

Uwazam \, ze celem krotkofalowca jest 
nawiqzanie pelnej iqcznosci, a nie za 
wszelkq cen ?. 

W zeszlym roku by! a jakas wyprawa na 
Madagaskar. Przypadkowo uslyszalem 
wielki "pile up" na 14MHz. Zadna przy- 
jemnosc. Przeszedlem na 1 4070 i na PSK 
31 przeprowadzilem wkrotce iqcznosc 
ze staejq kontestowa z Madagaskaru bez 
prob/emu. TrwaJa ponad 3 minufy i wy - 
mienilismy wiele int'ormaeji, tv tym opis 
staeji. Stacja ta braia udziai w wyprawie 
i niezwiocznie przvslaia kart? QSL. To 
byla przyjemnosc, bez tioku . 

Nasuwajq mi si? nast?pujqce wnioski : 
Liczba mozliwych technik nawiqzy wa- 
nt a Iqcznosci przez amatordw jest po - 
rownywalna z liezbq konkureneji olim- 
pijskich. Nalezy uwzgl?dniac irh specy- 
fik? i nie mozna stawiac jednych rtacl 
drugimi, tak jak w konkurencjach olim- 
pijskich - wszystkiesq wazne i majq spe- 
cyficzne wajory sportowe . 

Swiat idzie coraz szybeie / z post?pem. 
Moje pierwsze-yrZ3[dzenid byfy AM na 
hmpach RV12P2000. Po tym przeszio 
S5B, a nast?pnie pojawily si? tranzysto- 
ry, pierwsze odbiomiki na TG5. Przyszia 
era komputerow (PC). Nowe mozliwos - 
d. Dzisiaj zdecydowanie wkraeza tech- 
nika cyfrowa . Od tego nie uciekniemy, 
najwyzej niektorzy zostanq w tyle , stanq 
s i? "anachron ieznym i 
ja dzisiaj z trudem namawtam mlodych 
UKF-owcow do pracy CW, gdyz oni robiq 
lepsze iqcznosci za pomocq komputera 
i ja pracujqc konwencjonalnvm kluezem 
CW nie jestem w stanie im dorownac. 
Pewne formy " krotkofalarstwa " vv spo - 
sob naturalny osiqgn?iy granice rozwoju 
i zostanq wy parte przez nowe. Nie po - 
winnismy si? dac zaskoczyc, tkwiqc 


ciqgle przy starych formach. Dotyezy to 
takze urzqdzen. 

Kolega opisuje "superodbiorniki", jakimi 
powinni posiugiwac si? DX-meni. Co by 
bylo, gdyby mozliwosci takie mialo nie 
kilkaset staeji vv swiecie , ale kilkadziesiqt 
tysi?cy? Kompletne zatkanie pasm. 

Nowe teehniki cyfrowe rozwiqzujq prob- 
lem tioku. Na przykiad na F5K31 w pas- 
mie przepustowym odbiornika SS8 
2500Hz rmesd si? jednoczesnie ponad 
30 staeji! Normalnie, vv dobrych warun- 
kach mozna wybierac mi?dzy W staeja- 
mi bez przestrajania odbiornika! jedyny 
problem to ARW i jakosc emisji . Do tego 
jednak nie potrzeba drogiego " superod - 
biornika" z wielkq dynamikq, ale odbior- 
nika o innych cechach i o tym warto po- 
dyskutowac . To jest kierunek przysziosci . 
Nowoczesne teehniki analogowo-cyfro- 
we np. W5)T wymagajq zupelme innych 
parametrdw odbiornikow. O tym si? jesz- 
cze male pisze, a warto takze i t? wiedz? 
upowszechniac i podyskutowac . 

W literaturze swiatowej coraz cz?sciej 
spotyka si? artykufy o urzqdzeniach od - 
biorezyeh skladajqcych si? z czegos vv ro- 
dzaju "modemu" dolqczonego do karty 
dzwi?kowej komputera z nowoczesnymi 
programami. Modem taki to jeden ukiad 
scaiony o specjainych wlasciwosciach 
a reszt? zaiatwia dowolnie dostosowywa- 
ny program komputerowy . Obawiam si?, 
ze ORION nie wytrzyma konkureneji z ty- 
mi nowymi rozwiqzaniami . 

To tyle co wogolnej refieksji, nie na temat 
artykufow Kolegi, lecz sytuacji vv "krotko- 
falarstwie", jakie mi si? nasun?ly... 

UKF Manager PZK 
Zdzislaw SP6LB 

Pochwala nalezy si? Warn za 
publikowanie przy okazji wyni- 
kow testow, rdwniez danych 
wielu fabrycznych transceiverow. Przy- 
dalyby si? tez dane wielu starszyeh urzq- 
dzeh np. DRAKE , ARGONAUT, itp kto - 
re choc juz dawno nie sq produkowane - 
to ciqgle sq jeszcze vv uzytkowaniu, 
a nieraz mozna je trafic rowniez na giel- 
dach lub w komisach, ale niestety bez 
dokumentaeji i cz?sto "z kiikoma nie- 
wiadomymi", jesli chodzi o ich dane 
techniczne - co bardzo utrudnia prawid- 
lowq ocen? ich mozliwosci i wartosci. 
Gdyby Redakcja potrafila takie informa- 
eje publikowac. - to chyba spotkaloby si? 
to z ogromnym zainteresowaniem czv - 
telnikdw - kmtkofalowcow i nie tylko . ja 
trafilem kitdys nawet na urzqdzen ie 
o nazwie SWAN , ale nawet nie wiem 
jakiej to bylo finny, a szkoda! Bye moze 
inni czytelnicy dysponujq danymi takich 
starszyeh urzqdzen KF - to mogiiby zro- 
bic ksero i udost?pnic do opublikowa - 
nia? Prosz? - wezeie to pod uwag?! 

Zbigniew tuezak SP6HHS 

Red, Ponawiamy prosby do uzytkowni- 
kow starszyeh modeii transceiverow 
o nadsyfanie do redakcji testow i uwag 
o swoim sprz^cie. 



Jak przygotowac artykut 
do publikacji w SR 

Teksty prosimy dostarczac w formic pli- 
kow w formacie Worda (6 i p<32niejszych) 
lub RTF, ewentualnie windowsowy plik 
TXT. Zawsze nalezy do$tarczy<T: probny 
wydruk. Bardzo niech^tnie przyjmujemy 
ma^zynopisy lub czytelne r^kopisy. 

Rysunki naj lepiej przygotowac w prog ra- 
mie CorelDraw! v. 7-9. Do robienia napi- 
sdvv nalezy uzywac fontow: Switzerland 
{Helvetica), Ariak Prosimy o probny wy- 
druk, Rysunek moze tez bye w formie rna- 
py bitowej (TIFF, JPG, GIF) o rozdzielczos- 
ci min. 100dpi dla pltkdw kolorowych 
i wodcieniach szarosci i 200dpi dla grafiki 
czarno-biatej, przy wymiarach rysunku ta- 
kich, jakie ma miec wydrukowany w "SR'k 
Uwaga! Nie zwi^kszac sztucznie rozdziel- 
czoscL Mozna tez - ostateeznie - przyslac 
czytelny wydruk lub rysunek odr^ezny. 
Zdj^cia - prosimy o dostarezanie orygina* 
tow (fotografii, wydzierek z innych pism, 
kart QSL, dyplomow itp.}. lesli w postaci 
plikow komputerowych, to tylko zgodnych 
z regutami podanymi powyzej, Dotyezy to 
szczegolnie rozdzielczosci - prosz$ za- 
uwazyc, ze zdj^cie o szerokosci 1 2cm 
o rozdzielczosci 72dp; (eranowa) w roz- 
dzielczosd 300dpi (do druku) b^dzie mia- 
to mniej niz 3cm! Jeiel zdj^cie jest skano- 
wane, nie nalezy dokonywad zadnej ob- 
robki - przyslac "surowy" plik. 

Grafik^ wzid<1 stron WWW nalezy 
przysytac woryginalnym formacie. Prosi- 
my o podanie zrodta. Rozdzielczosc, o iie 
to mozliwe, jak powyzej. Zrzuty ekranowe 

- TIFF, JPG, GIF, takze format schowka 
(clipboardu). 

Sklad artykulu jest spraw^ redakcji. 
W zwi^zku z tym prosimy o: 

- mewkladanie w tekst rysunkow i zdj<^c 
(nalezy je dostarezye osobno, w odpo 
wiednich dla nich fo-matach, a miejsca, 
w ktorych powinny si? znalezc w artyku- 
le, zaznaezyd np. kolejnymi numerami 
lub nazwami); 

- nieuzywanie vv srodtytulach wytfuszczeh 
i pochyleri (dla zaznaezenia srodtytulu 
wystarezy wolna linia przed nim); 

- niestawianie na pocz^tku akapitu tabula- 
tora, spaeji itp.; 

- niestosowanie automatyeznego wylicza- 
nia (zamiast tego myslnik i taiiufator) 
oraz numerowania; 

- nienumerowanie srodtytuldw, akapitow 
itp - to ma byd artykuJ. a nie konspekt czy 
praca naukowa; 

- nieuzywanie sty low. 

Przy tworzeniu label prosimy o wtasciwe 
korzystanie z odpowiedniego narz^dzia 
uzywanego edytora (tzn. np. o nieprzeno- 
szenie Enterem do nast?pnego wiersza) 
b^dz oddzielanie poszczegolnych kolumn 
tabulatorami (jednym tabulatorem - dwa 
tabulatory sygnalizujq pust^ "komork^")- 
Do artykulu trzeba dot^ezye podpisane 
oswiadczenie, ze jest on wlasnym opraco- 
waniem autora, nie byi nigdzie publiko- 
wany i nie zostal przeslany do innego wy- 
dawnictwa. 

redaktor techniczny "Swiata Radio" 
Maria Drozdek 
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Wszystklm PrenomcratorGm, ktorzy w grudnlo 2002 r. 
wykoplli tub wykopkj 2-letnkj premocyjnq prenumcraf? 

(8 Humerow gratis!) SWIATA RADIO, 

. 

§ blydawnkfwQ AVT pragma zaprep®n®wac 




§wmmmwY pmmmt 


6 kslejHycfi wydow mtest£czmka Bodojemy Dem w r&ko 2003. 

Prezent ten kazdy Prenumerator moze zamowic dia siebie lub dla dowolnej innej osoby. 

}*tipf qgry Ag j, 

Budoierov Dent to srbecme wajwl^kszc p&fskle czasoptsmo dla bodufqcyck. 


mjmW Zamawiaj^c bezplatne numery BD dla osoby spoza grona Prenumeratorow, nalezy oplacic koszty wysylki tych 
* ^ numerow (3,00 zl miesi^cznie, czyli razem 1 8,00 zl). Natomiast Prenumeratorzy b§d^ otrzymywad BD, nie pono- 
szpc zadnych kosztow, wraz z kolejnymi numerami §R (chyba, ze Prenumerator zazyczy sobie otrzymywac BD bezposred- 
nio po wydrukowaniu* - w takim przypadku rowniez powinien zapiacic 18,00 zt tytutem kosztow oddzielnej wysylki) 


'Przesytanie magazynu Budujemy Dom wraz z prenumeratp. ptatnp. oznacza wysytanie go kilka tygodni po terminie druku 


Tdk wt$c, jesfi w grudniu br. wykuplfes 2-fefntq prenumerate SR, 
prezent czcka na Cteble) 

Wystarczy wysfac do nas -pocztq, faksem lob c-mailcm - ponlzszy kopen. 

: 


Z AMO W I ENI E PREZENT U 


(przeslac faksem - 0-22/6768986, e-raailem - prenumerafa@avt.com.pl lub poczta- 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9) 

. 

jy^ | Tak, oplaciiem lub oplac^ prenumerat^ $R w grudniu 2002 i w zwi^zku z tym 
zamawiam prezent gwiazdkowy (bezplatne numery 1/03, 2/03, 3/03, 4/03, 5/03 
i 6/03 miesi$cznika Budujemy Dom) dla: 

n siebie 


J innej osoby, oto jej dane adresowe: 








imiq i nazwisko 


imiq i nazwisko 

pdny adres 


peiny adres 


□ akceptuj^ dolqczanie miesi^eznika Budujemy Dom do wysylki prenumeraty Swiata Radio 
(oznaczac to moze pewne opoznienie w dostarezaniu BD) 


□ chc£ otrzymywac miesi^eznik Budujemy Dom bez opoznien - wplacam 18,00 zl tytulem kosztow wysylki 
na konto AVT-Korporacja Sp. z o.o., 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, 11101011-401010037310 
w BPH PBK SA w Krakowie, I o/Warszawa 



KUPIg 


Analizator widma do 16Hz, generator w.cz., oscylo- 
skop, miernik antenowy MFJ l irme przyrz^dy pomia- 

rowe. Tei. 0601-220-907. 

Wszelkie typy radioteiefonow. Andrzej Wiei^dek, 

04-082 Warszawa, ui. Krypska 31 m 6. 

8 pierwszycfi numerow “Od Radio do Audio” 1995 T 
oferty z cen$ pod adres Franciszek Urbanek, 43-180 
Qrzesze, ui. Wiejska 2 lub tel. (32) 221 -37-97. 
BASCOM AVR peln^ v/ersj^ po przy$t$pnej cenie. 
Bartlomiej Nowojowski, 38-200 Jaslo, ul. Wojska 

PolskiegolS.ter. 0691-647-362. 

C8 radia kupi^ za ok. 100 zl, 40 kanalowe, proste, 
bez bajerdw, firmaoboj^tna. E-maii: sq5haw@pocz- 

-.a.onetpL 

Handy - do 174MHz. Stanislaw Koziel, 06-500 Mia- 
wa, ul. Gorna 9 A. 


Pr!!*<tsi* Worst wo W»lebrBn2ow* 

"n 



UI.Kasprowicza41 / € 
01 -817 Warszawa 
Tei./fax (22)8342427 


JEST WYLACZNYM PRZEDSTAW1- 

OELEM FiRMY SVETLANA 

NA CZECHY, POISKE I SLOWACJE- 

ZAOPATRUJE FIRMY i OQBJCRCQW 
1NDYWIDUAINYCH W LAMPY 
ELEKTRONOWE AUDIO , 
NADAWCZE / INNE ORAZ 
PODSTAWKI DO LAMP] 




- cz^sci radiowo-telewizyjne 
anteny, osprz^t 
mterniki, zasilacze 
transformatory sieciowe, gioaniki, kable 
Sklep Amator 

ul. Wofewodzka 2/6. 25-536 Kietce 

lei. (41) 342 67 30. e-mail: sp7gdp@pGczta.fm 


10-746, w bardzo dobrym stanie za rozs^dne pieni^- 
dze. Anteny KF GP-7 lub R7. Tel. 0506-400-737 po 

godz. 20, e-mail: SQ4CVu@poczta.onet.pl. 

Kondensatory zmienne, prdzniowe: KP 1-8 (5- 
350pF/5kV, KP 1-8 (7-250pF/5kV), KP 1-12, (10- 

1 200pF/4kV). Tel. Q6Q0-830-Q69. 

Lampy GU-73B, GU-73B, GU-84B, GU-43B, GU-91B 
oraz podstawki do tych iamp, Tei. 06QQ-83Q-069. 
Mostek i dekady RLC. Tei./fax (22) 774-24-15 wie- 

czorem. 

Panel PA rsdtostacji R-14D sprawny. Tel. 0600- 

830-069. 

Pilnie kupi§ ceramiczne podstawki do iamp QQE03/ 
20 oraz nowe lampy GU50, 6nl5n lub EL82. Tel. 

(91)435-71-12. 

Pfytke od Noki 3210, pilnie/ Piotr, e-mail:koziolek- 
namax@poczta.onet.pl 


Poszukuj? kwarcu 9786kHz, w zamian mam 100kHz 
lub komplet od 2300-4700kHz zodst^pem co 
100kHz albo mikrofon regulowany “Pama" do CB 
radio. SP6HHS. Tel. Krapkowice, tel. 0606-556-028, 

0608-532-130. 

Poszukuj? odbiornika Icom IC-PCR1000, E-maii: 

rafalb@chorzow.um.gov.pl. 

Szukam podstawek - 9 nteek-2 szt., Iampy-6P36 
lub 6P44. Lech Pierzala, 67-200 Glogow, al. Woinos- 

ci 66/9. 

Transceiver 1/70 cm, mobil za rozs^dn^ cen$. By- 

tom, tel. (32) 280-35-94. 

TRX Bartek 35MHz lub inny podobny home made. 
Wiadomosc po 18 godz. Krzysztof, tel 0609-368- 
741. 


b handy/mobii - pasrrta amatorskie 
O L PD - mini 433MHz og6lnodost$prie| 
bez zezwolenia i optat 
Oscanery - odbiorniki nasiuchowe 


TELEMIX - Grzegorz Grodaticki 
26-670 Pionki, ul. Lesna 6/1 , 
tel. (0-48) 612 30 31 , 0-602 469 51 4 
niedziela: W-wa, giefcta Wolumen przy paw , 67 1 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA A 
OGLOSZEN 

w rubryce 

RYNiK i GIELDA 

1 . Bezplatme drukujemy ogloszenia od osdb prywatnych, 
zawieraftce nie wi?cej nizISO znakdw. Tresc ogloszenia moze 

dotyczyd sprzedafy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 
posluzydsi§ wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawlera 1 50 kratek, ktOre nale2y wypelnld d jZyml llteram! 
z zachowaniem odstepdw migdzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypelriione blankiety nalezy przesylac na adres: 
“Swiat Radio” 01-900 Warszawa, skr. poczt. 118 
Przyjmujemy tez ogloszenia przyslane do redakcfi faksem 
(0-22835 67 67), e-rnaiiem (grzegorz@swiatradto.com. pi). 

2. Ogloszenia i rekiamy sklepdw, hurtowni, importerdw, 
producentow, dealerow, itp. platne. Ogloszenie/reklama 

mo*e byd tylko na $2eroko^ szpalty (58mm). Cena zalefy od 
wysokosci w szpalcie: 22 zl (plus 22% VAT) od kazdego 
rozpocz?tego cenlymetra. 

Rabaty udzielane w wysokosci: 

- 1 0 % przy zam6wleniu ogloszenia powyzej 10 cm 
- 1 0 % przy zamowleniu minimum 12 ogloszen. 
Rekiamy o innych rozmiarach sq umieszczane poza 
rubryka “Rynek i Gielda” i platne zgodrie z cenniktem 
reklam (wysylamy na zyczenie). 
tel. (0-22) 864 58 56, tei./fax (0-22) 864 64 89, 864 58 49 


Blankiet ogloszenia bezpiatnego - Swiat Radio 12/2002 



□ Kupi? □ Sprzedam □ Zamieni? □ Inne 

Blankiet nalezy wypetnic czytelnie, zachowujgc odst^p mi^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 


Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

imif i uazwisko 


Swiat Radio Grudzien 2002 



Kod, imsiejscowo.sc 







RYNEK I GIEIPA : ; RYNEK I CIltPA RYNEK I GIEEPfl RYMEK I 6IEEDA 


Akumulatory 
i akcesoria 
do radiotelefonow 
profesjonalnych 



ul.Bracka 35 26-600 Radom 

Tel. (048) 367*1 3-13 Fax (048) 366*33-77 
www.elnex.com.pl info@elnex.com.pl 


TRX Alan CT-180 r^cznlak (138-1 75MHz), cena .450 zl, 
Alan CT-1600 r^czniak (140-1 50MHz) cena 400 zl. 
Radiotelefon Radmor na 40MHz + zasilacz, cena 1 00 
i\, 3 antenv 5/81 - (138/1 74MHz), 1 szt - 70 zl. Glo- 
wice (cewka z uchwytem na maszt) do anteny Spec- 
trum 1600 (20 przeciwwag) i S2000 (8 przeciwwag) 
zakres pracy 26-28MHz - 100 zL RUW 2000 - radio- 
we urz^dzme wlqczajqce - 100 zl. Tel. (69) 361 -45- 
34 

TRX KF w cenie kilkuset ztotych digitale, itp. Orteusz, 
Janow Lubelski. tel. (15) R71 -56-37. e-mail: 
sq8jco@wp.pl. 



PERFECT 

Warezawa, al 3-go Maja 5A lok 41 
teWax: (022) 622 90-45, 629 74 19 
biuro@perfect-radio.com.pl 



Mapa Polski do GPS 

plany 124 miejscowoici w Poised 


zdj$cia i szczeg6ly techniczne 
na stronie 

www.nawigatornia.pl 


Uszkodzone radiotelefony, zaprogramuj? dostarezo- 

ny radiotelefon na 2m. Robert, tel. 0607-667-1 1 2. 

Uszkodzone TRXy KF, UKF, CB i uszkodzony sprz^t 
RTV. Robert Szarek, telelon (13) 436-44-46, 0600- 
136-388. 


LoiwiSL 

RADIOKOMUMKACJA 

1 PLOCK 

09-402 ul. Grnmczna 79 

SPRZEDAZ 

SERWIS 

Lk RADIOTELEFONY 
H CB RADIO 
M TV PRZEMYStOm 

Tel. 024 266 50 02 kom 0 602 55 13 73 fax 266 57 70 

e-mail: lewei@ Jewel pi www.tewel pi 



SPRZEDAM 

AJInco DX70TH, 

(14) 627-26-13. 

Alinco DJF1. Tel. 0504-673-608, 


Analizator widma do 16Hz, generatorw.cz., oscylo- 
skop, miernik antenowy, MFJ i inne przyrzqdy po- 
miarowe. Tel. 601-220-907, wszelkie typy radiotele- 
fonow. Andrzej Wielqdek, 04-082 Warszawa, ul. 
Kiypska 31 m 6. 


"SONAR 11 , 95-20G Pabianice 

tei./fax (042) 213-01-12, ul. Lutomierska 15 
HURTOV/NIA * czynna od 10 do 17. 


Dla stuzb specjalnych 
krotkofalowcow 




i amatorow 


MASS 
LEMM 
COMET 
UNIDEN 
MIDLAND 
PRESIDENT 


5*. MOTOROLA 

^b, 




MAYCOM 
> DRAGON 
^ REXON 

MAXON 
ICOM 


Pelna gama osprz^tu, 
doradztwo \ serwis 


W1+ 


WYSYIKA SPRZfjffU DLA SKLEPOW I INSTYTUCJI 
12 LAT DOSWIADCZENIA NA RYNKU 


Anteny 2-el. QQ na pasmo 11 metrow. Sprzedam 
tyezki zwiokna szklanego, dt. 4m. Telefon 0602- 

816-498. 

Anteny mobilowq na pasmo KF, Diamond MD- 
4020, cena 80C zl lub zamiana. Mariusz, tel. 0608- 

674-914, e-mai : sp1.22Q20@wp.pl. 

Antyczn^ prase, ksigzki (elektronika, moto, foto, SF, 
medycyna, amlgowe), lampy, schematy RTV, SR. 
RE. Roman Ko'ewickl, ul. Polanowska 21, 76-100 

Sfawno, tel. (59) 810-39-28. 

CD z programem projektowania cewek UKF, cena 

15 zl. E-mail: henwyd@wp.pl. 

Dedal 77-10 finny V-Efectronics, transceiver z 1981 
roku, poszukuje pilnie schematu urzgdzenia. Pros 2 $ 
o pomoc. Wojtek SP4FCP, 14-1 00 Ostroda, pi. 1000 
tern PP 7/3, e-maiV. wo)an@an onse.pl, SMS 0609- 
689-993. 


KAMERY 

SYSTEMY ALARMOWEj 


i 

POLECAMY : 

Kamera b/w plytkowa 82 ^ 

Kamera b/w w obudowie poikolistej 109 

Kamera b/w CCD 1/3“ VideoiDC Autolris ..207 £ i 

Kamera b/w w obudowie zev/n^trznej kpl....184 ri 

Kamera kolor ptytkowa 156 jy 

Przetgcznik sekwencyjny 2 lub 4 kamer ..66 ^ 

Dnelnikobfazu 4 kamery +sekw .207 fc 

Powiadonienie GSM-SMS 139 g 

CEMYNETTO 

PRZY ZAMdWIOIIACtl HUKTOWYCH RABATY 


ALARM-TECH S.C. 

31-834 Krakow os. Jagiellonskie 19 
tel. (012) 641-66-69 T 640*20-80 
fax. (012) 641-62-72 , GSM 0601^5^1-57 

www. alarm-tech.com.pl 
SPR2EDA2 WYSYtKOWA 


Digital 1000 Multiband, CW I SSB, 50W 9 (1,8-29,7 
MHz TRX) i (0,1kHz-99,999MHz zRX), montaz 
i strojenie fabryezne, stan idealny wraz z kompletnq 
dokumentaeja technicznq, za cen? 1.050 zl. Telefon 
(56) 677-03-38 do godz. 15 i (56) 676-28-42 po 
godz. 16 lub e-mail: holan7@o2pl, (woj. kujawsko- 
pomorskie). 



CD-SROI 


- eleklronkzne wytltmic ksiaiki OEI KDA "Nie lylko fonic i CW ; 

progre my i opisy v» f iznyih sja th IDCfi, Wi ndaw*, Iih ux): Porker Rc$q, 

TCP/IP, foksyisihs, *m, SSTV. skrzynkn foniczim. DVM5, INC,. 

- pregromy satelitcrne; 
prejektowonte anren; 

- mukodlobetffWone'o; 

uiprawnienic i wlafe Inft/fh iemaidvi ... 

CD-SR02 

moferiefy o PSX, H»il, ilusirotje, progrsmy (OEI KDA}; 

wilryna klubu Sugar Delta w wersji olffine; 

palskl callbook U 400 niepelrych wpis^w) z programem do przeszukiwonia 

- oTtliiwuffl biukfynaw ARRl, 1?5BXKews, Ohio, Logger wrai re ipeqalnym 
pragranteni do prz«zukmania i przegtqdanio; 

ifsprawnieria radio1elefarM<M ( 8 1 wieEe innych (enataw.. 

Dziat Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 835 6688, 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: handlowy@a vt.com. pi 
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APARATURA MEDYCZNA 
I 

RADIOKOMUNIKACJA 


7m TFtOUB' 15-3*9 BialystoK, 
ui. H 2 ymowaktago 43/3, lei. 748-00-4S, 
(05) 748*00-73, wvzw.prclati.com.pl 


OFICJALNY DEALER: 
MOTOROLA, RADMOR, UNI-NET 

Oferujemy; 

profesjonalne syitcmy radiokomunikatyjns 
lokalne (zakladww) systcmy przywotawcze 
syst«my trankingovw 
komputorow? m bezprzewodows 
radiotelefonyipagery 



Zapewniamy kompleksowq obstug?: sprzedaz, 
instalacje, doradztwo, serais gwarancyjny 
i pogwarancyjny. 


Die konesera! RX globalny MARC5ZF1, podwbjna 
przemiana, 12 band 145kHz-470MHz. skala analo- 
gowa, przekladnia pJanetarna, s-metr, BFO, USB/ 
LS3, Squelch, AC/DC, 220/1 27/1 2V8W, przenosny 
(5kg), sprawny, zamienif na TRXKF lub sprzedam 
500 z! do uzgodnienja SP6HHS. Opole, tel. 0606- 
556-028, 0608-532-130. 


Filtr: YF-114CN, 250Hz, Yaesu nowy, Tel. 0600 


Karkasy do wyk. sond wykry. met -np. P.l. o wym. 
020 130 cm, ewentuainie gotowe sondy tego typu. 
Ksiqzk$ "Male elektrownie wiatrowe" - ksero. Maga- 
zyn "Elektronik” - 5-12/00, 1-12/01 - 2 zl/szt. Daniel 

Kiimek, 59-732 Go^ciszow 239. 

Filtr cylrowy W9GR'DSP3, Icom 706MKIIG. Tel. 
(17) 276-16-94 po godz.19. 




ODBIORNIKI SZEROKOPASMOWE 

ylMl AR-8000 PROMOCJA 
I* dla czyte!nik6w *&wiat Radio” 
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PRZEDSI^BEORSTWO HAND LOW 0 . PRODUKCY^E 

ZAKIAD ELEXTR Qfl ICZNO- M EC HANI CZHY 

05-090 RASZYN 
ul.Wysoka 24b 
tel: (0-22)715-64-92 

tel/fax.(0-22) 720-38-09 
e-mail :buro@buro. pi 
http://www.buro.pl 



m 

• ■ , :f0gr 

Producent 

■A 


OFERIJJE ANTENY DO! 

* TELEWIZJI PR2EMYStOWEJ| 

* MONITORINGU 

* TELEFON1I KOM6RKOVYE 
TELEFONII STACJONAF 


a 



ts pagery 

m lokalne (zaktadowej 
systemy przywotawcze 
m radioteJefony i osprz^t 
m systemy telemetryczne 
si systemy trunkingowe 
Ea systemy 

radiokomunikacyjne 
- projekty i wykonanie 
ra systemy lokalizacji 
pojazddw 

® elektroniczne zabezpie- 
czenia pojazdow 

(M) MOTOROLA 

Autoryzowany Dealer 

AXES SYSTEM s.c. 
ul. Zamenhofa 15, 
80-2S4 Gdansk 
tel./lax (058) 3476326 
tel. (058) 3483233 
e-mail: 

axes@axes.com.pl 



y] www.axes.com.pl 


KF lcom-725, pierwszy wlaSciciel. stan bard 20 dob* 
ry, radio nie naprawiane, rozblokowane, cena 2500 
zl. zasilacz 24A, cena 300 zl Tel. 0601 -220-907. 

Kit TRX 40m, 80 m z filtrami PP-9MHZ, piloty, laptop 

Compaq. Tel- (1 7) 863-72-51 po godz. 1 5. 

Komputer Pentium 60MHz, CD R0Mx6, itp. Idealny 
do logo, emisj cyfrowych, monitor czarno-bialy, gra- 
tis oraz modem SSTV RTTV, cena 300 zl. 87-423 
Wrockl 12/1, tel. 0605-447-956. 

Lampy: 6P45S. 4CX250. QQE06/40, GU-50 nowe. 

Tel. 0600-830*069. 

Maszt kratowy stozkowy, wolno stoftcy 21 m. Tel. 
0600-830-069. 


Filtr: YF-114CN, 250Hz, Yaesu. Lampy 6P45S, 
4CX250, QQL06/40, GU-50 nowe. Maszt kratowy, 
stozkowy, wolnostojqcy 21 m. TeL 0600-830-069. 

FT 890 w wersji oryginalnej bez skrzynki ant oraz 
filtr 500Hz do ztozenia, stan dobry, pierwszy vvtasci- 
ciel, cena 2500 zl. Wroclaw, tel. (71) 367-67-55. 

Gry i programy do PC, takze nowoSci, programy na- 
rz^dziowe, edukacyjne, symulatoiy, ufytkowe i inne. 

Tel. 0600-125*178. 

Kachina 505 DSP, transceiver KF sterowany wyl^cz- 
nie poprzez komputer, mote bye umieszczony z dala 
od stanowiska operatora. Cena 4500 zl. Tel. (42) 

659-49-17, e-mail: $p7\vt@qsl.net. 

KF lcom-735 rozblokov/any nadajnik, cena 2300 zl. 
skrzynka antenowa, cera 300 zl, zasilacz 25-A cena 
300 zl. Tel. 0601-220-907. Andrzej Wielqdek. 04-082 
Warszawa, ul. Krypska 31 m 6. 



rvr • ? .Mo, 

I — 5 
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qeznose 
la kazdego! 


PMR 

bez oplat 
bez zezwolen 

(ft MOTOROLA 

’ - — AvtfsytOk'Sfiy Gyslrybutor 


A utory JMwOwy 0 /ulry 1 butat 


VMM T 

R.P.Telekom 

ul. Opaczewska 43 
02-201 Warszawa 
tel. (22) 33 77 230 
fox (22) 33 77 231 
e-mail: rplelekom@rptelekom.pl 





'wissrp®& 


Bezposredni producent urz^dzeri 
nadawezo-odbiorezyeh (homologacja ML). 
Transmisja danych GPRS. 

Wykonujemy analizy propagacyjne 
przy uzyciu najnowszych programowych 
metod analiiyeznych. 

Podaj swoje wspdl- 
rz?dne GPS, a dosta- 
niesz mapy zasi^gu 
radio wego 1 rozkladu 
nat^zenia pola lub 
miejsc "rtiewidocz- 
nych" w cafym wid- 
mie CZ^StOtllWOSCl. M*t<W prop^cyjne. 

Projektujemy i produkujemy: 

- wszelkie systemy radiowych transmisji danych. 

- nietypowe systemy aiarmowe. sygn-ihzacyjne, 

• rozfegte i lokaine systemy momtorowama on-line 

Zaslosowanie: 

monitorowanie Srodowiska. procesdw technologicznych. 
wtamania. pozaru.ziawisk fizycznycti, itd. 

SwissPol 

02-495 Warszawa, ul. Wojclechowskiego 17 
tel. /fax (22) 667 48 92, tel. 667 49 79 
e-mall bluro@swtsspol.pl 
www.swisspol.pl 



Nowy Yaesu FT-817 z dodatkami, cena 2950 zl lub 
zamiana. Mariusz, tel. 0608-674-914, e-mail: 
sp1.22020@wp.pl. 

Odbiarnik KF 1-30MHz odezyt cyfrowy, filtr kwarco- 
wy, CB-radio Lafayette- ndianapolis oraz lampy 
0QE-03/12. Tel. (13) 431-54-06 tylko soboty i rie- 
dzieie. Zdzislaw Kifar, 38-422 KroScienko Wyzne, ul. 

Pofnocna 195. 

Odfriornik radiokomumkacyjny EK0315 USB/LSB/ 
F1/AM/CW w^skie filtry da CW, klawiatura i plyrme 
strojeme, cena 950 zL Wlodek, tel. (58) 629-36-05. 


Mikrofan do CB Alan F-24, echo, roger beep, stan 

bdb.Cena 60zl. Tel. 0502-1 53-005. 

Motorola GP320, 3 szt. (przeno^ne], nowe w stanie 
idealnym, cera do uzgodnienia. TeL 0693-614-534. 
Motorola GP300 2m, 8 kanaldw, stan bardzo dobry. 
Motorola GM350 400MH2, 4 kanaly TeL 0506-989- 

132. TeL 0504-542-494. 

Motorola typGP900, Visar, pasmo VHF, 16 kanalbw, 
zaprogramuje wg zyc 2 eri. TeL 0693-65-77-01 po 

godz. 17. 

Motorola GP 320, 3 szt. (przenosne), nowe w stanie 
idealnym, cena do uzgodnienia. Tel. 0693*614-534. 
Noklowizor PN'3, Radmor lampowy FM302, sche- 
mat oraz r$czne Radmor 31 1 1 i R4437 (w komplecie 
2 szt.), schematy. Wiadomostf, tel. 1 1 7) 851-76-28, 

0609-809-876. 

Nowy mikrofon stotowy Yaesu MD1QA8X oraz Rad- 
mor z cytrowym wySwietiaczem na 2 m, plus zasi- 
lacz, stan bdb., ceny do uzgodnienia, Jerzy Wlodar- 
czak, 62-040 Pus 2 czykowo, uL Chrobrego 15, tel. 
(61) 813-38-87,0601*753-370. 


Wydawnictwo 



Zatrudni lub podejmie 
wspolprac? ze specjalistami 
ds. marketingu prasowego 

Wymagana dobra znajomosc branzy 
e(ektronic2nej, producentbw 
i dystrybutorow przynajmniej w jednej 
z nastepuj^cych dziedzin: 

- radiokomunikaeja (w tym 
krotkofalarstwo) 

- podzespoly 

- aparatura pomiarowo-kontrolna 

- audio-wideo 

- komputery i peryferla 

- inny sprz^t 

Zgloszenia + CV prosimy przesyfac na 
adres e-mail: avt@avt.com.pl 


Grudzien 2002 Swiat Radio 







RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA g RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA 



Warszawa, ul. Bystra 30 
tel. 1221 8789291 
fax. C 22 J 8789171 
bin ro (a) smart el. rad. pi 



Odbiornik Swiatowy Welfempfanger P-9, 10 pasm 
kr&kofaiowych, UKW, LW, SW, cena 150 zi. Tel. 

06Q5-380-492. 

Odbiornik wielozakresowy Albrecht pasmo 50- 
180MHz, AM, FM, plus pasmo CB. Nowy, cena 230 

zi. Tel. 0605-380-492. 

PA Heathkil SB-201 3,5-7-14-21 P-500W, 2x572B, 
stai dobry, cena 950 zi. Tel. 0606-782-805, e-mail: 

sp2qcu@polbox.com. 

Piyt? CD, katalog ponad 100.000 elementdw elekt- 
ronicznych, 30 zi. Katalog fiitrow-cewek, diawikdw 
oraz rdzeni ferrytowych “Polfer”, na dyskietce 12 zi. 

Ukiady SAA1057, tel. 0606-872-291. 

Plytki do zmontowania urzqdzenia do tqcznosci po 
przewodach sleci 220V, cena 40 zi. Tel. 0601-583- 

130. 

President Lincoln Harry Yosan JC-2204, zasilacze- 
14A i 3,5A, transwertery 28/3,5, 28/50. Tel. 0605- 

410 - 831 . 

Profesjonalny podshich, pluskwa & pager, Motorola 
10kHz, pasmo m.cz. Freq stability ± 5kHz, 434MHz, 
kwarcowy, superheterodyna, 300 metrow zasigg, 
450 zi. Myga, tel. 0607-830-122. 


Programator do radiotelefonbw Motorola typu GP 
lub GM itp. Robert, tel. 0607-667-112. 
Przettumaczone, kompletne instrukcje obstugi do 
nastgpuj^cych urz^dzeh radiokomunikacyjnych: 
lcom-Q7, 207H, 2800H, 718, 746, 706MKIIG, R-3 
i Yaesu-VXI R, VX5R. VX150, FT-917. FT-1500M, 
FT-920. Tel. (17) 856-14-21 lub 0504-424-491 . 
Programator R i B do radiotelefonow Motorola. Za- 
programuj? dostarczony radiotelefon na podane 
cz?stotiiwo£ci pracy. Robert Maiy, 65-261 Zielona 
G6ra, ul. Chmlelna 38/20, tel. 0607-67-112. 

Przyrz^d pomiarowy ZPFM3 z wkiadkami W01 0,4- 
20MHz, W05 140-1 80MHz, W09 300-350MHz, rok 

prod. 1990. Tel. 0600-94-29-44. 

Radio CB Onwa z zasllaczem, wiadomoSd, tel. (17) 
851-76-28 lub 0609-809-876. 


Dook6lnc ant any 1/2L z kr6tkimi, elastycznymi 
przeciwwagami wg. R-7000 Cushcraft USA. 

y 

- GP-4 na 7-14-21-28 MHz 

- GP-7 na 7-10-14-18-21-24-28 MHz 

- GP-8 na 7-10-14-18-21-24-28-50 MHz 

N 

Anteny kierunkowe. 

DELTA 2 - i 3-el. 3 pasma na 14-21-28 MHz 
- DELTA 2-eL 2 pasma 18-24 MHz 

11 

T 

- 8EAM 3- i 4-el. 3 i 5 pasm 14-18-21-24-28 MHz 

1 

wg. Mosleya 

- BEAM 7- i 0-el. 3, 5 1 6 pasm na 7 do 23 MHz 

P'' 

wg X-7 Cushcrarfta. 

- BEAM 9- i 10-eL 3 i 4 pasma na 7 do 28 MHz 

ft; 

wg. X-9 Cushcraft a. 


- Yagl 5-el. na 50 MHz wg. Cushcrafta 

I N 

- Yagi 13-el. na 144 i 145MHz wg. Cushcrafta 

11 " 

WALOEM ARZELGA SP7GXP, .. 

| i 

skr. poczt. 626, 26-615 Radon 14 

V 

Info. tel. (046) 360-6595 od 22.00 do 23.00, S07iiixp@klrf.nelpl 
Ogtoszenia wgieldzle: http://glelda.radlO.orc.pl 

[ T ; 


Radio globalne Siemens RK 665, skaia cyfrowa 4b 
pamigci, 4 mobulacje. Lodz, tel. (42) 632-78-60 

wgodz. 10-18, 

Radio globalne, wszystkie modulate 0-30MHz, 
UKF, radiowy, rozne kwarce, przewaznie duze obu- 
dowy. Tel. (69) 276-03-08 lub (23) 655-14-49. Sta- 

nislaw Koziei, 06-500 Miawa, ul. Gorna 9a. 

Radiotelefony Radmor FM typ 3041/3 F pracy po- 
wyzej 300 MHz, tanio, 1 0 zi za sztuk?. Tel. (74) 866- 

24-71. 

Radmor FM302 lampowy, schemat Radmor 3111 
i R4437, schemat. noktowizor PH-3, oscyloskop- 
555 RB, radio CB ONWA + zasilacz. Tel. (1 7) 851 -76- 

28, 0609-809-876. 

RBM-1 (brak pokrywy), oscyloskop 555 sprzedam 
lub zamienig na sprzgt odbiorczy KF-UKF lub skaner. 
Wiadomo^c: tel. (17) 851-76-28 lub 0609-809-876. 
RX Panasonic DR49 100kHz-30MHz, AM, FM, CW, 
SS8 + UKF, opis na stronie www.rigpix.com, genera- 
tor sygnaiowy AM/FM typ GSS 8201 . Oferty, Jan, tel. 
(52) 379-79-60. 



RX250NI 450 zi - TRX TS70O6 2m all mode 1350 zi, 
Alan 87 270 zi, zasilacz 1 0A 1 1 0 zi, CB antena 1/21 30 
zi - reflektometr 27MHz + matcher + PA1 00W 70 zi. 

Czesiaw, tel. (58) 672-67-22. 

Schematy RTV, momtordw, kamer audio, CD, GSM, 
sat, try by serwisowe, porady naprawcze, aplikacje, 
3xCD, 1500 st 20 schematow, instrukcji. Cena 70 zi. 

Tel. 0600-125-178. 

Skaner Maycom FR-1G0 - 150 pami^ci, AM, NFM, 
WFM, pasmo 88-470MHz, blokada klawiatury, ukiad 
oszcz^dzania baterii, DW, wyjscie na siuchawk?, 
mo2na siuchad min. lotnlctwa l radiofonii, siuzb. No- 
wy, oryginalnie zapakowany. Cena 495 zi. Tel. 0605- 
380-492. 


Skaner Uniden UBC-120 XLT, najszybszy 300 k/s, 
200 pami$ci!, funkcja data skip, nowy. Cena 650 zi. 
Tel. 0605-380-492. 



PROFESJONALNE 

SYSTEMY 

RADIOKOMUNIKACJI 

Budowa, obstuga, konserwacja, 
wyposazanie sieci w sprz^t firm: 

^MOTOROLA, YAESU, MIDLAND. 
KENWOOD 

radiotelefony, podzespoty, 
anteny, akcesoria 
TELEWIZJA PRZEMYStOWA 
I SYSTEMY WIZYJNE 
OCHRONA MIENIA 
1 1 KONTROLA DOST^PU - DYSKAM 


| AKCESORIA GSM, SPRZ^T KROTKOFALARSKi KF, 



1 5-206 Biatystok, ul. Wotynska 36, 
p. box 227, tel* (085) 743-31-60, 
llv . tel./ fax 743-31-51 


r 





Zamowienie na platne ogfoszenie drobne w rubryce " Rynek i Gieida" 

Zamawiam ogloszenie o wysokosci: cm, w numerach: 

Nazwa firmy (imi? i nazwisko) 

Adres 

NIP 

Prosz? o wystawienie: 

□ rachimku uproszczonego 

□ faktury VAT, OSwiadczam, ze jestcm piatnikiem VAT i do oclwoiania 
upowazniam firm? AVT~ Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
faktury VATbez mojego podpi.su. 

Piecz^tka i podpis zamawiaj*|cego 


"I 


J 
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PROFESJONALNA APARATURA 
.. RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 

Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cytrowe centrale telefoniczne 
z taryflkacj^ DIGITEX, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesorla. Telefony ISDN 


HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny 
l pogwarancyjny 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel- fax (089) 527-22-78 


Skaner opisany w$R 8/2001 zmontowany (bez 
BA6104), CB Onwa 40ch/AM oraz fiitr kwarcowy 
PP10.7 B2. Barttomiej Nowojowski, 38*200 Jaslo, 
ul. Wojska Pofskiego 15, tel. 0691-647-362. 
Sprawdzian seleklywnego wywDtania typ S-3201 
Meratronik. urz^dzenie umozliwia generowanie ci^g- 
le jednej zlO cz^stotiiwosci zzakresu 1100Hz- 
2000Hz przet^czanych skokowo lub wysylanie grupy 
4 wybranych czpstotliwcscr (z w/w 2 akresu) Regula- 
cje: cz^stotliwosd +/-0,7%. dl. impulsu 80, 100, 
120mS, napi^cie wyj&clowe 0-6V (miernik analogo- 
wy wbudowany), przel^cznik f. ci^gla (ub cykl (uru* 
ctamiany przyciskiem “start”), mozliwosc zasilania 
z24V DC, cena 120 zl, kupuftcy pokrywa koszt wy- 

syl ki. Tel. (58) 773-03-44 po 17. 

Sprzedam lub wymienip czasopisma ARRL Handbo- 
ok, Antena Book. QEX, HCJ, QST, Funk Amateur, 
Amaterskie Radio, serwisowki RTV i inne. Andrzej, 
tel. 0605-311-548. e-mail: hipol@post.pL 



Sprzedam iubzamieni§ TRX-2/70 Dual Band Kenwo- 
od-TH79a za TRX-2m, mobil. Robert Szarek, tel. 

(13) 436-44-46, 0600-136-388. 

Superskaner Uniden UBC-9000 XLT, najszybszy 300 
k/s, 500 pamieci, pasmo 25-1 300MHz, Hcznikaktyw- 
noSci, automatyczny zapis - 20 cz?stotliwo£ci ak- 
tywnych, CTCSS dekoder, automatyczne sortowa- 
nie. transfer cz^stotliwo^cj, nadawame nazwy, 10 ka- 
naldw prioryretowych, wyjscie liniowe i audio, na do- 
datkowy gfo§mk,funkcja data skip, nowy. Cena 1550 
zt. Tel. 0605-280-492, 




PYRYLANDIA Sp. z o.o. 

PROFESJONALNE SYSTEMY RADIOKOMUNIKACYJNE 


PROMOCJA! 


Stuchawka do radiotelefonow przenosnych 
i przewoznych 

tylko 
150zt 
netto! 


Klawiatura 
do radiotelefonow 

tylko 30 zt netto! 


Panel przedni do radiotelefonu 
MAXON PM100 

tylko 
10 zl 
netto! 


ul. Zwiqzku Walki Mfodych 5 
02-786 Wars 2 awa, 

tel. (22) 644 34 69, 644 36 35, 644 36 50 
e-mail: pyrylandia@pyrylandia.com.pl 
www.pyrylandra.com.pl 



Szerokopasmowy odbiornik-skaner 45-860MHZ 

sterowany mi<roprocesorowo 1 opis Swiat Radio 8/ 
2001 wzestawie do montazu. Parametty: krokstro- 
jenia: 1 ,5, 10, 25, 50, 100kHz, 245 pami^ci z opisem 
ka2dcj, 2 tryby skanowania, skanowanie 20 kan./sek. 
Mozliwosc saielitarnych map pogody. Frosty mon- 
taz i uruchomenie. Maciej Zaremski, ul Pdlnicy 34, 
80-177 Gdansk, tel. (58) 303-08-53 po 20 h, e-mail: 

zmac@pocztat.pl. 

Tabele cz^stotlrwasci od 0 do 400GHz, wtym mo- 
dyfikacje skanerow, transceiverow, urz^dzeniado ra- 
diolokacji. Cena 50 zl. Tel. 0605-380-492. 



au^Sti 



ul. Wita Stwosza 41 
02-661 Warszawa 

http://www.altran.com.pl 
e-mail: dealer@altran.com.pl 

tel.: +22 847 55 33 
fax: +22 847 77 66 
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© MOTOROLA 

Auioyzowzny oystry tutor 


Tanio Rexon RL-102, CB Alan 38 Uniden Grand-40 
kan t AM SSB. Ryszard Kozief, tel. 0603-360-336. 
Transceiver CB-radio Alan 555 stacjonarny, zakres 
25 28MHz, AM, FM f SSB, moc SOW, mikrofan orygi- 
nalny, stan dobry, karton, cena 790 zl. Tel. (77) 466- 
47-36. 


flhiimulotorv 

vunsn 



www.sklep.avt.com.pl 
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Miejsce natresc ogtoszenia: 


Zastrzezenia: 

□ zaf^czam zdj^cie 


□ zai^czam rysunek Qinne 
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PRZEDSI^BfQRST W 0 K4MHOVO - KODIKCTAT 

ZAK1AD ELEmOSJCZNO* MECXANIC2NY 

fiMm RASZYN 
nl.Wysoks 24b 
tel: ' (IF22_7 15-64*92 
U> I/fax. (0-2 2) 720-38-09 
t-maii:b uroobu ro.pl 
http ://wwy» .bnro.pl 


Producent 


BlIRO, 


OFERUJE: 


mocowama 
„ przeTvodu 

koncentrycznego do: 

# wzmacnlaczy 

# symetryzatorow 
#zwroinic 


Zacisk gor^cy 
wwykonaniu ^ 
4- i 2-pinowym 





TRX 2/70 - Alinco DR-605, Alinco DR-610, uklady 
SAA1057, zaprogramowane atmele do syntezy 
SP3NGV. Katalog filtrow-cewek dlawikdw oraz rdze- 
ni ferrytowych “Poffer" na dyskietce. Ratal Pytlewski 

SF7QJR, tel- 0606-872-291 . 

TRX Alan CT-180 r^czniak (138-1 75MHz), cena 450 
zk Alan CT-1600 r?czniak (140-1 50MHz) cena 400 
2 k Radiotelefon Radmor na 40Hz + zasilacz. Cena 
100 zl, 3 anteny 5/81 - 128/1 74MHz, 1 szt. - 70 zl. 
Glowicc (ccwka z uchwytem na maszt) do anteny 
Spectrum 1600 (20 przecrwwag), i S2000 - radrowe 
urz^dzenie wl^czaj^ce - 100 zk Tel. (69) 361 -45-34. 

Cyim 


| 700g 

| 0,56mm 8.00 zi 

| 0,7 mm 6.80 zi 

1 1mm 7.20 zi 


250 g 
14,60 21 
14,50 zl 
12,00 zl 



7*9 

51.50 2t 
49,70 zi 

44.50 zi 


Woltomkr* LCD 

Wyswiellacz 3,5 cyfry 
Czuiosc: 200mV 
Ookiadnosc: ±5% 

Automatyczna detekcja polaryzacji 
Impedancja wejsciowa: >10QMQ 
Naptecie zasilama: 9VDC 



| kod zamowienia 
| PM LCDL 

| cena 25,00 zi 


{T* 

| Podane ceny za wierafe podatek VA T. Koszty przesyfki 

\vyn 0 sz 3 14,80 zi niezafejnie od warfoscf zatndwenia. 



1 

iklrS' 


Dziai Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt. w godz. 8-16) 
tax: (22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: handlcwy@avt.com.pl 
jssmMmmsr. ■ •::: 


Transwerter zllm na 80m/3,5~3,8MHz TX-20W, 
mikrofon Echo Level z wzmocnieniem i Roger bee- 
pem potrdjnym nowy. SP-2/EHB. Gdansk, tel. (58) 

557-51-36. 

TRX WG SP5WW 3.5-28MHZ cyfrowa skala, synteza 
w.cz. QRO/GRP, zasilacz do PA 250W, cena 500 zk 
Jan Baniukiewicz 1 0-087 O l sztyn, ul. Gotowca 39/9. 
Transceivery 1C 245, 1C 255, TR780Q. Hieronim 
Dziedzic, 21-1 04 Niedzwiada, tel. (81) 851-25-95. 
TRX Dragon SB 497 AM FM SSB 251 6Q-29660MHz, 
wysw. cz^st. m ernik PWR SWR MOD SMETER RF 
Gain Itp. 60QzkTel. (43) 823-98-67 wieczorem. 

TRX FT990, wersja ze skrzyntq anienow^, zasila- 
czem, wejSciem 13, 8 V utywane rzadko do nasluchu, 
pierwszy wfaSciciel, stan “jak nowe”, karton, instruk- 

cja. Tel. 0608-421 -068. 

TRX FTDX50O Grid RFG-2, miernik cz^stotliwo^Ci 
MC31. Tel. (44) 646-40-82. 


8t SattracK 

96-300 Zyrardow, ul. A. Tomaszewskiej 25 
ul. Z. Krasinskiego 16 
tek/fax (46) 855 18 06 
tel. (46) 855 07 36 
e-mail: zelpro@go2.pl 

Oferuje: 

Rotory do anten 
KFiUK 

Sterowania 
do rotordw 
wspolpracuflce 
z komputerem 

Oprogramowanie 

www.zelpro.com.pl 



UBC-120 XLT 

VAESU 


TRX KF Kenwood TS-570D z zasilaczem PS-53, mik- 
rofon stolowy MC-80 i sluchawkami HS-6 oraz ante- 
na CPS5. Tel. 0694-1 13-885 tub (24) 285-16-35 po 

godz. 18. 

TRX VHF Radmor 3041 z syntezy + zasilacz. Albrecht 
RL-102, ladowsrka stolowa + PA 15W. Tel. 0605- 

410-0831. 

TS 2000 KF/50/1 45/430MHz, 100W, TNC. Tel. 0600- 

496-267. 

Wiez? Panasonic i mikrofale Daewoo z grillem na 
kamer§ Sony, Samsung lub sprzedam, stan sprz$tu 
idealn. Wartosc transakcji okolo 1500 zk Ryszard 
Szuster, 61-156 Poznan, os. Piastowskie 84 m 40, 
tel. (61) 875-93-65, e-mail: sp3wbs@go2.pl. 
Wzmacniacz KF, morski, 1 kW, 3x380V, cz^sci zapaso- 
we, $erwis6wka+ sztuczne,obci 4 zenie l,5IW/5Qn, ce- 
na 1000 zl, dodam gratis cz^sci pozostale z likwidacji 
stacji radioamatcrskiej. Janek, tel, kom. 0604-841-636. 
Zasilacz impulsowy produkcji japoriskiej, 3GA, 2 za- 
bezpieczeniami. nie powoduje zadnych zakldceh, ce- 
na 500 zk Mariusz, tel. 0608-674-914, e-mail: 
$p1 .2202Q@wp.pl. 


ovonti 


Tcom 

YAESU 

Rok zalozenia 1990 

SYSTEMY tA&NOSCI RADI OWE J 

AUTORYZOWANY PRZE DSTAW1 C I EL 
FIRMY ^COW NA POLSKE 


Skanery 


P»ze»AC 2 nikj Sziuczr» 

affitenowe obci^zenia 

, FR*1<J0 6p62 ‘ 280 ^ , 300W 150 zl } 
\ 490 l1 * po i. 280 z) ! 1 5 kW 310 d , 
* UJ ' 2 poz. 90 zl 



Bardzo duzy wybor anten 
na pasma prpfesjonalne i amatorskie 
w najlepszych cenach w Pofsce Hi 


Porowna] ceny przykladowycb anten 
, Di aniond unnycb'>-S^. 

ceny brucio 


NR-7 |p 
SG^7900 

■ : =j=:= • • 

SG-7200 




M-2 
X^Q 
X-50 
X-200 
X-510 
V-2000 
CP-6 
D-130 


h ... 

sam. 2m/70 cm L 
k i - 

sam. 2m/70 cm 

sam, 2m/70crri 
sam. 5/8 VHF-^ 

• baz. 2m/70 cm 
baz. 2 m/70 cm 
^ baz. 2m/70 crn\ 
|i1baz. 2m^0cmM 
: baz, 6m/2m/70cm 
baz. 3.5 - 50 MHz 


RX 25 -1300 MHz 


^ 90 zi 
"160 zf 
145 zf 
60 zi 
240 Zi 

290 Zi 

330 zi 
550 zi 
400 zi 
1200 zi 
280 zi 


Radiostacje profesjonalne 

IC-F310/S sam. VHF 32/8 kan. icom f-hsI 
IC-F410/S sam. UHF 32/8 kan. “"J 

Wszystkle f 

z homologacjq. 



PRZELACZNlKt ANTEISIOWE i DUPLEKSERY 
ROTORY ANTENOWE, BALUNY. ZASILACZE 
PROFESJONALNE. RLTRY ANTENOWE 

MASZTY ANTENOWE, KRATOWN1CE, OSPRZ^T 

Zapraszamy od godz.10 do 17 
00-153 Warszawa ul.Zamenhofa 1 
tel ( 022) sklep 831 34 52, fax 831 54 43 
dziai handlowy I serwis 636 72 75 
0503 998 655 
www.avanti.mfernet.pl 


Swiat Radio Grudzien 2002 
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Zasilaczloroidalny, maks. 40 A, zabezpieczenla, itp., 
cena 450 zl Mierniki SWR@PWR, do 200 MHz, max 
200W, Diamond, Revex, cena 300 zl Filtr CW Vaesu 
XF-1 1 7C, cena 250 1 \. Trapy do W3DZZ, cena 1 00 zh 
Mariusz, telefon 0608-674-914, e-mail: 

spl .22020@wp.pl. 

Zdalny radiowy podshicb samocitodu, garazu, dziat- 
ki przed kradz'iez^. Przyslij SMS z adresem pg ulotkp 
lub e-mail: henwyd@wp,pl. Tel. 0601-583-130 


TELESFOR 

RADIOKOMUNIKACJA 

Krak6w» ul. P<?dzich6w 22, tel (0-12) 423 34 11 
e-mail: radio@galicja.pl 

Piekary Slqskie, ul Zwirkl 5, tel. (0-32) 767 42 72 
e-mail: piekary@galicja.pl 

Oferujemy: 

• Radiotelefony profesjonalne, CB, 
LPD, anteny, zasilacze. osprz^t 

• Kable, zt^cza, anteny 

do systemdw ielekomunikacyjnych 
(Andrew, Kathrein) 


serwis • doradztwo • projekty 


Chcesz zostad nastuchowcem? Pros z? o kilka stow 
o sobie I 2 znaczki na Jisty, priorytet. Henryk MoScib- 
rodzki, SPL-908455, ul Obroricow Pokoju 10 m 7, 
44-105 Gliwice, e-mail: spl-9Q8455@wp.pl. 


Poszukuj? pefnej dokumentacji technicznej zesta- 
wu pomiarowej ZPFM-4E oraz dokumentacji do ra- 
diostacji demobilowych typu R-126 IR-148. Zby- 
szek, SP5WCX, telefon 0502-844-536, e-mail: 
spbwcx@poczta.onet.pl 


Czasopisma EP: 61 gazet lub Radioelektronik, 62 gazety 
zlat 94-2000 + tel kom. Alcatel + tedowarka na CB Alan 
95 + lub 87 FM nieuszkodzony. Tel. (69) 369-40-34. 


KARTY 

POLECANYCH 
PRODUKTOW 
SWIATA RADIO 

Zach^camy firmy 
do nowego 
sposobu 
prezentowania 
swoich produktow 
na iamach 
Swiata Radio. 

Wt$cej informacji 
na temat kart: 
tel. (22) 864 58 50 


50 szt. miesiecznikbw Swiat Radio na odbiornik 

80m. Tel. (95) 748-43-32. 

Laptopa z oryginaln^ drukark^ na T$ 140S lub inne 
propozycje. Telefon kom. 0607-115-955 lub (75) 

761-93-67, 

Odbiornik amatorski na pluskw? na 1 t 2GHz oraz 
sprzedam pilota uniwersalnego. Tel. 0505-490-114 

po godz. 18. 

Odbiornik komunikacyjny 0K-106 oddam lub za- 
mieni$ na inny. Koszalin, Pawel, tel. (94) 343-49-77 
po godz. 21, 


TRX Dragon SS497 25160-29660MHZ zamienie na 
TRX Alan 555, Lincoln Galaxy Uranus L. Apache, L. 
Petrousse itp. Telefon (43) 823-98-67, prosz? dzwo- 
nid wieczorem. 






©warancjq bezpieczenstwa 
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President Electronics Poland sp. z o.o. 
ul. Kiedrzyhska 24/32 42-200 Czestochowa 
tel. 034/365 19 82 www.president.com.pl 


toiecane produkty ! 


DZIAL 
LOGO FIRMY 

NA2WA 

PRODUKTU 

OHS 

PRODUKTU 


PARAMETRY 


Oscyloskop przettosny HPS10 


ZDJ^CIE, 

RYSUNK1 


ADRES 

FIRMY 



wmm j : 


Liczba urz^dzen ograniczorta. 
Promocja trwa do 31.12.2002 r. 

Hadi otc to fa jeat teibrycmie n ov/y i objfty ,12 miesi$cznq 
gwarancjq . Je rtynym gwarantem jes t fiageComm Sp. zo o. 
ZomOwtonc ufzqazonm wysyfatny.za pobmniem, pocztq 
tui do v.'Oinq iirrnq fmriemkq na xoszt ocfbiorcy . 

Page Communication Sp. z o.o. 
41-902 Bytom, ul. Chorzowska 25 
tel.: 32/ 282-20-27; fax 32/ 282-19-64 
tel. kom. 0-502 457-049 
e-mail: kenwood@pagecomm.com.pl 
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PODRijCZNY INFORMATOR HaNDLOWY 



Podrpczny Informator Handlowy ma za zadanie uiatwic naszym Czytelnikom orientacj p w ofercie firm ogfaszajacych sip w Swiecie Radio. 
Co miesiqc znajdziecie w P!H adresy firm, ktdre ogiaszaiy sip w w przeciqgu ostatnich 6 miesipcy oraz wskazanie w ktorym numerze i na 
ktorej stronie pojawiia sip ostatnia rekfama.PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 
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Konstantin Jez. 
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Konkurs “Beacon” 


Zadaniem konkursu jest opracowa- 
nie i przestanie do redakcji £wiata Ra- 
dio opisu koncepcji sposobu wykona- 
nia amatorskiej radio latarni (beaconu). 

Opracowanie powinno zawierac sche- 
ma ty: 

- unrwersalnego generatora umozli- 

wiajqcego stabiln^ prac? w pasmach: 
50MHz, 145MHz, 435MHz, 

1296MHz, 2,3GHz, 3,4GHz, 

5,6GHz, 10GHz i 24CHz. 

- uniwersa Inego programatora sygnaki 
idenlyfikuj^cego. 

Dodatkowe wymagania odnosnie 
parametrow urzqdzeri, uzgodnione 
wst^pnie z URTiP, sq zawarte w artyku- 
le na stronie 35. 

Prace naiezy przesylad do 5 stycznia 
2003 pod adresem: Redakcja Swiat Ra- 
dio, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
(z dopiskiem "Konkurs-Beacon"), 
Wspolnie z PK UKF zach^camy Czy- 
telnikow do opracowania tych tema- 
tow, a szczegolnie zapraszamy wszyst- 
kich UKF-owcow, ktorzy maj^ juz pew- 
ne doswiadczenia w tej dziedzinie. 

Autorzy wszystkich prac spelniaj^- 
cych warunki otrzymaj^ now^ plyt^ 
CD-SR3 utundowan^ przez redakcja 
Swiata Radio. Liczyrriy takze na innych 
sponsorow nagrod. 

Przewiduje si^, ze najbardziej udane 
opracowania, po skonsultowanlu i za 
akceptowaniu z przedstawicieiami PK 
UKF (SP3JBI, SP6LB), mogq zostac za- 
kwalitikowane do opracowania w ror- 
mie dokumentacji produkcyjnej. 

Dalsza koncepcja jest nast^puj^ca: 
Opracowany zostanie, po skontakto- 
waniu z autorem, pelny zestaw (kit) do 
samodzielnego montazu, obejmuj^cy: 

- plytke slabi Inego generatora i stopien 
PA z mocq 1 do 5W, 

• plytk$ programatora sygnalu identyfi- 
kuj^cego, wykonan^ na US, z rn- 
strukcj^ do samodzielnego zaprogra- 
mowania, lub juz zaprogramowan^, 

- zasilacz do obu ukladow. 
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- obudow^ pozwalajqc^ na instalowa- 
nie w warunkach gorskich, 

- uproszczon^ dokumentacji anteny 
dookolnej. 

Przewiduje sii, ze ww. kompletny 
opis wykonania i uruchomienia beaco- 
nu moze zostac zamieszczony w Swiat 
Radio lub jednym z miesi^cznikow 
AVT, a autor opracowania otrzyma ho- 
norarium autorskie. Istnieje takze moz- 
liwosc wdrozenia kitu do produkcji 
w dziaie konstrukcyjnym AVT i rozpro- 
wadzenia kitu poprzez siec handlow^ 
AVT. 

Oczywiscie istnieje takze inne moz- 
liwosc sfinalizowania akcji radiolatarni 
UKF w Polsce - "30 beaconow w SP". 
W kazdym razie chodzi o to, aby po- 
szczegdlni UKF-owcy, kluby lub Od- 
dzialy PZK, mogli zamawiac zestaw 
beaconowy. Maj^c na uwadze nowe 
rodzaje modulacji, wkraczajqce na te- 
ren UKF, przewiduje sii takze budow$ 
beaconow specjalnych, z niozliwosci^ 
stosowania nie tylko modulacji CW, ale 
takze innych modulacji cyfrowych 
(PSK31, WSJT ilp.). 

Zgloszenia i uwagi mozna kierowac 
do Kolegow: Zenona Musielaka SP3]BI: 
sp3jbi@radio.org.pl oraz Zdzislawa 
Bierikowskiego SP6LB: sp6ib@la- 
borex.com.pl 


Transceiver UKF 

Przedstawiony schemat tranlcervera 
UKF nadeslal Andrzej Kusiak SP2HI S 
w odpowiedzi na ogfoszony w paz- 
dziernikowym wydaniu Swiata Radio 
minikonkurs na rvajoryginalniejszy 
uklad |arpppwy. W nagrodi redakcja 
wyslata auto row! kilka nuirjgrdw pism 
radiowych preientowanych w SRI 0/02 
n a stronie 51. Za miesi^c zapezentuje- 
my jednolampowy nadajnik CW. 

Przesyfam na konkurs na najoryginal- 
niejszy uklad Iqmpowy sehemat i opis 
jednolatnpowego " transceiver " UKF . 
Cudzysfow jest bye moze w tym miejscu 
niepotrzebhy, bo sam przed wielu laty 
byfem Swiadkiem, jak kilku kolegow 
z okr^gu SP2 nawiqzywalo przy pomocy 
podobnych urzqdzen (TRX-y byfy dwu- 
la mpowe, ze wzmacniacza mi glosniko- 
wvm i) Iq czno$ci v/ pasmie 144 MHz 
w promieniu ok. 20km . 

W dmiejszyeh czasach naiezy jed- 
nak przestrzec przed prdbami przepro - 
wadzania Iqcznotci z zastosowaniem 
podobnych ukladow - odbiornik super- 
reakcyjny podfqczony do anteny na- 
dawczej b$dzie zrodiem niedopusz - 
c zalnych zakioceri, n a tom last stabil- 
nosc nadajnika nie spefnia wspdfczes - 
nych kryteriow - w pasmie 144MHz 
odbidr emisji AM byf mozliwy jedynie 
przy pomocy drugiego odbiornika su- 
perreakcyjnego. 

SP2HLS 



M i n i ko n kurs z S R 9/02 


Minikonkurs by\ zwi^zany z opisy- 
wariyrrii '■ , mihitransceLWrjern‘ , TRAPER 
2002; Obok pytan zarniesz^ 
czamy poprawne odpowie- 
dzi, skonsultowane * 

z SP3ABG. ^ A 

1 . 0d qzego zalezy opor^ v 
. nose przewodu, a tym :sa- , ; 
mym straty w- przewodach 
zasilaj^cychj' Odp.: Od dtugosci % 
pifzewqdu/ jego sredmey \ matertalu, 


ktdrego zostaj wykonany ^ 

Czy T rapera 2002/ mozna zasilac 
baterii? Odp.: Tak. 

. Jak mozna regulowac moc wyjscio- 
wq nadajnika Traper 2002? Odp.: 
. Zmieniaj^e napi^cie zagjiaj% 
ce stbjpkierttiyipcy, C 
• 4i pir^wod o dowyhej 

dlugosci iiribzna zastosowac 
jako anteny Hadawcz^? 
Odp.: Nie. 5 


5. Co nalqzy ;zrobic, aby wiqqzyc gios- 
nik Trapera? Odp.: Zewrzec kontakty 

6, 7 w gniazdku zasilajqcym. 

6. Jak wyJ^czyc tlumik wejsciowy od- 
biornika Traper? Odp.: Zewrzec kon- 
takty 5/9 w gniazdku zasilaj^cyiti. 

7. : Kiedy transceiver mozna zasilac 

z jednego zrbdH zasilantaT pdp.: Gdv 
n ie jest za§i lany z baterii; / ; 

W wyniku losowania minitransceiver 
TRAPER 20C& otrzy mat Stan istavy^Graf 
bowski. Gratulujemy i zapraszamy do 
lieznego udzialu w kolejnym konkursiel 
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To jeszcze nie wszystko! 



Tylko Prenumerator 
moze kupic 
najnowszq ptyt? CD 
Swiata Radio 
5 w cenie 
zmniejszonej 
o 10 zt, czyli 
za 16 zt. 


Rowniez cena prenumeraty dwuletniej jest 

- jakzawsze - atrakcyjna: ptacisz 

tylko za 16 numerow, a 8 otrzymasz bezptatnie 

• Prenumerata 24-miesi^czna SR: 

placisz 16 x 7,90 = 126,40 zt - dostajesz 24 numery, 
czyli oszcz^dzasz 8 x 7,90 = 63,20 zt, 

• Prenumerata 1 2-miesi^czna i>R: 

ptacisz 1 1 x 7,90 = 86,90 zt - dostajesz 12 numerow, 
czyli oszczydzasz 7,90 zt, 

• Prenumerata 6-miesi^czna: 

ptacisz 6 x 7,90 = 47,40 zt - dostajesz 6 numerow. 


Nie zapominaj, zezostaj^c 
Prenumeratorem otrzymujesz 
kart^cztonkaKlubu 
AVT -elektronika, uprawniaj^do 
zakupow z rabatem w wielu firmach 
(patrz str. 48) 

Prenumerujqc Swiat Radio 
zaoszczgdzisz 
co najmniej 500 zl, gdyz: 

uzyskujesz rabat 5% na wszystkie zakupy wsklepie 
internetowym AVT (www.sklep.avt.com.pl) 

mozesz kupid dowolne numery archiwalne sprzed 
stycznia 2002: EP (z wyjqtkiem EPoL), EdW, EL, $R 
w symbolicznej cenie 1 zt/egz. 

^^uzyskasz mnostwo innych przywilejow i rabatow 
jako czlonek Klubu AVT-elektronika 

przeczytaj na stronie 48 




Ziun 6 wienie pren uni am iy 
jest burdzo prujia 

Wariant pierwszy 

Wypetniasz druk polecenia przelewu/wptaty gotowkowej (na 
odwrocie) i oplacasz za jego pomoc^ prenumerate w banku 
lub na poczcie. Korzystaj^c z tego blankietu mozesz takze 
zamtfwic archiwalne egzemplarze SR. 

Wariant drugi 

Zagladasz na nasz$ strong w Sieci (www.swiatradio.com, pi) 
i wypetniasz znajduj^cy si^ tam formularz prenumeraty. 

Wariant trzeci 

Zamawiasz za poSrednictwem faksu*, e-maiia, poczty* lub 
telefonu abonament platny za pobraniem pocztowym i optaty 
dokonujesz u listonosza (lub w urz^dzie pocztowym) przy 
odbiorze pierwszego numeru w prenumeracie. 

Wariant czwarty 

Zamawiasz - rowniez faksem*, e-mailem, pocztij* lub tele- 
fonicznie - prenumeraty ptatn^ przetewem; my wysytamy Ci 
faktury proforma, optacasz - i juz jested Prenumeratorem. 

*moiesz poshizyt sifdruczkiem zsmieszczonym wewnftrz tego numeru naitr. 44. 

Nasze konto: BPH PBK SA 1 OAA/arszawa 
11101011-401010037310 

Niu nary urchiwuine 

Przedplaty na numery archiwalne SR mozna realizowac za 
pomocq zamieszczonego na odwrocie blankietu , wpisujjc na 
wszystkich czterech odcinkach numery zamawianych 
czasopism oraz swoje dane ( imi nazwisko , ad res). 

Ceny numerow archiwalnych miesi^cznika "Swiat Radio" 


SR 1+3/95, 1+4/96 3,60 zt/egz. 

SR 5+12/96 3,90 zl/egz. 

SR 1 +9/97 4,40 zt/egz. 

SR 10/97+2/98, 4/98, 7+8/98 5,40 zt/egz. 

SR 10/98+3/99, 5+12/99 5,90 zt/egz. 

SR 1/00+9/00 6,50 zt/egz. 

SR 10/00+5/02 6,90 zt/egz. 

SR 6/02 i pozniejsze 7,90 zt/egz. 


Dla Prenumeratordw cena numerdw sprzed stycznia 
2002 r. wynosi 1 zt/egz. 

Fran urn am in zngmnicznn 

Ceny prenumeraty k/erowane; poza grantee Pobki obficzane s? 
w EURO i wraz z kosztami przesylek lotniczych wynoszq: 


prenumerata 1 2-miesiyczna w Europie 54,00 euro 

prenumerata 1 2-miesiyczna poza Europe 68,00 euro 


Nasze konto dla wptat walutowych: 

PKO BPSA XV O/W-wa, 55 1 0201 1 56 1 231 1 23055 EUR 

Na wszystkie pytania z przyjemnoScicj odpowie 
nasz Dziat Prenumeraty: 

tel. (0-22) 834 74 75, faks (0~22) 835 67 67, 
e-mail prenumerata@avt.com.pl 




Druk polecenia przelewu/wptaty gotowkowej 

Druk polecenia przelewu/wptaty gotowkowej stuzy do zamowieri zardwno prenumeraty Swiata Radio, jak i zakupu wydari 
archiwalnych. Prosimy o jego uwazne wypelnienie i doktadne okreslenie przedmiotu zaptaty w polu "tytulem". Warunki 
prenumeraty €wtata Radio oraz cenv zamieszczamy na stronie poprzedniej. 

Prosimy nie zapomniec o podaniu adresu oraz imienia i nazwiska zamawiajqcego we wszystkich czterech odcinkach 
ponizszego blankietu. 

Wszelkie uaktualnienia danych osobowych b^clz wprowadzenie dodatkowego adresu wysytkowego wymagaj^ 
bezposredniego kontaktu z Dziatem Prenumeraty (pon.-pt. w godz. 8.00-16.00): 

Telefony: (22) 834 74 75, 864 64 79 
Faks: (22) 835 67 67, 

E-mail: prenumerata®avt.com.pl 

Adres: AVT- Korporacja Sp. z o.o., Dziai Prenumeraty, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 


nr rachunku odbiorcv 

11101011-40101 003731 0 


orthler-rs 

AVT Korporacja Sp. z o.o. 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
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TAK! Zamawiam prenumerety SR: 

Q 24-miesiyczn<i w cenie 1 26,40 zi 

□ 12 miesi^czn^ w cenie 86.90 zi 

□ 6 micoifczn^ weenie 47.40 

Q zamawiam ptyty CD-SR 03 w cenie 1 6 zf 
(tylko dia Prenumeratordw) 

R proszy o wystawiente faktury VAT 

□ zamawiam numery archrwalne: 


Adres zamaw^ oeg o: 
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dzienny 


aplata 


narwa otfbiorcy 
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Estrada 

i Studio 10/2002 

(z plytq CD) 


Wielu z nas staje w pcwnyra raomen- 
cic przcd problcmcm budowy wlasne- 
go, domowego studia nagraniowego. 
W zalozeniu powinna si? ona odby- 
wa 6 przy minimalnych kosztach, przy 
uzyciu materialdw i technologii ogdl- 
nodost?pnych. W artykule „Adaptacja 
akustyczna domowego studia” znaj- 
dziesz informacje o sugerowanych 
wymiarach i ksztalcie pomieszczenia, 
sposobach efcktywncgo tlumicnia 
cz?stotliwo£ci rezonansowych, opisy 
zalecanych materialdw i konstrukcji 
moziiwych do wykonania we wla- 
snym zakresie. Opisano takze, krok po , 
kroku, caly proces adaptacji akustycz- 
nej naszcgo pomieszczenia. 

Co zrobid, gdy od strony technicz- 
nej svokal nagrany jest prawidlowo, mikrolbny najlcpsze jakimi w danej chwili 
dysponowale.<, a charakterystyka dobrana jak trzeba; kiedy akustyka pomieszcze- 
nia jest w porzqdku i kompresor nie najgorszy, lecz niestety tw6j wokalista to nie 
John Lennon i nagrany glos brzmi cienko, niepewnie, a co najgorsze - nieezysto? 
Co£ da si? zrobid, pod warunkiem, ze przeczytasz artykul „3piewa<5 kazdy moze, 
czyli cdycja Iinii wokalnych”. 

Zapoznaj si? takze z sesjq nagraniowq debiutanckiej plyty Eleonory Nicmen, 
a takze z testami kilkunastu niczb?dnych urzqdzeri do studia nagrari. 

Na plytach CD, oprocz cz?£ci audio, znajdziesz takze kurs obslugi programu 
CUBASE VST. Dzi?ki niemu szybko nauezysz si? obslugi tego najpopulamiej- 
szego sekwencera audio/MIDI. 



Mtody 

Technik 10/2002 


Sciskanie zwlok ulubionych zwie- 
rzqt do postaci diamentu proponuje 
pewna amerykartska firma. Po 
Smierci pupilka mozna przerobid na- 
wet na 50-karatowy sztuczny ka- 
mieii. To nie bajka! Firma LifeGem 
wyprdbowala nowq metod? i ze Swi- 
ni stworzono zolte, niebicskie i czcr- 
wonc diamenty. W trakeie procesu 
przeobrazania znajduje si? juz cialo 
picrwszcj kobiety. Ma z niego po- 
wstac 50 jednokaratowych brylan- 
t6w. Wi?cej szczegdldw znajdziesz 
w Aktualnosciach. 

Plyta kompaktowa ma 20 lat. 
Dzi?ki wygodzie uzyeia, niezawod- 
nos'ei i czysto.<ci dzwi?ku staia si? 
najpopulamiejszym notfnikiem na- 
grari na s'wiecie. Wielu miloSnikdw muzyki t?skni jednak za czym.< wi?ccj: prze- 
zroczystq reprodukcjq d2wi?ku zgodnego z zamierzeniem wykonawey. Koniecz- 
nie zapoznaj si? z nowym standardem czystego dzwi?ku! Byd moze Super Au- 
dio CD zagofci i u Ciebie w doinu. 

Jest gigantyezny i mqdrzcjszy od wszystkich innych raaszyn - gdy w marcu 
tego roku przedstawiono najszybszy komputer Swiata, zbieral same superlaty wy. 
„Earth Simulator” z japoriskiej Jokohamy sklada si? z 640 superkomputerdw, 
ktdre zajmujq powierzchni? czterech kortdw tenisowych. Ten supermdzg osiqga 
wydajnosc 35 biliondw operaeji na sekund? i pi?ciokrotnie przewyzsza wydajno- 
Sciq dotychczasowego lidera. O tym w artykule „Ujarzmid chaos”. Nie pomiri 
takze temalu o niepokojqcym tytule „Uwaga! Ktos ma Ci? na oku.. 



Elektronika 

dla Wszystkich 10/2002 

Mikroprocesorowa 0£la Iqczka wy- 
startowala!!! Prosciej juz nie moz- 
na! Zaczynamy od „zwyklego” j?- 
zyka BASIC, znanego od wielu lat. 

Chyba kazdy oglqdal bardzo po- 
pularny swego czasu film pt. „Prc- 
dator”. Tytulowy bohater mial na 
nadgarstku podr?czny komputer, 
kt6ry wy.<wietlal znaki w raezej nie- 
zrozumialym alfabecie. Opisany 
w EdW „Zegar Predatora” wySwie- 
tla biezqcy czas rowniez w niezro- 
zumialych znakach. Oczywis'cie 
niezrozumialych tylko dla niewtaje- 
mniczonych. Poszczegdlne cyfry re- 
prezentowane sq bowiem za pomocq 
kodu 4-bitowego. 

Przy pom inaez lekarski II - jest 
niewielkim dwukanalowym sygnalizatorem, ktory po odmierzeniu ustawionego 
czasu wlqcza alarm. Umozliwia ustawianie dwdeh odmierzanych czasdw w za- 
kresie: od 1 do 24 godzin, co powinno w wi?kszo£ci przypadkdw sprostad wyma- 
ganiom czasdw b rani a lekdw. 

Centralka alarmowa - moze znale^d zastosowanie do ochrony domku letnisko- 
wego, budynku gospodarezego, garazu wolno stojqcego. Centralka ma jedno wyj- 
£cie do dolqczenia syreny oraz dwie linie dozorowe: natychmiastowq i zwlocznq. 
Linia zwloczna oraz dodatkowy obwdd op6znioncgo wlqczania centralki pozwa- 
lajq umie&id wylqcznik sterujqcy pracq central i w obr?bie strefy chronionej. 

Inne projekty: Zdalny wlqcznik sterowany podezerwieniq, Dalmierz ultra- 
dzwi?kowy, Pilot komputerowy na RS232, Rejestrator sygnaldw cyfrowych. 



Ogrzewanie domu jednorodzinnego 
to temat obszemy. Kazdy inwestor 
zastanawiajqc si? nad nim, musi 
rozwazyc nie tylko to, jaki kociol 
c.o. zamontuje. Ogrzewanie bo- 
wiem to rdwniez instalacje wodne 
i c.o., grzejniki, kominki. A poza tak 
zwanym sezonem grzewczym - 
urzqdzenia sluzqce dogrzewaniu po- 
mieszczeri. W obszemym, bo skla- 
dajqcym si? az z 10 artykuldw ra- 
porcie przedstawiono wi?kszo& te- 
mat6w dotyczqcych ogrzewania do- 
mu, od instalacji zaczynajqc, a na 
systcmach kominowych konczqc. 
Nie zapomniano o grzejnikach c.o., 
ogrzewaniu elektryeznym, wenty- 
lacji i klimatyzacji, wkladach i pie- 
cach kominkowych, a takze najciekawszych stronach WWW. Pazdziemikowy 
Raport BD - to kopalnia niczb?dnych informaeji! 

Min?ly czasy. gdy ukladanie plytek glazury lub terakoty bylo zaj?ciem dla wta- 
jemniczonych fachowcdw. Nie jest to wbrew pozorom skomplikowanc zadanie, 
zwlaszcza ze w sprzedazy dost?pne sq wszystkie narz?dzia, nie mowiqc juz o plyt- 
kach. Wystarczy kilka praktycznych wskazdwek z artykulu „Klejem Cekol kazdy 
potrafi”, aby bez obaw, samodzielnie przystqpid do pracy w kuchni czy lazicnce. 
Zaoszcz?dzone na robociznie picniqdzc lepiej wydad na wymarzone plylki. 

Na CD m.in.: 237 najlepszych projektdw domdw, porady prawne, kredyty, 
materialy... Ponadto prezentaeje: sprz?tu AGD, przewoddw kominowych, insta- 
lacji z tworzyw sztucznych, ogrzewania podlogowego i in. 


Budujemy Dom 10/2002 



Witryna Klubu 


Do grona cztonkdw klubu AVT zaliczamy prenumeratordw* co najmnlej dwdeh z dziewi^ciu miesi§cznikdw wydawanych przez AVT. 
Kazdy cztonek tego ekskluzywnego klubu mote otrzymad za darmo wybrane egzemplarze spodrdd prezentowanych 
tutaj wydad naszyeh czasoplsm. Prenumerator n plsm wydawanych przez AVT ma prawo do n-1 darmowych egzemplarzy. 
Na przyktad prenumerator 2 tytutdw mote otrzymad za darmo 1 egzemplarz, zad prenumerator 4 tytutdw ma prawo 
do 3 darmowych egzemplarzy. Wystarczy wplsad odpowiednle dane na odwrocie tego kuponu I wyslad (ewentualnle przefaksowad) 

do redakcji pod adresem: Klub AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa. 

Wybrane egzemplarze dotqczymy do najblltezej wysylki prenumeraty. | * dotyezy tyiko prenumerat ptatnycnl 






□ 


Na wszelkle pytanla czeka dziaf prenumeraty: 
tel.: (0-22) 834-74-75, fax. 835-67-67, 
e-mail: prenumerata@avl.cam.pl 
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Elektronika 
Praktyczna 10/2002 

(opcja - 2 ptyty CD-ROM) 




Urzqdzenia kina domowego z prze- 
dziatu cenowego 5500-6500 zl sq 
bardzo szczegolne. W ofertach wie- 
lu firm mozna cz?sto wyrdznid dwie 
nieformalne grupy; amplitunery naj- 
drozsze, swg cenq przekraczajqce 
poziom 10000 zl, czyli swoiste wie- 
lokanalowc referencje oraz produk- 
ty serii umownie podstawowcj. 
W jej sklad wchodzq przede wszyst- 
kim konstrukcje za 2-3 tysiqce zlo- 
tych, zdobywajqce sobie najwi?kszq 
populamosd, ale rdwnicz modele 
drozsze. Wlasnie najwyzsze kon- 
strukcje linii „podstawowych” trafi- 
ly do testu „Rowniejsi wsrdd r6w- 
nych”. Wyst?pujqcy producenci ma- 
jq w ofertach jeszcze lepsze produkty, ale juz za ponaddwukrotnie wyzszq cen?. 

Nie jest jeszcze tak fie, aby odtwarzacza CD trzeba bylo szukac w muzeach 
techniki czy sztuki antycznej. Dwie firmy (Ancient i Audionet), ktorych urzqdze- 
nia trafily do testu, korzystajq z najnowszych osiqgni?c techniki cyfrowej, udo- 
wadniajq jednak rowniez, jak duze ma dla nich znaczenie jakoSd roechaniki 
i przygotowania sygnalu analogowego. No c6z, cena 12000zl za odtwarzacz CD 
przemawia do wyobrazni. 

Kupienie prawdziwego interkonektu, a odstawienie kabelka b?dqcego na wy- 
posaieniu moze zarowno pomdc brzmieniu, jak i pozwoli poczud si? s'wiado- 
mym, utajonych przed laikami spraw, audiofilem. Test interkonektdw do 300 zl 
znajdziesz w artykule „Socjo-psycho-pato - 20 przypadkow”. 



„Okladkowym” projektcm jest „Au- 
diofilski przetwornik C/A audio”. 
Jest to uklad dla „rasowych” audio- 
fildw, ceniqcych naturalnc brzmie- 
nie i dbajqcych o najdrobniejsze 
szczegdly reprodukowanego dzwi?- 
ku. Stanowi doskonale uzupelnienie 
klasycznego zestawu audio lub ze- 
stawu kina domowego. 

Jezeli zamicrzasz w bezpieczny 
spos6b nagrywad rozmowy telefo- 
niczne, powinieneS wykonad uklad 
z artykulu „Bezpieczne wyj^cie z li- 
nii telefonicznej” Dzi?ki niemu na- 
grywanie rozmdw na zwykly ma- 
gnetofon kasetowy lub dysk twardy 
komputera nie b?dzie trudne. 

Inne wybrane projekty: Mikroprocesorowy zasilacz laboratoryjny - zastosowa- 
nie mikrokontrolera w zasilaczu spowodowalo, ze zawiera on niewiele elementow, 
a jego parametry i mozliwo&i sq naprawd? ogromne. Grupowy regulator mocy - 
podstawowymi zaletami tego ukladu sq: prostota budowy i duza sprawno^c ener- 
getyczna. Domowy aparat telefoniczny z kartq chipowq- urzqdzenie niezb?dnedla 
wszystkich uzytkownik6w telefondw stacjonamych majqcych problemy z ograni- 
czeniem liczby polqczcn wychodzqcych i zwiqzanych z nimi kosztdw. 

Na plycie CD (opcja) znajduje si? niewqtpliwie hit - ewaluacyjna wersja Pro- 
tela DXP wraz z pierwszym service-packiem, dokumentacjq oraz prezentacjami 
multimedialnymi, dzi?ki ktdrym mozna szybko zorientowad si? w mocnych stro- 
nach tego nowoczesnego narz?dzia. Na CD takze: Protel 99SE Service Pack 6. 



Internet 10/2002 

(z plytq CD) 

Internet jest sieciq stworzonq do wy- 
miany informacji. Podstawowy spo- 
s6b przekazywania informacji pole- 
ga na ich przesylaniu z serwera do 
uzytkownika. Jednak od pewnego 
czasu prawdziwq furor? robi inny 
mechanizm transmisji danych - bez- 
posrednio mi?dzy uzytkownikami. 
Technologia ta, oraz programy, 
ktore jq wykorzystujq, okreslane sq 
mianem peer-to-peer (P2P). Najpo- 
pulamiejszc programy P2P, sposoby 
wyniiany plikow, kwestic prawne - 
wszystko to znajdziesz w artykule. 

Osoby korzystajqce cz?sto z In- 
temetu rzadziej oglqdajq telewizj?. 
Inaczej wyglqda sytuacja w przypadku 
stacji radiowych. Wielu intemautdw buszujqc po sieci, rownoczes'nic slucha radia. Nic 
zatem dziwnego, ze stacje radiowe starajq si? bye obecne w Intemecic. W zestawieniu 
„Stacje radiowe w Intemecie” znajdziesz informaeje o blisko 160 stacjach radiowych. 

Era darmowego Intemetu juz wkr6tce si? skonezy - zlowieszcz.n zapowiada- 
jq analitycy. Trzeba b?dzic poizucid dawne przyzwyczajenia i placid za informa- 
eje, ktore zwyklismy dostawac bezplatnic. Jak b?dq wyglqdac mikrooplaty w Pol- 
sce? O tym w artykule ,»Nic za darmo”. 

Zapoznaj si? takze z opisem najnowszej przeglqdarki Netscape 7, ktora moze 
zagrozic Internet Explorerowi. 

Na plycie CD m.in.: Netscape 7.0, Windows Media Palyer9, Gadu-Gadu 5.0, 
Winamp 3.0, Windows Commander 5.1, i in. 

oVr. 
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W raporcie „Polscy dystrybutorzy 
i producenci komputerdw przemy- 
slowych” zaprezentowano ofert? 19 
firm. Raport obejmujc komputery 
przemyslowe klasyczne zgodne z ar- 
chitekturq PC, komputery panelowe, 
komputery przenos'ne oraz rozwiqza- 
nia jednoplytkowe lypu all-in-one 
i systemy CompactPCI i VME. 

Projektant musi uporac si? z za- 
grozeniami wywolywanymi przez 
wyladowania elektrostatyczne 
(ESD). Ochron? przed ESD dzieli 
si? na dwie kategorie: ochron? 
w trakeie produkcji i ochron? 
w trakeie dzialania w srodowisku 
rzeczywistym. Jak si? bronic przed 
zak!6ceniami opisano w artykule 
„Ochrona ukladow scalonych przed zakloceniami elektrostatyeznymi”. 

Gdy napi?cie zasilania logicznych ukladow scalonych i procesor6w obnizono 
z 5V do 3,3 V, a nawet do IV, sprawnosd zasilaezy i przetwomikow DC/DC spadla 
ponizej racjonalnego poziomu, a stosunek strat w elementach prostowniezyeh do 
mocy uzytecznej stal si? niepokojqco niekorzystny. W artykule „Zasi1acze o bardzo 
niskich napi?ciach wyj^ciowych” opisano jak poradzono sobie z tym problemem. 

Niektore systemy nie zdobywajq uznania, poniewaz nie towarzyszy im roz- 
glos i wymagajq jedynie 8-bitowego mikrokontrolera, by spelnid stawiane im wy- 
magania. Warto przyjrzec si? temu zagadnicniu w temacie „Mikrokontrolcry 8- 
bitowe - majq si? s'wietnie w 32-bitowym swiecie”. 


Jestem prenumeratorem 1 I tytuWw wydawanych przez AVT. 

M6j numer w bazie prenumeratordw 

Zamawiam egzemplarze nastepujqcych pism 10/2002: 

EiS Audio SR Internet EL EP EP EdW MT BD 
z CD z CD z CD 
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Zamowienia prosimy przesyiac: 

faksem: (022) 835-67-67, 644-77-37, 
676-89-86 

e-mailem: prenumerata@avt.com.pl 
listem na adres: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 
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* kod zrodlowy dla 
systemoiv unixowj 

* Wflrs ie binarne dla 

a Windows, 0S2 

I Rise, irix 

I ■* dokumenlacja 

I Apache 1.3 / 2.1 

I * lvers ie dla Windows, 
Linuksa, FreeBSD, 
0S2, MacOS 
* tfokumentacja 

MySQL 

** v/ ^rs/e dla Windows, 
Linuksa, FreeBSD 
Mac OS, iR/x 
* dokumentacja 
oraz wszystkiq listing i 
Prezentowane w tym 
numerze (50 skryptdv/ 
do wykorzystania we 
wlasnych pracach) 
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rtf jest dostepny w salonach prasowych: 

EMPIK, Kolporter, Irtmedio oraz w Wydawnictwie AVT 
e-mail: prenumerata@avt.coni.pl, tel. (22) 864-64-79 
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